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}—F CAMARA DE VENTILACION

BOCA DE REGISTRO

CANERIA EXISTENTE CHPS 2150 mm.

CANERIA EXISTENTE CHPS ¢150mm.
A REEMPLAZAR POR PVC g160mm.

CANERIA PROYECTADA PVC 2160mm.

NOTAS:
1—Todas las medidas seran verificadas en obra
2—Previo al inicio de las tareas la Contratista deberd presentar plano de replanteo
8 y ubicacién de hechos existentes.
g 3—Todos los niveles seran verificados en obra.
E Cota Terreno Natural 4—Las cotas estan referidas al 0 del IGM.
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AySA
Agua y Saneamientos Argentinos

EXPANSION DEL SERVICIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION DE AGUA
DESAGUES CLOACALES

PLANOS TIPO

GERENCIA DE PROYECTOS

Buenos Aires, Marzo de 2006




TAPADA MENOR A 2.50 m.
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TAPADA MAYOR A 2.50 m.
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CONEXIONES DOMICILIARIAS PLANO
AVSA DE CLOACAS TIPO
: Fecha: 17/04/06 N C—01-1
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D+200
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Curva a 45 - Hormigén D $I R Curve 457
— PN R I\\\ :5. Hormigén D
amal a
= = m i
VANAN
D+500 L—— Colectora D+500 Colectora
CONEXION DE CLOACAS DOMICILIARIA PLANO
AVSA TAPADA MAYOR A 2,50 m —VARIANTE TIPO
: Fecha: 17/04/06 N C—02-1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha || Ing.Proy.: Pr.N°




Superficie existente. Marco y tapa ver plano TIPO

C-08-1 8 C-09-01.
2501—1‘—600——1'—1150

280 LF & .11 Collar de H' simple TIPO B

L L] A

VER NOTA
regug:cién
minimo 800 Barras verticales
maximo 1100

minimo 160 mm2
uniformente distribuida

PSS S DETALLE ANILLOS
|
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A | s do 11
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tura
variable )

variable | 2¢8
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aJunta de mortero 2075 60

150—1 Pendiente 1:12

Instalar juntas elastomeras

variable § :

T e 150 & DETALLE UNION

Junta estanco(*)

Cafio de salida

NOTAS:

— Los conos reductores excéntricos se utilizan
para profundidades mayores a 1.50 metros.
~ _8_ Hormigén armado TIPO H 21.
— Ver especificacién para los requerimientos
especiales.
— Se colocar@ dispositivo de caida cuando el
Cafio de entrada salto sea igual o mayor que 2.00 m.

(*) Lo junta deberd ser estanca al ingreso de
napa segln espesificaciones técnicas.
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BOCA DE REGISTRO PLANO

AVSA DE HORMIGON PREMOLDEADO TIPO
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mpo (1)

PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 m

CORTE POR A-A

Asiento anclaje
Mortero K:1:3

Asiento y anclaje
Mortero K:1:3

Marco y tapa _ Marco i
(VER PL. C=08-1) (Cementq - clrtancu) (VER PL. C-08-1 cemento arena)
Superficie existente.
TS N
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o aew 600 H=2T ; A=%
z 600 Hormigdn BO (VER PL. TIP. C-07-1)
8 J 8 N Hormigsn”"B”
@ VER NOTA
200 1000 200
Revoque Ry -
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o~ I
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: VISTA
£ CORTE POR B—-B
bl Cafio receptor”A” /\‘O
200 1000 200 (VER PL. C-07-1)
|
o —F 3
& NOTA: Dis osncnon a ado tar
3 I cuaF:1 do el salto E Bulon ¢19
es igual o mayor de
% | 2.00 m C=3
e ! Bulon #19 mm Planchuela
Ver det.
e Nl —=
VI . C=07-
Z . ;‘-: Dado de asiento CORTE
., ---:| Hormigon™D”

Bulon ¢19 mm

Hormigén—"B" / 400x400)

Mortero—E 1:6
(cemento arena)

Planchuela
X mm

PLANTA

DETALLE "A”

NOTAS:

— Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se prevera en el fuste una armadura de
malla de 6 mm ¢/.20 m.

— Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario el
revoque interior.
— Ver especificaciones para los requerimientos especiales.

BOCA DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES PLANO

AVSA MAYORES DE 2.50m DE HORMIGON SIMPLE TIPO
Fecha: 17/04/06 N C—04—1
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TIPO — (D

PARA PROFUNDIDADES HASTA 2.50 m

EN CALZADA EN VEREDA
CORTE POR A-A CORTE POR C-C
Asiento y agnclaje Asiento y gnclaje
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DETALLE POR A-A DETALLE POR C-C
.20 0.60 Q15 .65 612 /22 .20 060 Q.15 0.65
. o7 S 2
Anillos 4912 y |7, Anillos 4812 N 212 o/12
—22%‘5‘”', 36 de n Al N\812 c/22 W ;.:_¢12 c/12
1.40
DETALLE POR B-B DETALLE POR D-D
$12 c/22 1&1
[ | 0.80
0.12
Anillos 2 810 , Bl Nomas:
912 ¢/12 — Ver especificaciones para
los requerimientos especiales.
1.40
BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON SIMPLE PLANO
AVSA PARA PROFUND. HASTA 2.50 m TIPO
‘ Fecha: 17/04/06 N C—05-—1
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CORTE A-A

™ AT L Ramal a 90° de P.V.C.
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DIAM. CARACTERISTICAS

mm |[M{A|L|B|C|DI|D|E|F|R|e
150 |350(750|750[400|100|150|150|350|120|275| 20
200 |400|830|D00|430| " |200|200(400[125|300| 26

250 |[425|855[D00 (430 250(250{400|125|300| 26
300 |475[935[000|460| " |300[300|450(105|350| 31
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A SA DISPOSITIVO DE CAIDA DE P.V.C. PLANO
y TIPO

Fecha: 17/04/06 v C—07—1
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NOTAS:

TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

— ElI material del marco y la tapa serd fundicién dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN segln norma EN 124.

MARCO Y TAPA PARA PLANO
. AVSA BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA TIPO
- ' Fecho:_17/04/06 |\ C_ 081
$ SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyecté:
© Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N’




NOTAS:

TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

— ElI material del marco y la tapa serd fundicién ddctil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN segln norma EN 124.

MARCO Y TAPA PARA PLANO
. AVSA BOCAS DE REGISTRO EN VEREDA TIPO
- ' Fecho:_17/04/06 |\ C_ 091
8| SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyects:
© Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N’
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VISTA DE LA TAPA

N/
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SO
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X0
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CORTE A—A .
Mortero 'E

Superficie
existente 231
2

7 [ — — 71—

KRR y 7/

L T @ 77

13 — \gj 180
L —+——203 RN Cadena de seguridad
de acero
” ” 303
Dado H D
- <

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd de fundicién dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN sequn norma EN 124.

CAJA DE BOCA DE ACCESO PLANO
TIPO

AySA

Fecha: 17/04/06 N C—10-—1
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CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA PLANO
AVSA COLECTORA POR VEREDA TIPO

Fecha: 17/04/06 N C—13—1
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DN (Valv.)| A B
80 y 100 600 350
150 750 500
200 900 600
NOTAS:
— Todas las medidas estédn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.
— Cuando se utilicen marco y tapa sin ventilacion se deberd
proveer ventilacién a la camara de aire mediante un
dispositivo adicional.
MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL S/VENTILACION—CLOACA TIPO
' Fecho:_17/04/06 |\ C_14_1
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DN (Vélv.)| A B [Sem
80 y 100 600 350 | 120
150 750 500 | 200
200 900 600 | 300
NOTAS:
— Todas las medidas estédn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.
— La tapa,llevara perforocuones de ventilacion
cuya superficie total "S”;serd la indicada.
MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO

AVSA DE FUND. DUCTIL C/VENTILACION—CLOACA TIPO

Fecha: 17/04/06 N C—14-2
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Marco y tapa

4 600 N.T.N.Calzada

(VER PLANO C—08—-1)

R R Pl
e~ VARIABLE
t--] MAX. 1200
2
] 200
Revoque interior 2 7]
Mortero "S" (1ra CAPA) fj; | X H A H21 — A42
Mortero "R” (2da CAPA) [ (4
¥ | S
200 | & Ip 11200 s ALY
Aro de empotramiento %fﬁ I ? < §
@ R
\\ N A :j’: Pozo de achique
+ 715 400 X 400 X 250
4% i £ 1
W -T- - <C b=
% A > k- 9
Cafieria_de L> ) f!/‘E ~ = G S
impulsion DN 00 Contrapiso  f#-A/.- .1 - A 0
oS - 12" 3%
1% - .
e BRI
£e 2 S
o Hormigdn de asiento 400 &
Tipo "D” Blogque H H—8
ELEVACION Cafio con bridas DN2
pend. min. 3%
Cafio pasamuro con bridas
§ y aro de empotr. fund. ductil.
0
E_ Védlvula esclusa seglin espacificaciones
r|’I| Q"’g técnicas fund. ductil. DN2
Bloque de :: | ::_qo)% Valvula esclusa @ Brida ciega fund. ductil.
Il Ilo DN s/tabla < A
E=h SPER S
C e\ P
3 Cafio de desagiie 2y B\ \ - _
DN2 s/tabla alld a /I \‘ 1 §
) - .
= — - b
NN AN g
':#Limi e de W = : .
Il suministro PR Pozo de achique
PLANTA
NOTAS
Todas la medidas estdn expresadas en milimetros. DIMENSIONES
Hormigén 21 CARERIA DE |CARERIA DE | VALVULA
Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucion IMP%|NS’1ION DES&,\?ZUE ES%'#SA
de los revoques interiores.
En suelos agresivos o en presencia de napa de agua 75 50 50
agresiva se empleard cemento A.R.S. 100,/150 75 75
Debera verificarse a fisuracién para la condicion 200,/250 700 700
especificada como: "Fisura muy reducida”
Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para 300 100 100

torque equivalente al correspondiente a la valvula,

revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.

El relleno alrededor de la cdmara,se realizard@ con suelo
cemento al 95% del Proctor.

La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo

a las especificaciones.

Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén “D”,de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.

El empotramiento deberd calcularse para la presion de prueba
en zanja actuando sobre la brida ciega.

— El desagote de la cafieria conductora se realizard
mediante una bomba portatil sumergible alojada
dentro de la cédmara y bombeando las aguas ser_
vidas @ un camion cisterna para su posterior vuel_
co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

AySA

SOCIEDAD ANONIMA 0

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES PLANO
CANERIAS DE IMPULSION DN 75 mm / 300 mm TIPO
Fecha: 17/04/06 N C—15-1
ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N*
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NOTAS

N.T.N.Calzada

¢ 600
Marco y tapa
(VER PLANO C-08-1)
R R = Fl wig
B - 2 ﬁ
o T | [EEE oo
Revoque interior > 2 7]
Mortero "S" (1ra CAPA) [T | = H A H21 — A42
Mortero "R” (2da CAPA) |%- (4
i | ':
200 | & Ip 1{200 s ALY
I3 -~ (@
Aro _de empotramiento %;‘ ' ; < §
== [a -
A :j’.% Pozo de achique
L 5] (-] 400 X 400 X 250
- — == H—— 1 %
MBS 2
Cafierfa_de L ) e 2 =
impulsion 89 Contrapiso _{£ A/ ~] o
gy ' : ) s "3
22 3 ;-
EE o
03 Lo . S
@ Hormigdn de asiento 400 I3
Tipo "D” Blogque H H—8
ELEVACION
Cafio con bridas DN2
c pend. min. 3%.
% Cafio pasamuro con bridas
3 y aro de empotr. fund. ductil.
—_N e ~ ~ e .
<€ Valvula esclusa segln espacificaciones
=g técnicas fund. ductil. DN2
|:."O’D Valvula esclusa
=| o DN s/tabla e @ Brida ciega fund. ductil.
c=h i
i 2\
| |:8 Cafio de desagiie oy B\ ]
! DN2 s/tabla D [id o\ S
il & ﬂ — — H — e | g
| L\ S
~ <+

55#‘ Limite de
=| suministro
|

I PLANTA

Todas la medidas estdan expresadas en milimetros.
Hormigon H-21

Acero A-420

Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucion
de los revoques interiores.

En suelos agresivos o en presencia de napa de agua
agresiva se empleard cemento AR.S.

Deberd verificarse a fisuracién para la condicidn
especificada como: "Fisura muy reducida”

Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para
torque equivalente al correspondiente a la valvula,
revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.

El relleno alrededor de la camara,se compactard al
95% del Proctor.

La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo

a las especificaciones.

Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén "D”,de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.

El empotramiento deberd calcularse para la presion de prueba
en zanja actuando sobre la brida ciega.

Pozo de achique

DIMENSIONES
CANERIA DE |CANERIA DE | VALVULA
IMPULSION DESAGUE | ESCLUSA
DN1 DN2 DN
350,/500 150 150
550,/700 200 200
750/900 250 250

— El desagote de la cafieria conductora se realizard
mediante una bomba portatil sumergible alojada
dentro de la cédmara y bombeando las aguas ser_
vidas a un camion cisterna para su posterior vuel_
co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

AySA

SOCIEDAD ANONIMA 0

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES PORON
CANERIAS DE IMPULS.DN 350 mm / 900 mm BN
Fecha: 17/04/06 N C—15-2
ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N’




Marco y tapa F°D' Losa premoldeada o
(ver pl. C—14=1) (ver detalle) 2 DIMENSIONES CAMARA
L% * Conex.V.A.| 2"—4"| 6”-8"
=) A 0,90 | 1,20
RO ~ ) 5 |060 |0.90
ol O Cafio_de ventilacion DN75
-8 segln requerimiento de proyecto
=
O
> . R BLOQUE DE
I Hormigon tipo "B ANCLAJE
) W 4 y -
T a0 3 3 - Y
0’15 Limite de
Grampa de sujeccion ELEVACIO N suministro —, ;&%L%’}%?_
Planch. 1-1/2" X 3716 il Impulst

2 Brocas de 5/16"
MIN. 0.15

o e
o Aro de empotramiento %—:%PF:—? %
-
”Nj Sl :L_la
o) I “l$;w2
m N/ v [IN]
) -H".IO
M a (I
S -® =N
-t-1 =
0 ] ) - LS
A Revoque hidrofugo c |
|
e 0.15 0.15 Esp. = 2Zem PLANTA e i
’ A ’ -
+ o
@Vﬁlvula de aire p/liquidos cloacales @ Cafio de conexion c/bridas —
segln especificaciones técnicas. | o
@Curvo c/base c/bridas f. ductil. @ Codo 90" c/bridas. W ",1 '
Vélvula esclusa segln especificaciones 2X 28 10 T e
técnicas. Adicional 9 8 C/8 O
Cafio de conexién con bridas mods direc. ©
y aro de empotramiento fund. ductil. 0.90

CORTE A-A

$ 8 C/8
AMBAS DIREC. Cordon_perimetral Marco y tapa F'D°
0,60 \ VER PL. C—14-1
o / ")
= = | /
- = 2 ¢ 10
To] ~. .~ | A | Adicional
M X S
o 7N T @
e e I
g Fl=
°l [t
2010 | A+ 0,30\ PLANTA SUPERIOR
Adicional <«
Sup./inf. P \_o 8 c/8 NOTAS:

Ambas direc.

— Todas las medidas estdn expresadas en m.
a excepcion de los ® de cafierias que estan
en mm.

— Cuando la vereda sea de, tierra,se construirg
un cordon de hormigon 'D” de ancho = Q

PLANTA LOSA PREMOL.

C-16-1_0

Conex.V.A.| 2" 4" 8” 8" alrededor de la tapa.
bn(1)mm |75/150 200/500500/800] < 900 () oo eaiimre e Sventotion”, Gt se cilizars =
topa plano C—14-2.
Dn(2)mm 50 100 150 200
CAMARA P/VALVULAS DE AIRE PLANO
AVSA EN IMPULSIONES CLOACALES HASTA 900mm TIPO
‘ Fecha: 17/04/06 N C—16-—1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyecté: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N




Superficie Marco y tapa Mortero “E”

existente \ Ver plano C—19—1
RO 7 00
A S5

Dado H "D”

Cadena de seguridad

C-17-1_0

de acero
Junta deslizante
con aro de gomorl\
NS \
Cafio de PVC 9200
BOCA DE ACCESO Y VENTILACION PLANO
AVSA EN VEREDA — (BAV) PO
: Fecha: 17/04/06 N C—17-1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha || Ing.Proy.: Pr.N°




Superficie

existente Marco y tapa
AA/Z Ver plano C—19-1
R R

Hormigén tipo "D" _* /ﬁ‘ﬁl

|
‘ \Cudenu de seguridad de acero

\_Cafio de PVC ¢160

Tapdn hembra PVC
¢ 160

Tubo de acceso
long. variable

i
|
==
=

Hormigén tipo "D”

C-18-1_0

de PVC 200
TUBO DE INSPECCION Y LIMPIEZA PLANO
AVSA EN VEREDA — (TIL) PO
: Fecha: 17/04/06 N C—18-1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha || Ing.Proy.: Pr.N°




C-19-1_0

VISTA DE LA TAPA

=
%
58
<>§>><>
S

%6
1
%%

1

303
32

2

CORTE A—A

Superficie Mortero "E”
existente 231
|2 /
7 = = = |
R b =
S /
‘ 14 | VER 100
— NOTA L
13:’: L ot
a \ [N
203 Cadena de sequridad de acero
303
NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd de fundicién dictil.
— Debera resistir una carga de ensayo de 250 KN sequn norma EN 124.
TAPA PARA BAV Y TIL PLANO

AVSA EN VEREDA TIPO
‘ Fecha: 17/04/06 - C—19-1

N
ABRIL 06 || Proyecté:
Fecha Ing.Proy.: Pr.N*

SOCIEDAD ANONIMA 0

Rev. Descripcidn
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CALLE: CHACABUCO G

CALLE: 9 DE JULIO C D E
b == == Do-f--= #‘::::
)I =
£
7
2
.
=
< 2=
N
7
. J o

CALLE: MAIPU 1

N

A

s

Z

CALLE: 3 DE FEBRERO %

2—Previo

y ubicacion de hechc

3—Todos

al inicio de las tar

s las medidas seran verificadas en obra.

la

serdn verificados en obra.

ontratista deberd presentar plano de replanteo

s 09/09/12| Cambio en calle 9 de julio -
} 28/06/12| Para Presentacion -
29/08/11| EMISION PARA COMENTARIOS -
DATE DESCRIPTION OF ISSUE BY |CHECK|APPR.
F S ) L ) . . . FIRMA FECHA
cg_.LE: F. PAGOLA - . . MunIC|pal|dad de zal’ate DIBUJO: 05/09/12
s/ W ( Wg( W%( W‘E( REVISO:
g : < U7 BARRIO ANGUS BAJO —
: I DESAGUE PLUVIAL V.
PLANIMETRIA DE CONDUCTOS — S
= 4| esc 1:2000 EXISTENTES 1DE 1 ‘ A




4
dctstaprttctater bl L ettt L T L

[REAN
CALLE: 9 DE JULIO I/x ) B C D E

NN s AR nnsni
R RR RN AR AR ARARRRRRRRNANA AN RARER AN
F

Vs
I A @
4 y o
v
d A
8=
g
=
< AN -
CALLE: CHACABUCO G R
N [ N [ rif i‘ |
i
- il
- il
:yl‘ = i T b == il
==l U REANHE i i
\ . Hi G ]
FEE T | e T e T e P =H T | L= T
( = e s e Y = == I == ]
K Sl =il | B == B = et e
CALLE: MAIPU| I s o] = —POERCCUNDUC OO — L. Toe NN T T il H i i i
/ 1.90 0.70 variable 6.00 variable
15.00
&
NOTAS:
1—Todas las medidas serén verificadas en obra.
M 2—Previo al inicio de las tareas la Contratista deberd presentar plano de replanteo
CALLE: 3 DE FEBRERO o X
y ubicacion de hechos existentes.
3—Todos los niveles serdn verificados en obra.
ﬂ/\ C 09/09/12| Cambio en calle 9 de julio -
B 28/06/12| Para Presentacién -
A 29,/08/11 EMISION PARA COMENTARIOS -
U ) ) ISSUE DATE DESCRIPTION OF ISSUE BY |CHECK|APPR.
CALLE: F. PAGOLA / . & " - FIRMA FECHA
g/ W ( )g( );( W:( Municipalidad de Zarate - 05/09/12
.. =} A
§“’ 2 E = REVISO:
2 TTULO: APROBO
: « “  BARRIO ANGUS BAJO — |
5
. . DESAGUE PLUVIAL ho—
5] PLANIMETRIA DE CONDUCTOS o -
; e | #5060 1:2000 A CONSTRUIR Lo A
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DETALLES ESQUINA SOBRE CALLE 9 DE JULIO

DETALLES ESQUINA SOBRE CALLE MAIPU DETALLES ESQUINA SOBRE CALLE 3 DE FEBRERO

0

RA COMENTARIOS -
5 ISSUE |_DATE DESCRIPTION OF ISSUE BY_JCHECK] APPR.
NI x T = \ FIRMA FECHA
) Municipalidad de Zarate -0
o REVISO:
APROBO
BARRIO ANGUS BAJO Sy
DESAGUE PLUVIAL A4—03
DETALLES ESQUINA SOBRE PAVON Y PJE. RIVADAVIA R : -
DETALLE ESQUINAS FIOUA: ‘RW:A
1 DE 1
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L
(]
[an
N -
s . g
(@)
% xr o
= )
< @)
= o
MA|PU
|
Terreno Natural
= 7 %0
|
Diam = 0.90 m
o
Plano Comp. 0.00
& = % 0
Cotalerr.Nat. " " 5 5
© o 3 3
Cota Proy. < K - -
Long. Parcial 155 132 20
. O Ip) O @)
O
Progresiva = ) ~ %
A EMISION PARA COMENTARIOS
ISSUE DATE DESCRIPTION OF ISSUE BY |CHECK.| APPR.
R FIRMA FECHA
- | Mumapalldad de Zarate - 05.09.11
AN AN R
( . . : APROBO
o BARRIO ANGUS BAJC
= PLANO N
A PARTIDG o ZARATE A - ,_4—04
oz PERFIL LONGITUDINAL
1 | BSC H 1125 HOJA: REV.:
*‘%7 Vv 1:50 1 DE 1 A




DETALLE MECANISMO DE IZAJE
ROSCA CUADRADA - 6HILOS/PULG. %

e

PNC16

PNC16

—— PNC16 - Dintel Marco
rTuerca torneada @ 6mm

Chapa de traba esp. 10mm

Separador esp. 10mm

DETALLE MECANISMO DE IZAJE

\ % PNC16

L63—

PNC12 - Marco

B

1.20

1.06

Eje roscado & 38mm - 6 Filetes/pulgada

Ver detalle mecanismo
de union

Madera dura
machimbrada

Marco de chapa doblada

Planchuelas 2x1/4

PNC12 - Marco

EMISION PARA COMENTARIOS

L63 ISSUE

DESCRIPTION OF ISSUE

BY |CHECK.| APPR.

DETALLE UNION PARANTE - SOLERA

Municipalidad de Zarate osuo

TITULO:

BARRIO ANGUS BAJO

REACONDIC. Y PUESTA EN VALOR
COMPUERTA DE DEFENSA

TALAY 9 DE JULIO

FIRMA FECHA
05.09.11
REVISO:
APROBO
PLANO N°
A4-05
HOJA: REV.:
1 DE 1 ZZEL




CONDUCTOS CIRCULARES
(Hormigonado in situ)

TAPADA VARIABLE DESDE 0.60 HASTA 1.00 m. ARMADURA
DIMENSIONES volumen
: TRANSVERSAL LONGITUDINAL
. hormigon PESO | cuanTia
TOTAL
= Pe = @ | se| e | E |Rec.| B ¢ | SEP.|Peso/m N 4 peso/m
CANO PREMOLDEADO ARMADO m{m [ m [ m ] ] ] VH/m | mm ] em | kg/m mm. | kg/m| ka/m | ka/m3
] 1.20(1.44 | 0,12 0.14| 0,03/ 0,80| 0571 10 16 | 18,305 12 6 2,664 23.576 41.289
e\\\ 1.40|1,640.12/0,17| 0,03 0,89| 0.686 12 17 | 28,693 13 6 2,386 35.434 51.653
1,60 [1,25| 0,13/0,19| 0,03| 1,00 0.877 12 16 | 34,160 14 6 3,108 45.139 51.470
1,80 | 2,10| 0,15]0,22| 0,03| 1,13| 1,110 12 15 | 40,549 15 6 3,330 53.990 48.541
A
~ -~ 2,00 2,34| 0,17/ 0,26 | 0,03| 1,27 | 1.371 12 14 | 47,789 16 8 6,320 67.166 48.991
D ~ 2,20|2,56|0,18/0,26| 0,03/ 1,38| 1.659 12 12 | 60,634 17 8 6,715 79.504 47.923
D L~
r | 2,4012,90|0,20(0,29| 0,03 1,51| 1,974 12 11 | 71,751 18 8 7,110 94.806 48.028
h N =748 a 2,80 | 3,04(0,22|0,31| 0,03 1,65 2,317 16 10 | 85,064 19 8 7,305 98.615 42.562
I O ﬁ t;) \60‘ 2,80 | 3,26 0,23]0,34| 0,03| 1,76 2,688 16 g [101,025 20 8 7,900 111.249 41.387
n —— ﬁd 3,00 (3,50 0,25|0,36 | 0,03| 1,89| 3.085 16 g (107,844 21 10 12,957 126.648 41.053
b =114 i
~C 8 3,20 3,74 0,27/ 0,38 | 0,03]| 2,03| 3,511 16 15 |124,844 22 10 13,574 138.418 39.424
:——:,5://;:—«%
= 4 3,40 (3,96 0,28( 0,41 0,03 2,14| 3,963 16 13 151,941 23 10 14,191 155.255 39.179
?_:/:///::1: ]
b~ | 9 P LONGITUD DE EMPALME: SIN GANCHO = 60 ¢
4
=11 CON GANCHO = 47 o S/CIRSOC HORMIGON TIPO H21
Q
bl L ACERO TIPO ADN 420
q
j:::;;//://;::Qé
i L
):;,’//J’:ff—fc E:
I e
hl ———— a
o}
=11 i PLANO TIPO DE LA DIRECCION DE HIDRAULICA P.B.A.
DY e}
i 2y
|| o
|
A - 5 CONDUCTOS CIRCULARES
| . . .
| p—
i 9 (Hormigonado in situ)
EE‘fZ i Y
— g e TAPADA VARIABLE DESDE 1.00 HASTA 3.00 m. ARMADURA
lumen
i DIMENSIONES ve
gy D i hormigon|__TRANSVERSAL LONGITUDINAL PESO CUANTIA
TOTAL
_ MORTERO COMPUESTO DE —- de - @i el e E |Rec.| B ® | SEP.|Peso/m N @ peso/m
A =D + 2(e+m+c) UNA PARTE DE CEMENTO POR
B =D + 2(etm) TRES DE ARENA (en volumen) m om | mo | me | oml | mo| VE/m | mam.| em | kg/m m.m. kg/m kg/m kg/m3
1,20 1,44| 0.12]0.14 | 0.03/0.80| 0571 10 16 | 18,305 12 6 2,664 20,969 36,723
1.40| 1,64/ 0,12(0,17 | 0,03/ 0,89| 0,686 12 17 | 28,693 13 6 2,386 31,579 46,033
1,60| 1,25 0,130,189 | p,03| 1,00| 0.877 12 16 | 34,160 14 6 3,108 37,268 42,495
1,80| 2,19 0,15(0,22 | 0,03/ 1,13| 1,110 12 15 | 40,549 15 6 3,330 43,879 39,531
2,00| 2,34/ 0,17|0,26 | 0,03 1,27| 1,371 12 14 | 47,789 16 8 6,320 54,109 39,467
2,20| 2,56| 0,18(0,26 | 0,03| 1,38| 1,659 12 12 | 60,634 17 8 6,715 67,349 40,596
DIAMETRO ARMADURA DIAMETRO | DIAMETRO 2,40| 2,90/ 0,20(0,29 | 0,03| 1,51| 1.974 12 11 ] 71,751 18 8 7,110 78,861 39,950
LONGITUD DIMENSIONES EXTERNO | INTERNO v 2,60| 3,04| 0,22(0,31 | 0,03/ 1,65| 2,317 92,569
d f , s ) f ' 16 10 | 85,064 19 8 7,305 ) 39,952
nominaL | ESPESOR gy LONGITUD ESPIRAL peso o DEL FUSTE| DEL FUSTE £
L Nro. DE|DIAM. | DIAM.|DIAM. EXT. DE|pagq — ‘\60' 2,80| 3,26/ 0,23/0,34 | 0,03| 1,76| 2.688 s | g [101025] 20 8 7,900 108,925 40,523
d BARRAS LA ESPIRAL a bl h|c|n |m T 3,00, 3,50| 0,25(0,36 | 0,03| 1,89| 3.085 16 9 (107,844 21 10 12,957 120,801 39,158
m. m.m. m.m. m.m. |m.m. m.m. m.m. kg. m.m- m.m-. B 3,20| 3,74| 0,27|0,38 | 0,03| 2,03 3,511 16 15 124,844 22 10 13,574 138,418 39,424
0.40 - B =
45 1200 8 8 8 447 100| 6.600 | 76 |126]61 | 38| 12 |17 486 396 3,40| 3,96| 0,28| 0,41 0,03| 2,14| 3,363 16 13 |151,041 23 10 14,191 168,132 41,921
0.50 50 1200 8 8 8 566 130| 11.600 | 84 [150| 67 | 46| 13|18 606 508
0.60 60 1200 8 8 8 676 110[ 15.500 | 92 [172] 73 | 54| 15 | 20 728 608
0.70 65 1200 10 | 8 8 793 87 | 20.900 |100|196| 79 | 62| 15|21 850 720 LONGITUD DE EMPALME: SIN GANCHO = 60 ¢ HORMIGON TIPO H21
0.80 65 1200/ 10 | 8 | 10| 905 110| 28.600 |107 20685 | 66| 16|22 | 950 830 CON GANCHO = 47 ¢ S/CIRSOC ACERO TIPO ADN 420
0.90 70 1200 12 8 10 1010 95 | 33.300 |113(214|90 | 70| 16 |22 1070 930
1.00 80 1200 12 8 12 1112 113| 46.900 (120(224 |95 | 74| 16|23 1180 1020
A EMISION PARA COMENTARIOS
ISSUE DATE DESCRIPTION OF ISSUE
*  Contenido minimo cemento : 400 kg/m3 —Norma IRAM 1.503 ; x Municipalidad de Zérate
*  Hormigon agregado grueso. —Norma IRAM 1.573 @ QZ‘?
. B (W (W
agregado fino. Norma IRAM 1.502 A% A%B
* Acero conformado ek = 4.400 kg/cm2 TITULO: APROBO
5. PLANO N
[ reries e e ]
ESC.: OJA: REV.
} S/E 1 DE 1
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[ N (R R P N\
[ [ HERNREERHEN HEEEERHEERNN
® + 0.30 [ B R R R | | | | | | N
[ LI T T I I [ I I e I | LI T I I O
[ I I | — — N O O |
¢+ 085
(RN
— o
925 ¢/20 3 925 c/20
- ?+085 N\ = - 2 = /
2 - 25 /20 o
= 9 =
= [HERHNN —_— — (RN
(RN RN
S (R ! [ | [N B |
[ | [ R R R BB | [ R P N B R N B |
(RN 1 I I I I I 1
LIS A I I B I I I I L e e e e A A A B I L et A e e A I A B B I
[ [ I - - L A e O O I I IO A I L e A I I I B
RN : I [ [ I
i i 40
0.20 0.80 0.20
04 m 05m | 0.6m 07 m 08 m 120
04m | 05m | 06m
EXCAVACION (m*) | 1180 | 1455 1920 | 2.466 3.002
EXCAVACION ? .
HORMIGON SIMPLE  (m®) | 0.190 0225 0.265 0.306 0.344 (m*) | 1725 1.915 2383
HORMIGON SIMPLE  (m® 0230 | 0255 0.280
HORMICON ARMADO (m®) | 0.687 | 0.905 1.147 1411 1.701 )
HORMICON ARMADO (m?) | 0.988 | 1252 1536
1812 ¢/11 1812 ¢/11
/ 0.20 020 020 1612 0/22
55 /25 : - 1o 12¢/11
166 0c/25 < < 1012.¢/22
0.20 5] ] 1e12¢/1 0.20
S s 015 — >
(N [N HORMIGON CON TENSION CARACTERISTICA DE .
(AR [N N — 015 E 0.15 0.20 0+ 010 0.20
ROTURA A LA COMPRESION SIMPLE, IGUAL R -
4 106c/25 625 c/20
8+ 010 9 25 ¢/20 O MAYOR QUE 170 kg/cm2 1912¢/22 B —
. ——
f ¢+085 & < s # + 085 ot o
2 ACERO CON TENSION CARACTERISTICA DE 3 ’
[ 8+ 035 P
2z 005 8 ROTURA CORRESPONDIENTE AL 0.2% DE 0.20 0.20, : 005 =
o 035
- o
8 s DEFORMACION PERMANENTE IGUAL O 54010 0.35
8 MAYOR QUE 4400 kg/cm2 0.15 \s
e 4 2
— 015 b 3 0.15 015
0.20 ¢ +0.10 0.20
SENTIDO DE LA CORRIENTE
268 Tm 1
298 166 c/10 vor 050 — 450 15 4m‘
© E L/
T
P N I
14 ‘ L [= |
019 N A\
- A qa ‘ - \ PERFIL ACERQ LAMINADO PERFIL ACERO LAUINADO B -
“ - 0.10 0.60 0.20 0.14 50 %50 x 6
x50 x _
” . 3 100 x 50 x 6
. . var 050 — 450 3 2
< 49 ° K
. 2 . e Im 6 m
a et i -
< v . A
’ T —
4 -
1.03 ” EA “
a PERFIL PAVIMENTO
: NOTA:
7, a < : MODIFICADO ES COPIA DEL PLANO ORIGINAL DE LA
3 A 069 0.20 DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA
8 2
& S <4l s 060 ° .
: oo ° N LONGITUD DE SUMIDERO
g g Lo TEM UNIDAD
.10 s 1m 2m 3m 4m 5m. 6m
£ <
. M . 2 ARM.CRUZADA s EXCAVACION m? 1740 | 2095 2727 | 3405 4177 | 4322
020 < 4 766 . 5
0.690 1.107 1.864
. P HORMIGON SIMPLE m 0.906 1492 2030 o0 variable /log, verledero .
o5 050 015 8 . # variable  0.30 a 0.50 HORMIGON ARMADO m? 0.194 0.261 0328 | 0395 0462 0.528 — 1.80 a 6.30
. . z .
080 ACUUERD PARA ROTURA Y RECONST DE PAVIMENTO m? 365 5.80 840 | 1145 14.95 18.90
’ N
LEVANTAR LA TAPA ROTURA Y RECONST. DE VEREDA m? 166 208 206 2.86 328 3.86 050
0.02 x 007
B PERFIL ACERO LAMINADD 50 x 50 x 5 m 130 230 330 430 5.30 6.30
 CANO SALDA m 0.40 040 040 0.50 0.50 0.50 A
BALDOSA MORTERO GUARNICION DE_ACERO LANINADO 100 x 50 x & rom. m 480 480 480 480 480 480 L(m) = 150 + 0.5 n
00t 1.29 A(m) = 080 + 03 n
0.06 s B (n = longitud de vertedera en metros)
GUARNICION DE A L
DE 100 x 50 x 6 mm.
S A EMISION PARA COMENTARIOS
e ] DATE DESCRIPTION APPR.

promedio 0.23

variable
042 - 103

min 0.05
010

PERFIL PAVINENTO
EXISTENTE

PERFIL PAVIMENTO
MODIFICADD
variable

0.15 - 083

4
700N

AN

DIBUL

E

TITULO:




C.

. TIPO A C.

C.l. COND. RECT.

MARCO Y TAPA MARCO Y TAPA
(VER DETALLE)
T 148 (=" -
1.00 1610 ¢/10 o) 4 _a g MARCO Y TAPA
© < 060 0.80 (VER DETALLE)
-
Q - 0.24 0.15
1.00 1 1.00 0.60
1.00 1
1.48 |
0.24
16 10 /20 /QT o
1.48 1.00 9 -1 0.24
(! — < 2
0.25 44 . -
" N . 1
3 i €
N - vatiable 1.00 s variable < —
49 16 4
1.00 TERMINA  ARM. PRINCIPAL
w 0.15 e ° .
1.48 “ ARM. REF. CIRC
112 . 1.00 - REF. . ARMADURA PRINCIPAL DE CONDUCTO
MARCO Y TAPA MARCO Y TAPA - 2 8 REFUERZO TABIQUE (% DEM ARM.
(VER DETALLE) 4 < # IDEM ARM. EXT. TABIQUE PRINC. COND.)
P 2 8 ARM. REFUERZO SUP.
gl - 4 —t
“ < 0.15 0.15 . 4 94 a9 a T 4 4 ; 2 @ ARM. REFUERZZO INF.
< 2
) ARM. DE TABIQUE H (# IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO)
DE CONDUCTO
MAMPOSTERIA 0.60
varlable varlable
ESCALONES 0.24 02e C.I. TIPO B1
HIERRO # 20
2 # ARM. REFUERZO SUP.
0.15 0.15 — 1> = Jas 0.15 2 8 ARM. REFUERZZO INF. HIERROS DIAGONALES
0.24 P (# IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO) 2 4 CARA SUP. — 2 # CARA INF.
4
A | - # IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO
1.00 1.00 VIENE DE TABIQUE
D N ’
AN 4816
] N © \ 1810 ¢/20 .
0.15 0.15 + 1.00
° 1 [
1.48 1.48 3 A a 1810 ¢/10
¢ ™~ ARM. DE TABIQUE ARM. REF. CIRC. ARM. PRINC. CONDUCTO
(2 # IDEM ARM. - .
DE CONDUCTO PRINC. COND.)
2 8 REF. TABIQUE r
(2 8 IDEM ARMADURA
C.l. TIPO A1 EXT. TABIQUE)
2 @ ARM. REFUERZO SUP.
VIENE DE TABIQUE 2 o ARM. REFUERZZO INF.
MARCD Y TAPA MARCO Y TAPA (¢ IDEM ARM. PRINC. CONDUCTO)
e e (VER DETALLE)
1910
/10 - Py -
.05
-] - 0.60
L b s NOTA: EL PRESEENTE DETALLE CORRESPONDE A TAPADAS MAYORES DE
0.24
1.00 m. — PARA TAPADAS MENORES DE 1.00 M. LA CHIMENEA
100 - DE ACCESO TENRA UN DIAMETRO DE DE 0.60 m.
N °
/\\ 1810 ¢/20 0.30 LA ARMADURA CORRESPONDIENTE ES IGUAL EN AMBOS CASOS
D + 0.48 A a4 H SIMPLE
N4 ;
A -4 2 1810 ¢/10
variable 1.00
} i al REFERENCIAS
—. [ 0.25 B
A | o024 - HIERRO CARA SUPERIOR
D + 048 e .
HIERRO CARA INFERIOR
4
o I —_ HIERRO ACODADO
5 0 v
D
D<150m [150m<D<180m| D>180 m NOTAS HORMIGON CON TENSION CARACTERISTICA DE ROTURA A LA
v 0.25 0.15 COMPRESION SIMPLE IGUAL O MAYOR QUE 170 kg/cm2
A= 1.00m A =080 m A =060 m
0.25 ¢ < - 4 ACERO CON TENSION CARACTERISTICA DE ROTURA CORRESPONDIENTE
< 2 4 AL 2% DE DEFORMACION PERRMANENTE IGUAL O MAYOR QUE 4400 kg/cm2
MARCO Y TAPA MARCO Y TAPA
(VER DETALLE)
< 015 B a < c e
0.60 B 0.60 N
asl
2] o A EMISION PARA COMENTARIOS
N a
ARMADURA DE LA LOSA - p
- 4 )A (
variable 050 " (VER DETALLE) a 0.15 DATE
4 < — D A
0.25 < P I Ed a . < FIRMA
1 2| 024
0.24 A
g
1 A N
) ° 4 qu
2] [} /N
ESCALONES < TITULO:
HIERRO # 20 o
< 4 0.25 0.15 ot
Q5%
4 7
0.25 4oy e S0 4 . @ i . w |
< ] A < I




SECCION DE PAVIMENTO DETALLE JUNTA TRANSVERSAL TIPO "A” VISTA

12 52 a horm.1:2:3: de 320kg/cm2
W [ JUNTA BITUMINOSA PREMOLDEADA MASTIC BITUMINOSO 40 VARIABLE 40

PERFIL PARABOLICO @ ‘ | ‘
- %Cordom 4 L é
: B : Lpor I ;
x Pavimento
<>( BASE SEGUN ESPECIFICACIONES [ } TUBITO ‘ ‘ ‘ ‘

PARTICULARES ~ PASADORES @ 13 mm
> %/f% ENGRASADA
17
a 1/2 1/2
50
N DE PASADORES 2 1 ¢ c/25 cm 458

Junta fibra bituminosa o madera compresible

REFUERZO DE CORDONES EN CORRESPONDENCIA oo B FEEICON 1 e { |
CON LOS ALBANALES : % @ j
ENTRADA PARA VEHICULOS—SECCION N -

X5

40

10 107 ]
0 8 Hormigon simple a especificar
b b 60 2" VEREDA
CORDON g ) 2 l \9 "
@ N
<
< I
PAV. HS 20 R T . T e . |
a ’ N

— 1

PV, S SECCION DE LA CUNETA CADA 6m. SE INTERRUMPIRA EL CORDON CUNETA

HORM. SIMPLE DE 320 Kg/cm2
DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

49 10 ANCHO

196 ¢/25 cmm 5 e= VARIABLE
7 —~

/ \ e % COR{DON P/REFUERZO
% 7

BASES SEGUN ESPECIFICACIONES PARTICULARES
HORM. ARMADO
15 PERFIL PARABOLICO JUNTAS TIPO "A”
R 28=280 Kg/cm2

JUNTAS TIPO "A” §

b= JUNTAS DE DILATACION TIPO "A” DIST.
| a MAXIMA ENTRE JUNTAS 120m
=

f:5ca

-

CUNETA DE HORMIGON

ﬁ?ﬁ%&g N ]

AYN'NNVANN

SO
6.006.00

DETALLE JUNTA TRANSVERSAL TIPO "B~

JUNTA PREMOLDEADA A EMISION PARA COMENTARIOS
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PERFIL TIPO 7.54m — PAVIMENTO HORMIGON ARMADO — ESC 1:10
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SN
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|

\

r
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0.20

H H13
Fsp.: O0.15m =
1.9%
— 5% v

1—Todas las medidas seran verificadas en obra

2—Previo al inicio de las tareas la Contratista deberd presentar plano de replanteo

y ubicacion de hechos existentes.

3—Todos los niveles seran verificados en obra.
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PREDIO POZO Y CABINA CABINA PARA TABLERO PORTON DE ACCESO SECTOR DE
esc 1:100 ELECTRICO esc 1:50 esc 1:50 INTERVENCION esc 1:1000
] g
T o L
: Y

‘,fx\/

—

N

b ‘

\
/ \
/
O 7
g r
3.00 “‘ U 51
\
§D - LA “
.30 030 |
DD ; +4.65
Y
R %ﬁg

STACION |
\ DE BOMBEO
ALAMBRADO PERIMETRAL
esc 1:50

. 08 )
\ \

POSTE DE HORMIGON TIPO H17

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

POSTE DE HORMIGON TIPO H17

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
POSTES ESQUINEROS H = 3.30 m
POSTES INTERMEDIOS H = 3.05m

3 HILOS DE ALAMBRE
DE PUAS
|
\ | ALAMBRE TEJIDO
3BRAZALETES | | CALIBRE 2mm
DE SEGURIDAD \ |
ELECTROSOLDADOS |
(Intercalados poste por medio)
3 HILOS DE ALAMBRE
VIGA DE H° - DETALLE

DE PUAS

|
\ BRAZALETE y PLANCHUELA| 3 ALAMBRES
\ GALVANIZADA DE 1" x %" | TENSORES
h / | [
. I

3 ALAMBRES —
TENSORES

SECCION DE MALLA 3"
ALAMBRE TEJIDO CALIBRE 2 mm

030
SECCION DE MALLA 3"

3 BRAZALETES _
DE SEGURIDAD
ELECTROSOLDADOS
(Intercalados poste por medio)

200
0.75 0.75

030
E
~p

VIGA DE H° (VER DETALLE)
HORMIGON POBRE CEMENTO Y CASCOTE

SUELO NATURAL

2,10

250

SUELO NATURAL

T if
VIGA DE H° (VER DETALLE)
SN

A
g
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5.65

Aparejo para mantenimiento

7/

A

/ ‘ +2.65 \ ’
/ ‘ ‘ U 7 —] Il"HHI - ﬁ — o Impulsion a BR. Calle 3 de Febrero y Rodriguez Pefia
N é@ % / @ —
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m
o
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o

a centrifuga sumergible Q=10l/s (36 m%®h) H=12 m.c.a.

5 @
o 90

canasto 0.30x0.60 separacion 3cm con guias de deslizamiento s/ esp. técnicas

Tapas de 0.85x0.65 de chapa rayada s/ esp. técnicas

(@)

afio guia de A°lnox AlISI 316.

m
(2]
—

uctura de H°A®, espesores minimos a definir por calculo s/ esp. técnicas

ermeable con alisado de cemento

X
<
o
3 o
o [
O

3.65

X

a o
& =
T 3
o

rminacion de cemento alisado.

i elevacion de A° bridado @ 100mm.

(@]
) [©)
=

afieria de impulsion PVC, cl 6, & 110mm.

Y
o

za especial de A° 100x100mm.

Valvula de retencion @ 100mm.

Valvula esclusa @ 100mm.

(@)

ompuerta tipo "SLUICE GATE" DN 160mm.

@)

0.30

aferia de desborde PVC, cl 4, & 160mm.

\o 2%0 20\ 2 oo 0.200.20

<

ereda perimetral de 1m de ancho de lajas de H° premoldeadas de 0.50x0.50m.

33238228828 8/(8/8/8/2

Curva de A° bridada & 100mm.
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3x3801220 (V)

Vs

Maximo permitido entre el Medidor de

HMJ

Pilar Medidor y Toma.
NORMALIZ.
PRESTADORA

NH00
100 (A)

| Med. Trifésico S/ Norma
( Pot. Activa y Reactiva )

PREVISION
FUTURO

Energia y el interruptor principal del O, Secc.Fus
Tablero General . 3NPA (NHOO) (1)
PTp—=
% T.GRAL
]
SN
’ V= \nterryptorTermomagnet\co
Extraible Pesado Compact NS
\ \InQ \-C6 ' . TM-C6ON
e CERY L U 5
o, - 1/ A\ )
Disyuntor d /
‘1‘51 Diferencial PLC
-0 4x63A-30mA Hacia pilar P contiguo a Pozo
TH-CEON TH-CEON TH-CGON TH-CEON TH-CEON ! SSC‘C-—:\l l —1-Sece
2x16A 2x16A 2x10A 2x10A 5 4x16(A) 4x16(A) 4x16 /416
o) o o o - o -
T T o o Alarma
Capacitor Q Q Capacitor O
Comp. de == 994 ——Comp. de
E React ‘ F 17 ﬁ [ E React ot
»——+0 Bornera Bomera ¢
| i i RESERVA B1) Salida Salida
Farolas T.CORR. ILUMINAC. INT. ELECTRO T.CORR. CAPSUL.  T.CORR. CAPSUL. ILUMINACION INTERNA T.CORR. CAPSUL.  \__/ 000
Ext _CAPSUL. CABINA TABLERO VENTILADOR 3x15Amp(Gd)  3x15Amp(Gi) (tortugas)Pozo de Bombeo 2x15Amp + T
xternas 1A : A | 2 [ ot
2x 15 Amp (EXTRACTOR ) con tapa fijlado | N A || "Flotantes
C/POLO ATIERRA DEL POZO SERV. AUXILIAR Boca de Pozo ( Emergencia) ‘ ‘ 24V CAoCC
- EB,© Parada
0 o] L] e o)

Notas: En el Esquema Unifilar del T.G.
Se Omite detallar la medicion Amp-Voltimétrica conmutadores, pulsadores

2

La seccion minima del conductor Aislado (Amarillo -Verde) de puesta a tierra
en la instalac. eléctrica del local sera de 2,5 mm2 y para las salidas trifasicas la misma

£ |24V CAacCe

interruptores HH (comando manual automatico) luces de sefalizacion de fases parado
y marcha pulsadores, transformador 220/24 V/ca, borneras, barras, preensacables, etc.

El esquema propuesto sirve de referencia al plano que debera proponer la Contratista
(simplificado y desarrollado) para su aprobacién y como tal dependera de los componentes
del Comando Automatico por flotante a instalar, como de la totalidad
de los componentes que deban utilizarse de acuerdo a su fin,al seleccionar y aprobar la
Estacion de Bombeo.

No esta esquematizado el tablero de Seccionamiento P, contiglio a boca de pozo,
en el que se alojaran las borneras de derivacién de FM y las de comando por flotantes,

y alumbrado interior.

secc. del Conductor Neutro. La malla de PT. entre las (3) jabalinas a instalar sera de 16 mm2.
Cu con cable IRAM2183, con electrodos de PT Jabalina H° Cu 5/8" x 2000
(1) Para el caso de Pilar de Acometida y toma de Energia integrado a
casilla de Mamposteria del TG no se instalara el Secc.FUS
El Gabinete Metalico del TG debera dejar un volumen libre
de 0,40 x 0,40 x 0,30 m provisto de riel DIN con bornera componible a los que accedera el cableado
de los sensores de las E.Bombas y desde esto accedera a los modulos de entradas que posibilite a la

instalacion de Comando y sefializacion a distancia (PLC) que suministrara la prestadora del Servicio y debera ser

instalado por la contratista conforme a lo que le sea especificado al momento de
aprobacion o visado previo del Esquema definitivo del TG.

1
9

\_ANGULO 5°

LUMINARIA TIPO STRAND
MBA 70 O SIMILAR

LAMPARA SAP 150W C/ EQUIPAMIENTO DESMONTABLE
AUXILIAR COMPLETO Y FOTOCELULA (SOLDAR)

DIAM. @ 63

SOLDADURA TORNILLO BRONCE

ELECTRICA W 172" X25

TERMINAL

TUERCA W1/2" CABLE Ac. Cu. 16mm2

ARANDELA e=2mm DIAM.89 e=4.5
DIAM.114 e=5

COLUMNA HI=5.00m

BOCA DE INSPECCION I
10X20

ARO DE CEMENTO

S/base h 0.20 @ 0.35

BASE DE H° o
RESIST. CARACT. 17MPa B
e

MORSETO DE BRONCE

z
=
z
>
3

ARENA FINA SECA

«—0.80—
«——1.00 —

JABALINA DE PUESTA |

A TIERRA

CONECTOR C/BRAZO DE @ 63 Y 250 mm

ACCESO CANO @ 75
P/CABLE SUBTERRANEO, JABALINA Ac. Cu. L=1.50m
C/CAMARA DE INSPECC. INDEPEND.
A EMISION PARA COMENTARIOS
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