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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccion contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacién acerca de la presentacion, apertura y evaluacion de Ofertas, asi como
de la adjudicacién de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccion comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacién o requisitos incluidos en la Seccién |. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)

(Seccion Il alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y para
verificar que el Oferente continGia estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

(Seccion Il alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccién IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacién acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccion contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informaciéon complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccion VIl. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y sera preparada por el
Contratante.

Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO

Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1.2

LCANCE DE LA LICITACION

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacién de las
Obras que se especifican en la Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacién Puablica Internacional estan
indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular
también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

.2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcién de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

___3:___F__’__ﬁACTIC_A_S PROHIBIDAS

3.1

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) préacticas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia deberd ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancién para la resolucién de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.
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(@)

A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se

indican a continuacion:

(i)  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o
intenten engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacién;

(i)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dano, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la investigacioén, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones

expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicién de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;
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(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposicién de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva
en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente serd de carécter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancién” incluye toda inhabilitacién permanente, imposicién de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcién publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucién de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacién. El Banco requerira asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco una disposicién que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(i) entregar cualquier documento necesario para la investigacién de denuncias
de comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario.

(g) ElI Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicién
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-9', en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Préacticas Prohibidas se
apliquen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisién de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescisién. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES e
4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccién V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:
(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con ese pais; o
(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa
Organizacién, el pais del Prestatario prohibe la importaciéon de bienes de ese pais o
pagos a una persona o una entidad.

! Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacion, y éste sea el medio mas econdémico y eficiente para contratar: (a)
pequefias cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacién y la salud; y (b) productos
especializados en que el nimero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados
que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:
(a) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o
(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o
(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitaciéon. Si un
Oferente participa en més de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicidon no restringe la inclusion del mismo
subcontratista en més de una Oferta; o
(f) estdn o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizardn en la Licitaciéon para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacién; o
(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.
Un Oferente que en la fecha de adjudicacién del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 3 de las IAO, sera descalificado.
Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.
Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contindan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
Esta Licitacion estd abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la calificacién
ex-post.
En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los oferentes
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del
punto 3.1 de esta Seccidn y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas para la
Seleccién y Contratacién de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco,
y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista.
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la
adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario deberd adoptar medidas adicionales
de diligencia debida bajo una estrecha supervision y seguimiento (ya sean contratos
sujetos a revision ex ante o ex post).
Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prérrogas para la
conclusién de la ejecucion de contratos vigentes. El Banco financiara gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusién establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revisién ex ante, en
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecion, y (ii) para contratos de revisién
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacién
temporal o permanente. El Banco no financiard ningin nuevo contrato, ni enmienda o
adicién alguna, que introduzca una modificacion sustancial a cualquier contrato vigente
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitacion temporal o permanente en la
fecha efectiva de dicha inhabilitacion o con posterioridad a ella.
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4.8 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccidon relativos a Practicas Prohibidas (segun la definicién
contemplada en el mismo punto), o que otra institucién financiera internacional declare
inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

IATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Secciéon V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DELICITACION
6.1 Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAQ.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
- Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
- Seccion IV. Formularios de la Oferta
- Seccion V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccion VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccidn IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato

6.2 El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacién.

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacién y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacién.

6.4 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacién. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacién o documentacién que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.
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7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
AL AL S e e L IGO0

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de
Licitacién, debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunién previa a la Licitacion, si dicha reunién se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAQ. EI Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre
que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacién de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacidon de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informaciéon que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcciéon de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correran por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizard el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, s6lo bajo la
expresa condicion de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacién al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o danos a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dano, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunién previa a la
Licitacién, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendrda como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunién.

El acta de la reunién previa a la Licitacién, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunién, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacion de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacion deberd efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emision de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunién previa a la Licitacién.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunién previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1

8.2

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacién y debera ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAQO.
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8.3 El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula
22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

‘9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1 El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparaciéon y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacién.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condiciébn que las partes
pertinentes estén acompanadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccion prevalecera.

OCUMENTOS QUE CONFORMAN LAOFERTA .

La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12y 14 de
las IAQ;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAO;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las 1AO;

(e) confirmacién escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las |1AO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademés de los requisitos sefnalados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA),
vendran acompafadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacién solicitada.
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

131

13.2

13.3

13.4

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacién de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberan ademas presentar toda la informacioén necesaria para
permitir que el Contratante efectle una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, célculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccidn propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante so6lo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.
Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccién VI Requisitos de las Obras.

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

'PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se ceniran a los requisitos indicados mas abajo.

El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal ¢), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAQ, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las 1AQO.

Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera senalar los indices y los coeficientes de ponderacion
de las formulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio o
descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1

El Contratante podra requerir que los Oferentes Justn‘lquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1

El Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descr|p0|on de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacion estipulada en la Seccion IV, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

171

A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1l Criterios de Evaluacién y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informacion solicitada en los correspondientes formularios de informacion que aparecen
en la Seccién IV Formularios de Licitacion.

18. 1 PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1

18.2

18.3

Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el perlodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogard por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cladusula 18.3 de las IAO.
En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacién
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccion
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

Salvo que se estlpule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia a la vista, y a opcion del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o
(d)

d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacién, emitida por una institucién de
prestigio de un pais elegible.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza

emitida por una aseguradora o una compania afianzadora situada fuera del pais del

Contratante, la institucién que emite la garantia debera tener una institucion financiera

corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La

Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd estar sustancialmente de acuerdo con

alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la

Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con

anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir

el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta

permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la

Clausula 18.2 de las 1AQ.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,

todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la

Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron

seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al

que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato

sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el

contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i)  no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAQO; o
(i)  no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAQ.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en

el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la

carta de intencién mencionada en las 1AO 4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante

podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la

adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el

Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefnala en el formulario de carta
de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; 0

(b) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o

(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAO.
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'20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1

20.2

El Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se senala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el nimero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta serdn mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacién consistira en una confirmacién escrita, segun
se especifica en los DDL, que debera acompanar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacién debera escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

el Lol LRI D ald e Ll e e Gl

21.1

21.2

213

Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive

Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en

sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como

“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos

a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica en la Clausula 22.1
de las IAQ;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se

responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

122, PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacién, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
quedaran sujetas al nuevo plazo.
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'23. OFERTAS TARDIAS

23.1

El Contratante no considerara ninguna Oferta que IIegue con posterlorldad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clusula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1

24.2

24.3

El Oferente podra retlrar sustituir o modificar su Oferta despues de presentada
debiendo enviar para ello una comunicacién por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluira
una copia de dicha autorizacion, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o
modificacion correspondiente de la Oferta debera acompanar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcién de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacién
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAQ.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO

seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo

comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de

validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

'25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

25.2

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publlco en la
direccion, fecha y hora que se senalen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electrénicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.
Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitirda ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para
solicitar la modificaciéon y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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25.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacion. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 EI Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluird como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucién o modificacion; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omisién de la firma de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD _ - - _ o

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacién, informacién relacionada con la evaluacion de
las Ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacion del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacién de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido

entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS e

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacién de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecerd o permitird cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracién del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

_28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES .
28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;
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28.1 (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacién; y
(c) “omisién” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacién de la documentacion requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
'CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacién,
reserva u omisién significativa es aquella que:

(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(i) si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacién.

29.3 El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omisién
significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o documentacién necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacién. La solicitud de
informacion o documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podra rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el

Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el

precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Unicamente para

fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccidn Il Criterios de Evaluacién y Calificacion.

'31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1 A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacién,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:
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(@)

(c)

si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a menos que, en opinién del
Contratante, haya un error obvio en la colocacién del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los pérrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccién de los
errores, su Oferta sera rechazada.

3

CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA
33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

___gfl,_____E__\_lALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Unicamente los factores, metodologias
y criterios definidos en esta Clausula. No se permitira ningln otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

34.2

34.3

(a)

el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.?

el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAQ;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

la conversién a una sola moneda del monto resultante de la aplicacion de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las |AO;

el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAQ;

ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacién, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluacién de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de
conductor-dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para
incluirlos en el precio total de la Oferta.
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34.4 Silos Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccion Il Criterios de Evaluacién y Calificacién, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Sila Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente
que entregue un andlisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccion y el calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS | | B R

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las IAO.

___§§,_____(;_ALIFICACI()N DEL OFERENTE

36.1 El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la Oferta evaluada como la méas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacién, cumple los criterios de calificacion que se especifican
en la Seccién Il Criterios de Evaluacién y Calificacion.

36.2 El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del Contrato al
Oferente. Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el Oferente que presenté la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
'RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacién del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38.CRITERIOSDEADJUDICACION

38.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la méas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacién, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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'39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucién y la terminacion de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacién a todos los demas Oferentes y publicara
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos
de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i)
nombre de cada uno de los Oferentes que presentd una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacion de adjudicacién
constituira el contrato.

39.3 El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAQ, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

_40. FIRMA DEL CONTRATO | | | | B o

40.1 Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacion del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION _ - -

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacién por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento
incluida en la Seccién IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una comparnia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, ésta debera tener una institucién financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituira causa
suficiente para la anulacién de la adjudicacion y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacién y
que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION IIl. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

11

1.2

El Contratante es la MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA a través del Programa
Mejoramiento de Barrios.

La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN N° 186/2021. “Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE
HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

El Presupuesto Oficial es: PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 02/100 ($21.746.786,02), IVA
INCLUIDO, A VALORES DEL MES DE MAYO DE 2021 [Los Oferentes deberan confeccionar sus

ofertas con precios al mes anterior al de la apertura de ofertas segun fecha del aviso de publicacién. Si se efectuaren
prorrogas al Acto de Apertura, se mantendra para el precio de la Oferta la fecha del parrafo anterior.]

El Plazo de Obra es: CIENTO VEINTE DIAS CORRIDOS (120) dias.
El Sistema de contratacion es por: AJUSTE ALZADO

Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas y Contratos para la
Ejecucion de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del Programa de
Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR.

La Licitacién, Contratacion y Ejecucion de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos
en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR y regiran por las normas contenidas en el
presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan.
La relacion con el resto de los Documentos de Licitacién guardara el orden de prelacién
establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccién judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacién, es un contrato de Locacién
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA,
El Nombre del Proyecto es “Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamo BID 3458/0C-AR.

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: SIN COSTO.-

Para Consultay Adquisicion de los Documentos de Licitacion solamente, la
direccién del Contratante es: DIRECCION GENERAL DE COMPRAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Atencion: DIRECCION GENERAL DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
MATANZA.

Calle y N°: ALMAFUERTE 3050, 2° PISO, Ciudad: SAN JUSTO, LA MATANZA,
Provincia; BUENOS AIRES.

Cadigo Postal: 1754. Pais: ARGENTINA
Teléfono: (011)4651-0101/09- NUumero de fax: (..---....)......... e,
Dias y Horario de atencion: LUNES A VIERNES DE 9 hs. a 12 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccién del Contratante es:
Atencion: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - PROMEBA -

Calle y N°: PERU 2430, 2° PISO, Ciudad: SAN JUSTO, LA MATANZA Provincia:
BUENOS AIRES.

Cddigo Postal: 1754. Pais: ARGENTINA
Teléfono: (011) 4484-0298 - Numero de fax: (....----....) Lunes a Viernes de 10 a 14 hs.

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacion deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Municipal PROMEBA, en la direccién antes indicada
para propositos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta (quince) 15 dias antes del
vencimiento del plazo para presentacién de Ofertas.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantard la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacién de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales vy artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos,
los costos, el ritmo de ejecucién y/o duracion de la Obra. La UEP certificara la visita de
acuerdo al Formulario 7 de la seccion IV.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara el dia 04/10/2021
/Se recomienda efectuarla antes de los 15 dias de la apertura de ofertas/

El lugar de reunién sera: Unidad Ejecutora Municipal Promeba
La Hora de reunién sera: 11 hs

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
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10. IDIOMA DE LA OFERTA
La oferta se presentara en idioma espafol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que
se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!?
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Listade Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (F.3.2 6 F.3.3) de conformidad con lo indicado en IAO19.2.

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
() Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de:
- Datos del Proponente (F.4.1)
- Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)
Situacion Financiera - Balance de 3 dltimos ejercicios (F.4.3)
- Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
- Facturacién Anual Media en Construccion (F.4.5)
- Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)
- Desempefio en los dltimos 10 afios (F.4.7)
- Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)
(9) Recibo de la Adquisicion del Pliego
(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2
(i) Propuesta Técnica conteniendo:
Metodologia de Ejecucion de la Obray Organizacion del Oferente (F. 5),
compuesto de:
- Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra (F.5.1);
- Organizacion del Sitio de la Obra (F.5.2);
- Frentes de Trabajo (F.5.3);
- Organigrama de Conduccion de la Obra (F.5.4)
- Personal Clave (F.5.5.a);
- Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);
- Equipos Clave (F.5.6);
- Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;
- Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;
- Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9);

[2] La falta de presentacién de la documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.2 6 3.3) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo de la oferta.
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Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucion de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccion VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
Plan de Incorporacion del Personal (F.6.3);

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecénicos (F.6.4), con afectacién a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacion de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, nomina y
antecedentes, acreditando su intervencion en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestién Ambiental (F.6.6);
Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
Declaracién de Origen de los Bienes (F.8);

(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:

Andlisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Analisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacion de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (F.10), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAO;

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién 1V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las I1AO, seré el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

14.4 EI Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 No aplica.

El Precio del Contrato sera actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Seccion VIII.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravdmenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucion de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccién IV, Planilla Resumen de Monedas
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las
necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el
equivalente a $17.397.428,82.-

El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.A.D.=C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucién Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde
La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta -calificacibn, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados desde el mes anterior
inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. El valor a considerar se extraera del
Formulario 4.7 de la Seccion 1V; el Oferente aportara la documentacién probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion IV, para las
obras contratadas en asociacion de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio,
el monto pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado méas del 50%, se
tomara directamente el valor M, o0 sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte
méas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
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(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccién de por lo menos dos
obras de monto mayor o igual a $10.438.457,29.-

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 nucleos sanitarios hiumedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aquellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra
acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacién del miembro en la asociacién
constructora de la obra.

(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en
los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. El Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)
Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a creditos demostrables (p.e.: avales bancarios),
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $5.436.696,51.-

(f) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
0 con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o0
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

(g) Antecedentes econdmicos financieros:

En base a la situacion econdémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacion para los
siguientes indicadores seran:
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17.2 Si
esti

indice de Liquidez Corriente:
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.30
indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08
Indice de Solvencia:
ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
Indice de Rotacion de Activos:
TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo,
deberé& tener en cuenta que el resultado de la rotacion del Activo podra ser Mayor o
igual que 0.70.

Los indices se calculan sobre el promedio de los Ultimos tres ejercicios.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo
menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de Solvencia en
forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboraciéon
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en
funcién de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
puntaje con el porcentaje de participacién de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

el oferente fuera una Asociacidbn de Empresas, los requisitos de calificacion
pulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente

forma:

De
por

Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

Para computar las experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los Ultimos 10 afios
(17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacion, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacidn con otras
empresas.

Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada
la Asociacion.
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17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta;: PESOS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE con 00/100 ($217.467). 1%

s/Presupuesto Oficial/
El beneficiario de la garantia es la Municipalidad de La Matanza. CUIT: 34-99925756-0
19.2 Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o poéliza de caucion.

Se aceptaran como garantias de oferta los titulos publicos provinciales a sus valores
nominales (art. 16 del Decreto 2.190/84 de la Provincia de Buenos Aires).

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberdn estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 Para Propoésitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante
es:
Atencién: DIRECCION DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Calle y N°: Almafuerte 3050, 2° piso, Ciudad: San Justo, La Matanza, Provincia:
Buenos Aires

Cddigo Postal: 1754. Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacién de Ofertas

Fecha: 18 de Octubre de 2021.

Hora limite para la presentacién de Ofertas

Hora: 10 Hs.

No se encuentra prevista la recepcion electronica de ofertas.

22.2 Toda prérroga de fecha limite de presentacion de oferta deberd contar con la No
Objecién del MDTYH.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS
25.1 El Acto de Apertura se realizard en la siguiente dir€CCIiON: ...........cccccvvieeeeeeeeiiiiiiiieeeeee s

Calle y N°: Almafuerte 3050, Ciudad: San Justo, La Matanza, Provincia: Buenos Aires
Cabdigo Postal: 1754 - Pais: ARGENTINA

Fecha: 18 de Octubre de 2021
Hora: 11 hs.

25.3 La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.
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25.4 EIl Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningun caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estara informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacion de las Ofertas y
Preadjudicacion designada.

No se dard vista de las ofertas a los proponentes.
E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS
30.3 No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
31.1 No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en numeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma
decimal, en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira
el Precio Unitario.

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

(i) en el sistema de contratacién por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacién.
(i) en el sistema de contratacién por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.

En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la
Nacién Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio sera la del décimo (10) dia habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS
34.5 No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS
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35.1

35.2

35.3

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
méas baja a la que se le aplicardn los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion Il

El proposito de la evaluacion de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econémica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio 0 unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion Ill, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que serdn evaluados sobre la base de informacién
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacién de las
Ofertas.

El Contratante podrd declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta con el MDTYH o el
Banco segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacién por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecion del MDTYH MDTYH vy
del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

39.2

Adjudicacion
La adjudicacién se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacién por la Comision de Evaluacion de las
Ofertas, y una vez que el MDTYH -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacion, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicaciébn al Comitente en el plazo de 5 dias hébiles. ElI comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacion de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacién del comitente debera contar con la no objecion del MDTYH.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicardn al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicaciéon en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara Unicamente para licitaciones Internacionales.

No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1
40.2
40.3

No aplica.
No aplica.
Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones
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40.4

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario deberd presentarlo
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) dias
habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando otros
siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones.
Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea "Replanteo” y si la misma
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la
suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no esta
incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacién del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la empresa
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a la correcta
terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con el MDTYH o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacioén sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluaciéon de la segunda
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifigue, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
madificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato
Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberd presentar la siguiente
documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales.

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

IMPUESTO AL PATRIMONIO O CAPITAL. S| CORRESPONDIERE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

APORTES JUBILATORIOS.

CONTRATO REPRESENTANTE TECNICO REFRENDADO POR EL COLEGIO DE
PROFESIONALES QUE CORRESPONDIERA Y APORTES A LA CAJA

Nota aclaratoria: la adjudicataria debera consultar en la Direccién Gral. de Compras
del municipio la presentacion de otras constancias.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en
el punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion I. IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.
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40.5

40.6

(d) Como condicién necesaria, el adjudicatario debera poseer habilidad para contratar
segun lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administracion Federal de Ingresos
Publicos. Para verificarlo el Contratante efectuara la averiguacion alli referida; Si el
adjudicatario fuera una UT la averiguacion se hara para cada uno de sus miembros.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

Revocacion de la Adjudicacién

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcién del mismo o0 no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimaciéon previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucién de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decisidén del Contratante no otorgard derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacién, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(@), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacién, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacién contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este Ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.

41. GARANTIA DE EJECUCION

Los plazos para la suscripcion del Contrato son los establecidos en la DDL 40.6 de la
presente seccion.
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SECCION lII.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designard, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comision de Evaluacion de Ofertas integrada por representantes de la UEM y
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacion de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comisién procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacién de todas las Ofertas EconGmicas y se seleccionard la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacién al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacién de las
Ofertas, se determinar4 sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizaré sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertirAn a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

La Comision de Evaluaciéon de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacion y estd completa la documentacion
solicitada con relacién a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
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CARTA Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo
DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de I,a Entidad Ba.nclaria o la Compaiiia de Seguros que Slo NOo

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo

DATOS Convenio Constitutivo de Asociaciéon (APCA) Slo NOo

[P)IEIC_JPONENTE Carta Poder Slo NOo
Constitucién Domicilio Especial Slo NOo

El Contratante podré rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacidon o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion I.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacién suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacién estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Trgbajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Slo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOo
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos [si correspondiera] Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados [si correspondiera] Slo NOro
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Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOno
= no menor a cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
SEEANIZAOON Personal Jefe de Ob[a: Experienp_ia General en Qbras no menor Slo NOno
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especmca de un (1) afo
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOno
cinco (5) afos y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plande Secuencia Normaly Ordenada Slo NOr
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOro
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacién de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacion de Subcontratos [si correspondiera] Slo NOo
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOro
Declaracion de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresion Matematica del Factor de
Redeterminacion establecida en el Anexo 2, Seccién VIl del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendra - a los efectos de la actualizacion - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informacién suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
COTIZACION Cumple con los Requerimientos Slo NOo
Rubros e items, Completos Slo NOo
DE LA OBRA -
Estructura, Equilibrada Slo NOo
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Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo
Resumen Monedas de Pago Slo NOo
Anticipo Financiero y Acopios [si correspondiera] Slo NOo
Completos Slo NOo
. Estructura, Equilibrada Slo NOo
ANALISIS - .
Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo
DE PRECIOS : .
Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo
Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo
CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo
DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo
Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo
FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo

4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de la Comisibn de Evaluacion de las Ofertas debera fundamentar
técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas Técnica 'y de
Precios de la Oferta evaluada como la mas baja e indicar si es procedente continuar el
proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verificé el
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura

técnica que conforma esos Precios.
Si la Oferta evaluada como la mas baja resultara:

(i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra

terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Andlisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de

construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la més baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluaciébn de las Calificaciones del Oferente se basard en la informacion
suministrada por los proponentes y la aplicacibn de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen

en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
ELEGIBILIDAD Nacionalidad de los Subcontratistas Slo NOo
Conflicto de Interés Slo NOo
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HISTORIAL DE
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS

SITUACION
FINANCIERA
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Oferente Declarado Inelegible por el BID
Contratos No = Con el Contratante

Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios
Litigios Con el Contratante
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales
Presentacion de Balances Certificados

Liquidez

Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo
=06 mayor de 1,30

Solvencia (EXCLUYENTE)

Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50

Indicadores Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de
Ingreso = 6 mayor de 0,08

Rotacion de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1
(uno)

NOo
NOo

Slo
Slo
Slo
Slo

Slo

Slo

Slo

Slo

NOCO
NOQO
NOo
NOo

NOo

NOo

NOo

NOo

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR

ANTECEDENTES
TECNICOS

CAPACIDAD
DE
CONTRATACION

SUBFACTOR

Certificables

Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos
Diez (10) Afos

Facturacion Anual Media en Construccion de Obras: segun
Formulario 4.5, Seccion IV.

Experiencia Especifica en Ejecucién, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de
$10.438.457,29.-

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios

Determinacioén de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses
Consecutivos X 1,5

2. Obras En Ejecucién, Adjudicadas y Preadjudicadas

Determinacion del Compromiso de Obras (CO)
CO = Monto Total de Ejecucion Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA - CO = 6 mayor de $17.397.428,82.-

ACEPTABLE

Sio
Sio

Slo

Slo

Slo

NOo
NOro

NOo

NOo

NOo
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5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacién de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ /  DE 2021

OSSPSR
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacién, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de Ia
Secciéon Il Datos de la Licitacion (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido
cualquier descuento ofrecido €S .......ccoeeeiiiiiiiiiiciiicea, ; los descuentos ofrecidos vy la
metodologia para aplicarlos son 10S SIQUIENTES ........ ..o

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ......cccccvvvvvvveeieennnn. dias a partir de la fecha
limite de presentacién de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta
serd de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacién, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!";

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 1



Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

1

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i)

()
(k)

()

entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacién, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actle por nosotros 0 en nuestro nombre
participamos en sobornos.

Manifestamos que (Sl / NO) haremos uso de la opcién de Anticipo Acotado establecida en la
Seccion VIII. 14.2.1 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificacién financiera, Flujo de Caja contractual).

(m) Manifestamos que (S| / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en

la Seccion VIII. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el S,
contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.)
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FORMULARIO 2

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1

PLANILLA DE COTIZACION

“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza

(1. Republica Argentina, _ /  de 2021

PRESUPUESTO OFICIAL

"Proyecto Estacion Villegas" PLAZA JOSE HERNANDEZ

e Descripci6 a b ite Rubro $ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS

A2 Conexiones de agua a red

A21 Conexién de agua

A.2.1.10 Ejecucion de conexién de agua para Bebederos y riego Gl 1

A3 Sistema de Desagties Cloacales

A3.2 Bocas de Registro

A.3.2.30 Reconstruccion de tapa y refuerzo en boca de registro existente U 3

A4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red

A4l Conexion cloacal

A.4.1.10 Ejecucion de conexién domiciliaria cloacal u 9

A5 Sistema de Desagiies Pluviales

A53 Alcantarillas

A5.3.10 (I:E:fnf:)\ga(:cigicr;étir]e zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y m3 25

A.5.3.30 Ejec. de alcantarilla de H°A° en cruce de bocacalle c/tapas ml 32

A5.3.35 Ejec. de alcantarilla 2my 3m de H°A° en cruce peatonal ml 21

A5.4 Desagtie pluvial por conducto |
A5.4.10 E:;%\:::ctgﬁcr?éie zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y m3 37

A.5.4.30 Prov. y coloc. de cafios de 500 mm relleno en H° RDC ml 51

A5.4.60 Ejecucion de vertedero de H°A° con Muro de ala y base U 4

A5.5 Céamaras de Inspeccién y Sumideros |
A.5.5.10 Ejecucion Camaras de Inspeccion con marco y tapa rejilla u 5

A5.5.04% tI?';o\\l/érye(t;glocacién de cafio 8110 c/codo a 45° Des. Pluvial de Viv. a c. ml 30

A5.7 Desaglie pluvial a cielo abierto |
A5.7.40 Limpieza de canales y zanjas (A° La Frontera) ml 250

A6 Red Vial

A6.1 Tareas previas

A6.1.10 Apertura de calles.incluye retiro, compactacion y transporte m2 1200

A6.2 Calzadas

A.6.2.85 Entoscado doble de 0.30m cada capa m2 | 1200

A.6.2.87 Manta Geotextil ancho 8m m2 1200

A.6.2.90 Suelo consolidado m2 1101

A7 Red Primaria de Media Tensién

AT71 Estructura de sostén
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A.7.1.30 Provisién y montaje de poste de eucalipto creosotado u 3
A.7.2 Conductores
A.7.2.10 Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados m 145
A9 Red Eléctricay Alumbrado Publico
A9.1 Estructura de sostén y conductores
A.9.1.40 Provisién y montaje de columna metalica curva simple (incluye u 5
conductores)
A9.4 Luminarias
£A.9.3.40 Proylsmn y colocacién de luminarias de LED 100 W (incluye fotocélula u 5
y z6calo)
(&) OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1 Contenedores
C.11 Contenedores de residuos
C.1.1.10 Prov. y colocacién de cestos residuos domiciliarios (1c/2Viviendas) u 5
C.1.1.20 Prov. y colocacién de cestos de residuos (médulo doble) en plaza u 2
C.2 Sefialetica urbana
cz21 Nomencladores urbanos
Prov. y colocacion de indicadores c/nombre de calles (G-JH/JH-
€2.110 JCP/LA-G/LA-JCP) v 4
C.3 Referencias urbanas
C31 Elementos iconograficos
C.3.1.40 Provision y colocacién de indicador "Nombre de Plaza" U 1
cs5 Parquizacion, Arbolado, Coberturas Verdes y Veredas en Via
i Publica
C5.1 Arbolado
C.5.1.10 Provision y plantacién arbol con tutor u 5
C.5.1.30 Riego y Mantenimiento mes 12
C5.3 Veredas y solados
Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca,
C.5.3.10 compactaplon). E]ecu(:|or_1 de solado de hormigén natural peinado m2 370
ancho variable (Incluye viga borde de 15x20, mallas, accesos
peatonales y vehiculares en cada lote)
C.5.3.20 canaleta de H°A° en cierre de vereda ml 284
C.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques
C6.1 Arbolado
C.6.1.10 Provision y plantacién arbol con tutor U 9
C.6.1.11 Provision y plantacion arbustos u 20
C.6.1.30 Riego y Mantenimiento mes 12
C.6.2 Coberturas verdes
C.6.2.10 Preparacion del suelo m2 486
C.6.2.20 Implantacion o sembrado de césped m2 345
C.6.3 Veredas y solados
Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca,
C.63.10 compactacion). Ejecucion de solado de hormigén natural peinado m2 276
e ancho variable (Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y
vehiculares en cada lote)
C.6.3.60 Rampas para discapacitados V] 3
C.6.3.73 Vigas de H° A° de 20x40cm cierre al A° La Frontera ml 33
C.6.3.74 Vigas de H° A° de 20x60cm cierre al A° La Frontera ml 105
C.6.3.75 Refuerzo de pilotines y tensores de H° A° u 33
C.6.3.80 Barrera tipo New Jersey de H° A° u 1
C.6.3.85 Baranda metalica de cafio A° galvanizado h:1,05m ml 138
C.6.5 Bancos
C.6.5.10 Prov y coloc. de Bancos premoldeados de H° de 1,5m u 3
C.6.5.15 Prov y coloc. de Bancos cubo premoldeados de H° u 12
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C.6.5.20 Prov y coloc. de Mesas con 4 asientos de H° A° u 2
C.6.5.25 Provision y colocacién de Bolardos Hormigon premoldeado u 60
C.6.5.30 Provision y colocacién de Bebederos con canilla de riego U 2
C.6.6 Alumbrado plaza
C.6.6.20 Provisiéon y montaje de columna metdlica c/3brazos (incluye u 3
conductores)
C.6.6.100 Provision e instalacion de luminarias con lampara LED (incluye u 9
tablero)
C.6.7 Equipamiento saludable y Juegos para plaza
C.6.7.1 Estacion Saludable
C.6.7.1.10 | Provisién y colocacién de posta aerébica REMO U 1
C.6.7.1.15 | Provisién y colocacién de posta aerébica RUEDAS CERVICALES U 1
C.6.7.1.20 Provisiéon y colocacion de posta aer6bica CAMINANDO DOBLE EN u 1
EL AIRE
C.6.7.1.30 | Provisién y colocacién de posta aer6bica BAMBOLEO DE CINTURA U 1
C.6.7.2 Juegos para plaza
C.6.7.2.10 | Provisién y colocacién de juego TREPADOR VERTICAL U 1
C.6.7.2.15 | Provisién y colocacién de juego TREPADOR CURVO U 1
C.6.7.2.20 | Provisién y colocacién de juego SUBE Y BAJA DOBLE V] 1
C.6.7.2.30 | Provision y colocacion de juego TOBOGAN U 1
C.6.7.2.31 | Provision y colocacion de juego HAMACA V] 1
H Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos
H.1
H11 Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Tecnico y otros Gl 1,00
cargos
Total ( Precios al mes de Mayo 2021) incluye IVA 100,00% $21.746.786,02

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

NOTA: TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR

LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A B C D
Denominacion Tasa de cambio . Porcentaje del
de la Moneda de Monto de la moneda nacional/ Equivalente en Precio Neto de |a
. moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda _
extranjera C=AxB 100xC
I PNO
Moneda Nacional 1,00
Moneda extranjera N°1
Moneda extranjera N°2 100,00
Moneda extranjera N°3
Precio Neto de la
Oferta
PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeeeee sttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e s b e e e e e e e e e e nnnnnees

Ciudad de .......ccocvveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, / de 2021
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, , _ / de 2021

L8 EMPreSa .....ccvvvveeeeeeeeiiie e representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
Calle oo , no...... ,de laciudad de ......cooevveviiiniiiinnnnn, , Provincia
de oo , declara por medio de la presente que conviene en mantener su
Oferta, para la realizacién de las Obras objeto de la Licitacion Puablica N° [Indicar el
nimero y nombre de la licitacién correspondiente], llamada por la Unidad Ejecutora Municipal (UEM) de La
Matanza, durante un plazo de [indicar plazo en nimeros y letras] ............. dias, segun lo dispuesto en la

Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacion, correspondientes a la Licitacion
Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeeeee sttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e s b e e e e e e e e e e nnnnnees

Ciudad de .......ccocvveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (€n adelante denominado "el Oferente™) ha presentado
oferta el ....ccooevvvnnn [fecha] para la construccion de............cccccvveeeennne [nombre del Contrato] (€n
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos Constancia qUE .............coovvvveeeieeiieieee e, [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ..........ccccccvvvvvvveveveeeeenennn., (€N adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ..........ccccccceiiiiiiiniiiieee e,
[nombre del Contratante], (€N adelante denominado "el Contratante"), por la sumade ..............ceeeenn.
............................. lindicar monto en ntimeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde............... de 2021
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

() no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendré vigencia inclusive, hasta la fecha que sea treinta dias posterior al
vencimiento del plazo para la presentacién de las ofertas que se haya estipulado en las
Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prorrogas concedidas por el Contratante a
tales efectos.
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Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.

Fecha: ......ccccccvvvnnns Firmado por €l BanCO ........ccooooiiiii i
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeeeee ettt e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnne e
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccvvvvvevvvnneee. [el Banco]
D1 g=ToloTo] o I (==L PSPPSR PPPRPR PP
Ciudad de .......oeevvvvveviieinnnnns , Provinciade ......c....c....... , Argentina, ___/ de 2021
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCIONH

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares
Péliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compafiia aseguradora], CON domicilio
EN i , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ...........cccccvveeeeeeenns [nombre del Contratante], CON
(o [0] g 41 Tod1 [{o =] o N, , el pago de hasta la suma de .......ccccceevvveernn. [monto asegurado
en nimeros y en letras], que resulte adeudarle ...........ccccceeiiiinnnnes [nombre del Contratista], con domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segin el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(@] o 1= (oo [N F= T ot =Tl [ o AP PP U P

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ...........ccceevvveneeeeee. hasta la extincién de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firmay sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S OtOrgantes ...........cccuiiiiiiiiieiiiiie e
Ciudad de ......oevvvveviiiennns , Provinciade ................... , Argentina, / de 2021

[1] Solo se utilizaran textos de p6liza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE [

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza, Republica Argentina, __/ de 2021

Nombre legal del Oferente: .........oovvvie i

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: .................cceee e,

Pais de constitucion actual 0 previsto del Oferente: .........c.evvveeiiiiiiiiiiiee e

Ao de constitucion efectivo 0 previsto del Oferente: ...........oooiiiiiiiiiiiie i

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONSHItUCION: ...........eeeiiiiiieiiiiiiee e

Domicilio Especial, constituido en: ...........cccccccvvvvviennnnnnns [completar lo que correspondal]

TIPO A€ SOCIEUA: ...ccoeiiiiieeeee e

Antigledad de la sociedad con su denominacion actual: ..............ceevevvieeiiiiiiiieiieeiereiereeeeeeeeeeeeeen.
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]

Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 ...........c..ccooevveenen.
[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]

Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y TEcnIiCO del Oferente: .........coccveviiiiiiiiiiiiie e

Informacién sobre el Representante Legal del Oferente

N O . e ————-
D1 =T ol od o] o P ESESR
NUmMeros de teléfono Y fax: .....cceeeviiiiiie i
Direccion de correo electrOniCo: .........cccvvvveeeeeeeiiiieee e,

Informacién sobre el Representante Técnico del Oferente

N[0 1101 o] =TT
(0] {1 (o] A
Matricula Profesional: .........cocooeiiiiiiiieieeee e,
D1 =Yoox o] o TR
NUmMeros de teléfono Y fax: .......ueeeviiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e
Direccion de correo electroniCo: .........oooevveveieeiiiii,

[1] Informacion sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM en
cada caso completara lo que corresponda) solo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcion de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del Contrato.
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Secretaria de Planeamiento Ur
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urban

bano
ismo

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la

Seccion 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccién | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula
IAO.

de ese género, o Convenio
11.2 de la Seccion | de las

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
EI/10S SUSCHIPLO/S: ovviviiiiiiiiieeeieeeeeee ettt ettt a e

/ de 2021

Seccion IV - Formularios de Licitacion 12




Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2

HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza, Republica Argentina, __ / 2021

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién Ill. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccioén lll. Criterios de Evaluacién

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccion lll,
Criterios de Evaluacion.
Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
Afio  porcentaje de los
activos totales

Identificacién del Contrato

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ..........cccvvevviieieieenennn,
Nombre del Contratante: ...........cccceoeevivviiiienieennnns
Direccion del Contratante: ..........cccevveviiieieieiennnn.
ASUNO €N dISPULA: ...cooiviieieeiiiiiiee et

Identificacion del Contrato: ............coevvveeeeeeriennnn,
Nombre del Contratante: ...........ccoceeeeevevevveeieenens
Direccion del Contratante: ..........ccccvveeiiieeeieieennn.
ASUNtO €N dISPULA: ..vvvvvviiiiiiiiicies e

Identificacion del Contrato: ...........cccvvevviieeeieenennn.
Nombre del Contratante: ...........ccceeeeeevevevveeeieennns
Direccion del Contratante: .......c.ocoevvvvvveeeeeeereennnnn.
ASUNO €N dISPULA: ....ooivvieiiiiiiiieee et

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida]

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e e e ettt e e e e e et bbb et e e e e e e e s bbb e e e e e e e e ennnnees

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal dela Matanza, Republica Argentina, __/ de 2021

Informacidn histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afiol Afio2 Afo3 Afon Promedio Coeficiente Medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TpP)

: Coeficiente TA/ITP
Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

. Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (TI) Coeficiente UAITI

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotaciéon de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

g Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

Lo LR U L= o] ] (o )£

Ciudad de ......oevvvveviiiennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
FORMULARIO 4

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza, Republica Argentina, __/ de 2021

Ubicaci b L, c Monto Fecha p 3
icacion enominacion ontratante Contractual Terminacién ersoneria Observaciones

@) (b) © (d)

Original Final =~ Original  Final

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

() Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demas recursos utilizados.
(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacién en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiqguen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteiieeeee ettt e ettt e e e e e sk e e e e e e e e e b et e e e e e e e e e ennnees

Ciudad de .......cccceveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION [

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza, Republica Argentina, __/ de 2021

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los Ultimos 10 afios

Afio Monto y Moneda

Facturacién Anual
Media en
Construccion [4]

[*¥] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

S Lo TSR U E=Tod ] 0] (o = PP

Ciudad de .......cccovvveeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 ) )
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

NUmero de contrato similar:

...... de ....... requeridos Informacion

Identificacion del Contrato

Fecha de Adjudicacién

Fecha de Terminacion

Funcioén en el Contrato Contratista Subcontratista

Monto total del Contratol? B e B e
Si es miembro de una APCA o DD oo B o,

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt es ittt e ettt e e s e e et e e e e e e e e e e e e nsnb e e e e e e e e e annnnees

Ciudad de .......ccccveeeeeeinnnns , Provincia de ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.7 )
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos M Certificad
Nombre del Contratantey  ejecutados y fechas Monto del Contrato lclnnto dertlllga oen
Proyecto y Pais Persona de de inicio y el 1apso fi] meses
referencia terminacion

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ........ de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeeeei ittt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e b e e e e e e e s ennnne e

Ciudad de .......ccccveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Desempeiio como Contratista principal en construccion de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya concretado en doce
(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los tltimos DIEZ (10) aflos anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion, expresada en la
moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION
Y ADJUDICADASH

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Monto de Plazo_ pendiente Monto
Contratante y y fechas de Monto del e al cierre mes .
. o Certificacion . pendiente
persona a quien inicio y Contrato anterior a fecha

pendiente [*] anualizado [**]

contactar terminacion de Apertura

TOTAL

[¥]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eteeeeee ettt ettt e e e ekttt e e e e e et e e e e e e e b et e e e e e e nnnnnnne s

Ciudad de .......ccccvvveeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha
de Apertura de la Licitacion.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021

Rubro/item/Actividad Descripcién

N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1

1 12

1.3

21

2 22

2.3

n.1l

n n2

n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U E=Tod ] 0] (o= PP

Ciudad de ......oevvvveviiiennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Pérrafo
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...t ieee ettt ettt e e e ettt e e e e e e st e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e e nnnnnees

Ciudad de .......cccceveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcion]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeieeieeeee ittt ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e e e s b e e e e e e e s ennnnees

Ciudad de .......ccocvveveeeeininns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacién de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeee ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e e e ennnees

Ciudad de .......ovevvvenviiniennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

1 Cargo
Nombre
5 Cargo
Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacion sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uuiiiiiiiiiiiiiiiiititttieesereseeeseeeseseeeeseeeseeeseeeeeeeseereeeeeetaeaeaeatteaaeaaaataeaaaaataaaaaaaaaeaaaaaaaeaes

Ciudad de ......oevvvveviiiennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Cargo:
Informacién  Nombre: Fecha de nacimiento:
Personal Calificaciones profesionales:
Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:
Empleo p ) .
Actual Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electrénico:
Cargo: Afios de antigliedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccion especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etteeeeie ittt ettt e e e ettt e e e e s et e e e e e e e bbb e e e e e e e e e nannenne s

Ciudad de .......ccocvveeeeeennnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
Direccion General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Equipo:

Informacion  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el

Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:
Estado Ubicacién Actual:

actual del

Equipo Detalle de compromisos vigentes:

Origen del [Indicar el Origen del Equipo]

Equipo OPropio alquilado [tomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:

Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeeeei ittt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e b e e e e e e e s ennnne e

Ciudad de .......ccocvveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente proponga.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
DATOS GARANTIZADOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeee ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e e e ennnees

Ciudad de .......ovevvvenviiniennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y
en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8
SISTEMA CONSTRUCTIVO i

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021

Rubro/item/Actividad Descripcién

Ne Titulo Resumen Capitulo/Pérrafo

1.1
1 12
13

21
2 22
2.3

n.1l
n n2
n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o = PP

Ciudad de .......ccccvveveeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Solo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta definido o se
admiten Alternativas Técnicas.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o = PP

Ciudad de .......cccceveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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FORMULARIO 6

PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1

PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021
RUBRO PLAZO DE OBRA[
% PERIODOS
N° | Descripcion
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% $ % $
1 Rubrol % . . -—
aRubro 1 aRubro 1
% $ % $ % $
2 Rubro 2 % o : :
aRubro 2 aRubro 2 aRubro 2
% $ % $ % $ % $ % $ ——
3 Rubro3 % . 5 5 = =
aRubro 3 aRubro3 aRubro3 aRubro3 aRubro 3
% $ % $ % $
4  Rubro 4 % 5 5 =
aRubro 4 aRubro4 aRubro 4
% $ % $ % $ % $
5 Rubro5 % -—-- ——-- S S S . ——-- -—--
aRubro5 aRubro5 aRubro5 aRubro5
% $ % $ % $
6 Rubro6 % ---- ---- = = =
aRubro 6 aRubro 6 aRubro 6
% $ % $
7 Rubro7 % -—-- -—-- ——-- aRubro 7 aRubro 7
aRubron &Rubron &Rubron &Rubron &aRubron
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
a % Rubros 100%
Parcial/mes ‘ aRubros &Rubros &Rubros &Rubros &Rubros &Rubros &Rubros  &Rubros
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
3 0,
: % Rl.:b:’jOS/ 100% aRubros aRubros a&Rubros &Rubros &Rubros &Rubros A&Rubros  aRubros
cumulados/mes /Mes 1 Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior
+Mes2 +Mes3 +Mes4 +Mesb5 + Mes 6 + Mes 7 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uuuttieiiiititiiittiietttestesereeeseseaesseesaeseseesseasseesseeseeeseesseeeseeeseeaaaasaaeses assassssssesnsenssnnnrnns

/

de 2021

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Materiall % % — J— ———- — - —- -
Rubro 1

2 Material2 % % —
Rubro 2

3 Elementol: % % — %
Rubro 3 Rubro 3

. %

4 Equipol % - Rubro 4

5 Equipo2 % % ———-
Rubro 5

n  Equipon % ———- J— %

Rubro n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeee ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e e e ennnees

Ciudad de .......ccocvveveeeeininns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 1 -—--
2 Cuadrilla 2 2
3  Cuadrilla 3 . 3
4 Cuadrilla 4 -—-- 4
5 Cuadrilla 5 5
n Cuadrilla n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o = PP

Ciudad de .......ccocvveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucion de Obra
y Plan de Trabajo.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS i

Referencia: Licitacién PuUblica Nacional N° 186/2021
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS

N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 5
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0] (o = PP

Ciudad de .......ccocvveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporaciéon de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 4
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIDTO/S: ..uututiiiiiiiiiiiiiititttuestesstesssesssesressaeeeseessessseassesseesseesseeeseeeseeaeseseeesaeaeeaaaeeesaasessssssrerens

[1] El Oferente debera presentar ¢l Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucion
de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6

PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcion de
los resultados del diagnéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armoénica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestiébn Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacibn a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacién por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacion, el Plan de Gestion Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestion Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccion 1. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LS U L= o] ] (o )PP UPSURRPRP

Ciudad de .......ovevvvenviiniennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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FORMULARIO 7
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021

NOSOLIOS, [NOMDIE Al OFEMENLE] . ..evruneeeteeerieereteestueeseteeeett e eeteeetraseanaeranaestaeeeannaesteastneeenaeastneeenneansnns ,

declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) EIl Sitio donde se realizardn las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posicion de las napas fredticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracion de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) EI Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. !

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeeeee sttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e s b e e e e e e e e e e nnnnnees

Ciudad de ......oevvvveviiiennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que corresponda.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 8
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, _ / de 2021

NOSOtros, [nombre del Oferente]
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion

y servicios a utilizar para la ejecucién de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....coovveveiiiiiie [nombre y/o descripcion de los materiales, bienes, equipos y servicios]
LR ETo] a0 [0 T =T o [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eteeeeee ettt ettt e e e ekttt e e e e e et e e e e e e e b et e e e e e e nnnnnnne s

Ciudad de .......eeevvvenviiniennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

item: Unidad:
Designacion: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo

[

Costo total de los materiales por unidad M

[*¥] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion Cantidad Costo Horario
[**]
Costo Total horario del Equipo Q)
Costo del Equipo por unidad de item (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo horario seréa el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM: (IV) = (I) + (I) + (lI)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e e ettt e e e e e s bbbt e e e e e e e bbb e e e e e e e e nnnbbene s

Ciudad de .......ovvvvvenviiniennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Bésico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
1) ) (©)] 4 5) (6) (7) = (H+(5)+(6) (8 ) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...t eee ettt e e ekttt et e e e e e s bbbttt e e e e e s bbb e et e e e e e e e annnnees

Ciudad de .......ccovvveeeenennns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021..
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte  Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
1) (2 3 (C)] (5) (6) Q] (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...etteeieie ettt ettt e e e ekttt e e e e e e sttt e e e e e e e bbbttt e e e e e e nnnbeee s

Ciudad de .......ccccvvvvveeeeennns , Provinciade .................. , Argentina, __/ de 2021
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina,

/

de 2021

Costo Amortizacion e

N® Designacion  Potencia Costo| Valor |Vida Uso Intereses Reparaciones combustibles Lubricantes Comb. r%?f\:?o
orden Actual Residual Util  Anual Amort. Intereses  Suma y Repuestos Tipo Péi?tlo Consumo Costo y Lubr. TOTAL
[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/18] [It/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
Q) 2 ?3) 4) 5) = (6) (@) (8) [1] (9) [2] (10)= = (11)=..%(10) (12) (13) (14) (15) = (16) = 17) = (18) =
.. 9%(4) (8)+(9) (13)+(14)+(3)  ..9%(15)  (15+16) (17)+(10)+(11)

[ Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)

21| = (Costo Actual x 0,5 x i)/ (Uso Anual x 100) i =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...etteeieie ittt e ettt e e e et et e e e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e nnnnees

%

/

de 2021
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN

El célculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: 1= e, $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) 0=, $
GASTOS GENERALES: (.....% de I) M= ... $
BENEFICIO: (.....% de I) V=, $
SUBTOTAL: (I + Il + Il + IV) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= . $
TOTAL: (V+ VI) VII= $
IVA: (.....% de VII) VI = . $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX = oo $
COEFICIENTE RESUMEN: IX /1= . $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos
de Obra.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES

PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRAM

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021
PLAZO DE OBRA
MONTOS
3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
$ Acumulado Acumulado Mes 7
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 4 Mes 5
$ Acumulado Acumulado Mes 3 es
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes : Monto $ Mes Monto $ Mes Monto $ Mes | Monto $ Mes Monto $
Monto $ MMO m°1$ Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado es Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 + Mesn

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uuuttieiiiititiiittiietttestesereeeseseaesseesaeseseesseasseesseeseeeseesseeeseeeseeaaaasaaeses assassssssesnsenssnnnrnns

................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de Trabajo y
Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, Equipos y Elementos de
Construccion acopiables.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido
1.1 Del Contratante [1]
1.2 De fuentes adicionales [2]

121 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [3]

211 De Obrador y Movilizacion

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

21.1.6 Ser\_/i_cios (energia, agua, teléfonos,
movilidad, etc.)

2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

2.2 (Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

23.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

233 Otros [4]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. | FLUJO DE CAJA NETO \ \ | \ | |
4. | SALDO DE CAJA \ \ \ \ \ |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
[ Lo TSR U ESTod ] 0] (o = PP

Ciudad de ......coeevvvenviineennns , Provinciade ......c............ , Argentina, __/ de 2021

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Analisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3 )
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

Fuente de Financiamiento Monto

PR

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e e ettt e e e e e et e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e nnnnnees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccceveeeiiiiiiiiiiieeee s
Ciudad de .......ccccveeeeeeinnnns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] El Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros libres de otros
compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion de la Obra objeto del Contrato.
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Secretaria de Planeamiento Urbano
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA [

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 186/2021.
“Proyecto Estacion Villegas” PLAZA JOSE HERNANDEZ. SEPA: PROMEBA4-329-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de LA MATANZA, Republica Argentina, __/ de 2021

PRECIO
N°  DESCRIPCION UNI'DDA CANTIDAD  UNITARIO 'PREC'O TOTAL
Unidad Item Rubro
1 Mano de Obra o .
11 ftem1 A B C @xc) a'tems
1.2 item?2
2 Materiales o .
2.1 itemn a flems
2.2
3. Equipo o
3.1 itgmril +m a flems
3.2
SUBTOTAL a Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE 12 % (& Rubros) =
TOTAL (sin impuestos) a Rubros + % (& Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...t ieee ettt ettt e e e ekt e e e e e e e st e e e e e e e e e s bbb e e e e e e e e nnnnne e
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccceveeeiiniiiiiinieeee e
Ciudad de .......ccocvveveeeeininns , Provinciade ................... , Argentina, __/ de 2021

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que debera indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente. Los Trabajos por
Dia se incluyen en la Evaluacion de las Ofertas.
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iNDICE SECCION V

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
A. Nacionalidad

B. Origen de los Bienes
C. Origen de los Servicios
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafna, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, ltalia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panamd, Paraguay, Per(, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién, por ser Departamentos de
Francia.

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

Hong Kong ,por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)  es ciudadano de un pais miembro; o

(i)  bha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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REQUISITOS DE LAS OBRAS
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SECCION VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS
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INDICE SECCION VI

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE
LA CONSTRUCCION




INDICE TEMATICO

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
GENERALIDADES
Obligaciones de la Contratista
Calidad de la Obra
Concepto de obra completa
Errores u omisiones
Presentacion de planos
Inspecciones y pruebas
Materiales
Calidad de los materiales y muestras
Cementos
Arena
Agua
Agregado grueso
Mezclas
Dosificaciones
Estructuras de Hormigon Armado

TRABAJOS PREVIOS EN EL TERRENO
Agua para construir

lluminacién y fuerza motriz

Energia eléctrica

Limpieza del Terreno

Cartel De Obra

Replanteo y Materializacion de los niveles
Obrador

Movimiento de suelos y Preparacién de la superficie
Excavacion de Terreno

Preparacion de la superficie

Saneamiento de pozos ciegos

A OBRAS ESPECIFICAS

A.2 CONEXIONES DE AGUA DE RED

A.2.1 Conexion de agua

A.2.1.10 Ejecucion de conexion de agua para Bebederos y riego
A.3 SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

A.3.2 Bocas de registro

A.3.2.30 Ejecucion de refuerzo en boca de registro existente
A.4 CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

A4l Conexién cloacal



A.4.1.10

A.5
A.5.3
A.5.3.10

A.5.3.30
A.5.3.35

A5.4
A.5.4.10

A.5.4.30
A.5.4.60

A.5.5
A.5.5.10
A.5.5.24*

A.5.7
A.5.7.40

A.6
A.6.1
A.6.1.10

A.6.2

A.6.2.85
A.6.2.87
A.6.2.90

A7
A.7.1
A.7.1.30

A.7.2
A.7.2.10

A.9
A.9.1
A.9.1.40

A9.4
A.9.4.40

C

Cl1
C.l1
C.1.1.10

Ejecucién de conexiéon domiciliaria cloacal

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

Alcantarillas

Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y
compactacion

Ejec. de alcantarilla de H°A° en cruce de bocacalle c/tapas

Ejec. de alcantarilla 2m y 3m de H°A° en cruce peatonal

Desague pluvial por conducto

Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y
compactacion

Prov. y coloc. de cafios de 500 mm relleno en H° RDC

Ejecucién de vertedero de H°A° con Muro de ala y base

Camaras de Inspeccién y Sumideros

Ejecuciéon Camaras de Inspeccion con marco y tapa rejilla

Prov. y colocacién de cafio 110 c/codo a 45° Des. Pluvial de Viv. a c. de
vereda

Desaguie pluvial a cielo abierto
Limpieza de canales y zanjas (A° La Frontera)

RED VIAL
Tares previas
Apertura de calles.incluye retiro, compactacion y transporte

Calzadas

Entoscado doble de 0.30m cada capa
Manta Geotextil ancho 8m

Suelo consolidado

Red Primaria de Media Tensién
Estructura de sostén
Provision y montaje de poste de eucalipto creosotado

Conductores
Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados

RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Estructura de sostén y conductores

Provisiéon y montaje de columna metalica curva simple (incluye
conductores)

Luminarias
Provisién y colocacién de luminarias de LED 100 W (incluye fotocélula y
z06calo)

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Contenedores

Contenedores de residuos

Prov. y colocacion de cestos de residuosdomiciliarios (1c/2Viviendas)



C.1.1.20

c.2
cz21
C.2.1.10

C3
C31
C.3.1.40

C5
C51
C.5.1.10
C.5.1.30

C.53
C.5.3.10

C.5.3.20
C.6

Co6.1

C.6.1.10
C.6.1.11
C.6.1.30

C.6.2
C.6.2.10
C.6.2.20

C.6.3
C.6.3.10

C.6.3.60
C.6.3.73
C.6.3.73
C.6.3.75
C.6.3.80
C.6.3.85

C.6.5

C.6.5.10
C.6.3.15
C.6.3.20
C.6.5.25
C.6.5.30

Prov. y colocacion de cestos de residuos (modulo doble) en plaza

Sefaletica urbana

Nomencladores urbanos

Prov. y colocacion de indicadores c/nombre de calles (GyJH/JHy
JCP/LAYyG/LA. yJ.C.P)

Referencias urbanas
Elementos iconograficos
Provision y colocacion de indicador "Nombre de Plaza"

Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Pablica
Arbolado Publico

Provision u plantacién arbol con doble tutor

Riego y Mantenimiento (arboles)

Veredas y solados

Base de suelo enriguecido(Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca,
compactacion). Ejecucion de solado de hormigén natural peinado ancho
variable(Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y vehiculares en
cada lote)

Canaleta de H°A° en cierre de vereda y desague superficial

Plazas, Espacios Verdes y Parques

Arbolado

Provision y plantacién arbol con doble tutor
Provision y plantacién arbusto

Riego y mantenimiento (incluye arboles y césped)

Coberturas verdes
Preparacion del suelo
Implantacion o sembrado de césped

Veredas y solados

Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca,
compactacion). Ejecucion de solado de hormigdn natural peinado ancho
variable(Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y vehiculares)
Rampas para discapacitados

Vigas de H° A° de 20x40cm cierre al A° La Frontera

Vigas de H° A° de 20x60cm cierre al A° La Frontera

Refuerzo de pilotines y tensores de H° A°

Barrera tipo New Jersey de de H° A° 1.50x0.80 de alto

Baranda metalica de cafio en A° Galvanizado h: 1.05m

Bancos

Prov y coloc. de Bancos premoldeados de H° de 1,5m
Prov y coloc. de Bancos cubo premoldeados de H°

Prov y coloc. de Mesas con 4 asientos de H°® A°

Provisién y colocacién de Bolardos Hormigon premoldeado
Provision y colocacion de Bebederos con canilla de riego



C.6.6
C.6.6.20
C.6.6.100

C.6.7
C.6.71
C.6.7.1.10
C.6.7.1.15
C.6.7.1.20
C.6.7.1.30

C.6.7.2
C.6.7.2.10
C.6.7.2.15
C.6.7.2.20
C.6.7.30
C.6.7.31

H
H.1
H.1.1

3

Alumbrado plaza
Provision y montaje de columna metalica c/3brazos (incluye conductores)
Provision e instalacion de luminarias con lampara LED (incluye tablero)

Equipamiento saludable y Juegos para plaza

Estacion Saludable

Provision y colocacién de posta aerébica REMO

Provision y colocacién de posta aerébica RUEDAS CERVICALES
Provision y colocacién de posta aer6bica CAMINANDO EN EL AIRE
Provision y colocacién de posta aerébica BAMBOLEO DE CINTURA

Juegos para plaza

Provision y colocacién de juego TREPADOR VERTICAL
Provision y colocacién de juego TREPADOR CURVO
Provision y colocacién de juego SUBE Y BAJA DOBLE
Provision y colocacién de juego TOBOGAN

Provision y colocacién de juego HAMACA

DERECHOS, TRAMITACIONES, IMPUESTOS, HONORARIOS Y
OTROS CARGOS

Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y Otros
Cargos

PLANOS

Plano General
PG1

Detalles
P2
P3
P4
P5
P6

P7
P8

P9

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

Plano Gral. de Conjunto.

Esquema desaglie por conducto

Plano desague conductoa vertedero 1

Plano detalle desagiie conducto a vertedero 2

Plano detalle arriostre y contencion para sendero de H°

Plano detalle implantacién de arbol con tutor y Baranda de Acero
Galvanizado

Plano detalle Mesa con Bancos cubo

Plano detalle Banco corrido y Cesto de Residuos

Plano detalle Torre de lluminacién y Luminaria Publica de 3 Brazos
Plano detalle Torre de lluminacion y Luminaria Publica de 1 Brazo
Plano sector de Juegos y circuito aerébico

Plano Sumidero de tierra

Plano detalle de Bebederos con canilla de riego

Plano detalle cartel con nombre e indicador de calle

Plano detalle suelo consolidado y alcantarilla

Plano Detalle de Camaras de Inspeccion

ANEXOS

Plan de Trabajo



INFORMACION COMPLEMENTARIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION
PLANILLAS DE MEDICION

~N oo

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

El siguiente proyecto es parte de una nueva etapa de intervenciéon para el “Proyecto Estacion
Villegas”.

La presente obra tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar mayor
conectividad en el Proyecto Estacion Villegas especificamente en el barrio 17 de marzo de la
localidad de San Justo, Partido de La Matanza.

El area de intervencién esta ubicada, principalmente sobre la calle José Hernandez, la cual
bordeael arroyo La Frontera. Tramo que va desde bocacalle de calle Gibraltar en continuidad
con la calle José C. Paz hasta la bocacalle de con calle Los Andes (y Jose C. Paz).

El sector mencionado comprende diversos trabajos, comola construccion de una plaza con
juegos infantiles, postas aerébicas y sectores de esparcimiento y recreacion, lared peatonal de
todo el sector para garantizar el acceso y uso seguro del equipamiento, y otro del entorno, que
comprende el frente de las viviendas, con forestacion, equipamiento urbano (cestos de residuos
domiciliarios), alumbrado puablico, y tratamiento de suelo consolidado de calles
mencionadas,incluye obra hidraulica con desembocadura al arroyo La Frontera, barreras de
seguridad al borde del Arroyo a fin deotorgar un frente seguro al transito peatonal y vehicular.
Las calles a intervenir fueron consensuadas con los vecinos y referentes barriales.

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION VI REQUISITOS DE LAS OBRAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)



B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
GENERALIDADES

Obligaciones de la Contratista

Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas
reglas del arte. Para ello, la Contratista adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas apropiados
para esas finalidades.

Concepto de obra completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la Contratista debera cumplir fielmente lo expresado y la intencion de lo
establecido en la documentacién presente.

La Contratista debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar el
perfecto funcionamiento o maximo rendimiento, y tendrd que asumir también, todos los gastos
gue se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

La Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo
a su fin, y debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos
gue, aungue no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o0 sean
necesarios para su correcta terminacion.

Todo material, dispositivo, trabajo, etc., que directa o indirectamente se requiera para
completar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista debera ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras y deberd considerarse incluido en los precios
unitarios que integran el referido presupuesto.

Errores u omisiones

La Contratista deberéa advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendra
la obligacion de sefalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacién de la obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

Presentacion de planos
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La Contratista realizard la documentacion técnica completa del Proyecto Ejecutivo,
gue deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Procederd a realizar el relevamiento planialtimétrico y cateos, como asi también la
Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra, complementando acabadamente la
informacion emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego
Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las partes componentes de la obra.

Confeccionarad los planos reglamentarios, croquis, planos de maodificacion, planos
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de célculo y cuanto documento sea necesario,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra, y los someterd a la aprobacién de las Empresas
gue correspondan y de la Municipalidad de La Matanza, hasta obtener las aprobaciones
parciales y Certificado Final de las Tareas.

La Contratista deber& entregar los planos de proyecto a la Inspeccion de Obra para su

aprobacioén, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como
minimo 10 dias antes de la compra de materiales y del inicio de las de cada Etapa.
Ademas la Contratista deberd preparar antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los
planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas.
Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién
de Obra.

Los detalles definitivos deberan cumplir con lo especificado en los detalles de esta
licitacién, que a este efecto seran considerados como de condiciones minimas a cumplir.

Los planos deberan rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberan ser firmados por
el Representante Técnico de la Contratista.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada
modificacion, debiendo lograr la aprobacién de cada revision para su construccion.

Ser& por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las
modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correccion que resulte del
estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la Inspeccion de Obra y las instituciones
correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener
actualizada la Documentacién de Obra.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

- Plano de proyecto y replanteo de la planta, en escala 1:100 y 1:50

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 y 1:50

- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 y 1:1, en funcion de una mejor interpretacion de la
documentacion.

- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y
Detalles constructivos)

Rotulos y presentacion de los planos

El Comitente proveera a la Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de
contrato.

Los datos que figuraran en la caratula seran:

- Comitente de la Obra

- Nombre de la Obra.

- Direccion

- Area responsable de la encomienda

- Responsables de proyecto, dibujo y aprobacién
- Fecha

- Escala

- Numero de plano
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- Revision de plano

- Designacion del plano o titulo del documento técnico.

Anexo a esta caratula, la Contratista agregaré en la parte superior de la primera y manteniendo
las mismas dimensiones, los siguientes datos:

- Nombre de la Empresa

- Direccion - teléfono

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

- Titulo del plano o documento técnico.

Se revisaran los Planos de Proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de
gue los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los
requisitos de los documentos del contrato.

La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obra no exime al Contratista
de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo,
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los
trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligacién de coordinar
sus trabajos con los demas gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

El costo de todas las tareas enumeradas bajo el presente titulo debera estar incluido en
el precio ofertado.

TRABAJOS PREVIOS EN EL TERRENO

Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera
costeado por la Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

lluminacién y fuerza motriz

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo, correra por
cuenta de la Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o
en zonas de obra sin iluminacion natural, la Contratista proveera la iluminacién que posibilite a
su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, la Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la
empresa proveedora, la Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de
la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacién de que trata el inciso anterior, serdn costeados por la Contratista, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le serén
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Limpieza del Terreno
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La Contratista hara la limpieza del terreno en 0,20m de profundidad, extrayendo todo
material suelto o enterrado (Que obstruya las futuras instalaciones) debiendo asimismo
efectuar su traslado fuera de la zona de la obra y dejar el terreno plano, uniforme y apto para
recibir todos los trabajos considerados en el presente Pliego.

Cartel De Obra

La Contratista debera respetar el texto, las dimensiones y el modelo de los carteles de
obra vigente y colocarlos dentro del predio correspondiente a la zona de intervencién o donde
lo especifique la Inspeccion de Obra, en un lugar visible al paso peatonal y de vehiculos. Los
mismos respetaran las medidas y la altura establecida en los modelos que se adjuntan,
determinados por UCN (Unidad coord. Nacional). En caso de colocar riendas, éstas se
ubicaran en lugares que no dificulten el transito peatonal.

Tanto su ubicacion como la de los elementos de sujecion antes de su implantacion
deberan ser aprobadas por la inspeccién de obra.

Replanteo y Materializacion de los niveles

La Contratista debera fijar los ejes de replanteo y los puntos fijos de nivelacién de forma
tal que queden inalterables, mediante el empleo de mojones de H°A°, estacas coloreadas
ubicadas en lugares estratégicos y todo otro elemento auxiliar para efectuar el correcto
replanteo.

Todas las tareas indicadas deberan estar conforme al plano y obtener la conformidad de
la inspeccion.

Obrador

La Contratista levantara las instalaciones del Obrador, Los costos de su ejecucién
deberan estar incluidos en los gastos generales de La Contratista y prorrateado en el costo de
los rubros cotizados. Pudiendo utilizar instalaciones existentes dentro del barrio.

Saneamiento de pozos ciegos

El cegado de los pozos absorbentes que encuentren en la zona de intervencion
serasaneado por la contratista.

Sin embargo, corresponde a la Contratista, poner en conocimiento a la Inspeccion de
Obra y a la Municipalidad, de la ubicacion de los pozos que pudiere haber en la zona de
intervencion y que se encontraren con motivo de los trabajos de replanteo, nivelacion,
demolicibn o extraccion de materiales sueltos que obstruyan o interfieran en las obras a
ejecutar. Cuando la Contratista se topare un pozo absorbente, deberd en forma inmediata
poner en conocimiento de la Inspeccién de obra la ubicacién del mismo y proceder a delimitar
la zona en un radio de dos metros a fin que se lleve a cabo su cometido.

A OBRAS ESPECIFICAS

A.2 CONEXIONES DE AGUA DE RED

A.2.1 Conexion de agua

A.2.1.10 Ejecucién de conexidon de agua para Bebederos y riego

Comprende a la instalacion de agua fria para riego y bebederos. Se ajustara a lo
establecido en los planos y comprende las ayudas de gremios propias.

La instalacion se realizara en cafieria de Polipropileno negro de diferente seccion para
cada tramo de la instalacién segun plano, aprobado por el organismo competente. No debera
guedar en ningun caso expuesto al sol. Y se deberd realizar las pruebas hidraulicas
correspondientes que garanticen su funcionamiento.

Las llaves de paso seran esféricas y seccion segun calculo.
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Todos los materiales deben ser de 1° calidad y deberan ser aprobados por la Inspeccién de
Obra.

A.3 SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
A.3.2 Bocas de registro
A.3.2.30 Ejecucién de refuerzo en boca de registro existente

Este item contempla la Ejecucién de Refuerzos en 3 Bocas de Registro existentes:
Incluye: la excavacion de laterales, volcado de hormigén fluido para asiento de base de
camara, anillado de ladrillos comunes perimetrales para apoyo y terminacion de losa de HCA°
H30, de 4 m2 cada una, esp: 0.20m con tapa de acceso a camara (amurada) de hierro fundido
reglamentaria asegurando de este modo la resistencia y durabilidad.

A.4 CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED
A4l Conexion cloacal
A.4.1.10 Ejecucién de conexién domiciliaria cloacal

Se prevé la ejecucion de 9 conexiones domiciliarias de cloaca desde LINEA
MUNICIPAL A RED TRONCAL.

Se realizara un zanjeo profundo a mano (ancho: 0,80 m) desde cota de Linea Municipal
hasta la ubicacion de Conexibn Red Troncal Existente (Ubicacion a suministrar por la
Contratista AySA S.A.) en el medio de la calle, profundidad promedio 1 metro.

Conexion con cafio de PVC reforzadog110 a Camara de Inspeccion 60/60 premoldeada
de H°, la misma sera ejecutada dentro de cada lote, a una distancia promedio de un metro de la
linea municipal.

La cAmara de inspeccion se ejecutara de 0.60 m x 0.60 m, con tapa y contratapa, sobre base
nivelada y compactada debiendo tener una profundidad adecuada para recibir la instalacion
cloacal existente o futura.

Medicién y pago:

Los trabajos a ejecutar bajo el item que antecede seran medidos y certificados por unidad.

A.5 SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
A5.3 Alcantarillas
A.5.3.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y

Compactacion

Se deberéd realizar la excavacion en los sectores donde se ubicaran las distintas
medidas de alcantarillas, sea cruce de calles, cruce peatonal y salidas de viviendas en sectores
donde se ejecutara paquete estructural con suelo consolidado, sea bocacallede calles Gavilan
y J. Hernandez, J. Hernandez y José C. Paz y J.C. Paz y Los Andes, cuyo objetivo sera
direccionar el escurrimiento de las aguas superficiales hacia el A° La Frontera.

El inicio de estos trabajos debera notificarse a la inspeccion con una antelacion de 48hs.
La Empresa debera notificar en forma inmediata a las prestatarias por las posibles
interferencias y a los vecinos cuyos frentes seran afectados.

Consistird en la excavaciéon de todo material encontrado sin tener en cuenta su

naturaleza ni los medios empleados para su remocién, de manera tal de conformar la seccién y
las cotas de proyecto, indicados en planos.
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En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a
las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista debera realizar, previo a la confeccion de su oferta todas las
averiguaciones y estudios para el conocimiento de los terrenos, no aceptandose por lo tanto
moras o0 reclamos basados en desconocimiento de los mismos, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida con la ejecucion de las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo
y a los precios de Contrato.

Incluird asimismo la conformacion, perfilado y conservacion durante la construccién de
taludes, subrasante, préstamos y demdas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcion definitiva de las obras.

Todos los taludes, seran conformados y perfilados con la inclinaciéon indicada en los
planos o fijados por la Inspeccién.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro y corrimiento de cercos y alambrados y su
eventual reposicion con alambrado de similares caracteristicas a las actuales, en aquellos
lugares donde este trabajo sea necesario para permitir el funcionamiento de los equipos que
ejecutaran el trabajo de excavacion siempre que los mismos no se encuentren incluidos en otro
item de contrato.

También se encuentran comprendidas las tareas de extraccidon de vegetacién, que
consistird en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la
remocion de todo otro impedimento natural excepto especificacion en contrario.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista relevara las
necesidades de alteo como asi también la disponibilidad de depositos.

En aquellos lugares en los cuales la traza propuesta se desplaza lateralmente de la
actual, se debera cegar cauce existente.

La tierra proveniente de la excavacion no utilizada para relleno no podra depositarse
lateralmente a los canales, debera ser transportada a los lugares de depdsito fijados por el
Municipio.

Se deja expresamente aclarado que no se admitird tolerancia en menos respecto a las
secciones de proyecto. La Contratista estara obligada a mantener la solera y secciones
proyectadas hasta la Recepcién Definitiva de las obras.

Los trabajos emergentes por dicho motivo no seran certificables ni seran objeto de
ampliaciones de Plazo de Obra. Se admitira que las secciones varien linealmente entre perfiles
consecutivos.

La empresa contratista sera responsable de identificar y ejecutar todas las medidas de
seguridad que sean necesarias para evitar dafios sobre las instalaciones mencionadas. Sera
responsable de las eventuales reparaciones que surgieren por la realizacion de este trabajo.

Se adjunta croquis de ubicacion de cafieria en la Seccién Planos.

Tendran validez todo lo especificado en Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier
tipo. El fondo de la excavacion tendré la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la
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gue oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberd efectuar la compactacién de la base de asiento de las
alcantarillas de suelo seleccionado espesor 0.30 nivelada y compactada.

Este item incluye ademas incluye el tapado y compactacion de zanjas, las tareas de
carga y descarga de tierra, el desparramo de tierra dentro de la zona de obra, su transporte
hasta los lugares de depdésito o relleno, el relleno o alteo de calles y la compactacion.

En cuanto al tipo de suelo extraido de la zona de zanjeo, si a juicio de la inspeccién
fuere apto para logar el tapado con una compactacién 6ptima, la contratista podra usar el suelo
del lugar; para esto se debera alcanzar los margenes del Proctor estandar de 95% de
compactacion, rellenando por capas de no mas de 0,40 m y compactando fuertemente hasta
lograr reducir la altura de la capa a 0,20 m. Previamente, se rellenard y compactara con mucho
cuidado alrededor de las alcantarillas para confinamiento y evitar roturas. Asi se repetira la
accion hasta llegar a nivel de superficie. El suelo debera ser capaz de soportar las presiones de
la compactacion, de lo contrario, la contratista estd obligada a remplazarlo por suelo
seleccionado tipo A6.

El contratista debera tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el
objeto de soportar las cargas sin producir la rotura de las alcantarillas.

La carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion que se
consideren sobrantes es responsabilidad del Contratista. Para ello efectuara las tramitaciones
pertinentes ante la Comuna y particulares a efectos de determinar los sitios para depésitos de
los materiales sobrantes de la excavacion, salvo indicacidon en contrario.

La reparticion determinara un area alrededor del centro de la zona de trabajo, dentro de la cual
se deberén localizar los lugares de depdsito.

Si por exigencia de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de
depdsito de los excedentes fuera del radio fijado por la Direccion, solamente se reconocera a
efectos del pago la distancia de 4 Km debiendo la Comuna afrontar el pago del excedente.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba
emplear en el relleno de cauce el material se transportara a zona de depésito de modo de
lograr el menor recorrido posible no existiendo en este caso la limitacion impuesta de 4 km.
La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculara como el resultado de restar al volumen
de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspeccioén) y el que se coloca como relleno.

Forma de ejecucion:

a) Descripcion:Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas
sucesivas de 0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el
terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecanicos.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de
compactacion, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de
espesor, cuidando que durante el proceso de compactaciéon el contenido de humedad sea el
Optimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada ser4 compactada hasta lograr un
peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

b) Equipos:El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de caferias y
mangueras; el equipo debe ser tal que permita la determinacion del agua empleada.
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Los rodillos "pata de cabra", tendrdn un ancho minimo de cada tambor de 1,00 m., la
separacion entre salientes minima de 0,15 m y maxima de 0,25 m con un largo de salientes
minimo de 0,15 m.

¢) Presidon minima ejercida por cada saliente:
1) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 kg/cm?, lastrado 30 kg/cm?.

2) para suelos con limite liqguido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10
kg/cm?, lastrado 15 kg/cm?.

Los rodillos lisos serdn de un peso tal que ejerzan una presién minima de 10 kg/cm de
ancho de llanta, siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y
cuatro en el delantero.

La presion de aire en los neumaticos no serd inferior a 3,5 kg/cm? y la presion
transmitida al suelo sera de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

d) Ensayo de suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién determine a efectos de
establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico
aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el tamiz N° 4 y compactada dentro
de un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde;
este tendra 0,10 m de diametro 6 0,12 m de altura.

Cada capa sera compactada con un pisén de 0,05 m. de diametro en la base y que, con un
peso de 5 Kg, se dejara caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una
vez concluido el moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El ensayo se repite adiciondndole a la muestra, diferentes contenidos de humedad,
hasta encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones
de este ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de
plasticidad mayor de 15, el peso del pistén serd de 2,5 Kg en tanto que el nimero de caidas
para cada capa de suelo se reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hara en el laboratorio de la Direccion de Saneamiento y Obras
Hidraulicas Municipal o en laboratorio aceptado por la Inspeccién.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion hara
determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspeccién determine.

Estas determinaciones se efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores
al momento en que finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

Medicién y pago:

Se certificard y pagard por metro cubico de suelo excavado y compactado no
abonandose toda excavacion hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los
planos.
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Se incluye en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las demas
tareas descriptas precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra, equipos
cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote, bombeo, drenaje, depresion de napas,
retiro y reposicion de alambrados, molinos, y bebederos, que no estén incluidos en otro item de
contrato, retiro de arboles y todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Se incluye ademas las tareas de carga y descarga de tierra, el desparramo de tierra
dentro de la zona de canalizacion, su transporte hasta los lugares de depdsito o relleno y el
relleno o alteo de calles.

Para la certificacion se tomaran perfiles cada cincuenta (50) metros antes y después de
ejecutados los trabajos o a una distancia menor si la Inspeccion lo considere necesario en
funcién de los pasajes y riesgos de los usuarios propios del Barrio.

A.5.3.30 Ejecucién de alcantarilla de H°A° en cruce de bocacalle c/tapas

De acuerdo a lo descripto en el punto A.5.3.10, sobre metodologia de intervencion se
aplicara en este caso para alcantarilla ubicada en bocacalle para posibilitar el cruce de aguas
superficiales provenientes de las zanjas a cielo abierto de cada calle cuyo paquete estructural
se ejecutara con tratamiento consolidado.

El mismo serd de Hormigobn Armado, forma tipo U con tapa del mismo material que
sobresale 0.10m hacia cada lado dando un ancho total de 0.90m, la dimension interior de la
alcantarilla sera de 0.70mx0.70m, con un espesor de 0.12m con armadura tipo tabique para
absorber esfuerzos en ambos sentidos.

El largo de la alcantarilla sera variable segun el area de intervencion y debera contar
con dos (2) piezas movibles de 1.50mx0.90m con manija de hierro adecuada a su peso, cuyo
largo permita garantizar que la pieza pueda desprenderse de su nivel superior 0.10m (a fin de
ser removida para limpieza) haciendo tope desde su parte inferior a una planchuela sujeta a
traves de una soldadura o bajo la propuesta que la contratista plantee para ser evaluada por la
inspeccion de obra.

A5.3.35 Ejecucién de alcantarilla2m y 3m de H°A° en cruce peatonal

De acuerdo a lo descripto en el punto A.5.3.10, sobre metodologia de intervencion se
aplicara en este caso para alcantarilla ubicada en el paso peatonal de cada esquina y acceso
domiciliarios para posibilitar el cruce de aguas superficiales provenientes de las zanjas a cielo
abierto de cada calle cuyo paquete estructural se ejecutara con tratamiento consolidado.

El mismo serda de Hormigobn Armado, forma tipo U con tapa del mismo material que
sobresale 0.10m hacia cada lado dando un ancho total de 0.90m, la dimension interior de la
alcantarilla sera de 0.70mx0.70m, con un espesor de 0.12m con armadura tipo tabique para
absorber esfuerzos en ambos sentidos.

El largo sera de 2m para el cruce de calle en esquinas y garantizar la continuidad en el

paso peatonal y 3m de largo en acceso a viviendas

A5.4 Desague pluvial por conducto
A.5.4.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria, tapado y
compactacion

18



Se debera realizar la excavacion de aprox.37m3 desde la bocacalle ubicada en Gavilan
y José Hernandez,con tramo recto sobre José Hernandez y cruce de calle con vuelco en el
Arroyo La Frontera para desviar las aguas de la red vial a realizar, incluyendo 5 camaras de
inspeccion.

El inicio de estos trabajos debera notificarse a la inspeccion con una antelacion de 48hs.
La Empresa debera notificar en forma inmediata a las prestatarias por las posibles
interferencias y a los vecinos cuyos frentes seran afectados.

Consistira en la excavacion de todo material encontrado sin tener en cuenta su
naturaleza ni los medios empleados para su remocién, de manera tal de conformar la seccion y
las cotas de proyecto, indicados en planos.

En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a
las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista debera realizar, previo a la confeccibn de su oferta todas las
averiguaciones y estudios para el conocimiento de los terrenos, no aceptandose por lo tanto
moras o0 reclamos basados en desconocimiento de los mismos, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida con la ejecucion de las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo
y a los precios de Contrato.

Incluird asimismo la conformacion, perfilado y conservacion durante la construcciéon de
taludes, subrasante, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcion definitiva de las obras.

Todos los taludes, serdn conformados y perfilados con la inclinacién indicada en los
planos o fijados por la Inspeccion.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro y corrimiento de cercos y alambrados y su
eventual reposiciéon con alambrado de similares caracteristicas a las actuales, en aquellos
lugares donde este trabajo sea necesario para permitir el funcionamiento de los equipos que
ejecutaran el trabajo de excavacion siempre que los mismos no se encuentren incluidos en otro
item de contrato.

También se encuentran comprendidas las tareas de extraccibn de vegetacion, que
consistird en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la
remocién de todo otro impedimento natural excepto especificacion en contrario.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista relevara las
necesidades de alteo como asi también la disponibilidad de depdsitos.

En aquellos lugares en los cuales la traza propuesta se desplaza lateralmente de la
actual, se debera cegar cauce existente.

La tierra proveniente de la excavacién no utilizada para relleno no podra depositarse
lateralmente a los canales, debera ser transportada a los lugares de deposito fijados por el
Municipio.

Se deja expresamente aclarado que no se admitira tolerancia en menos respecto a las

secciones de proyecto. La Contratista estara obligada a mantener la solera y secciones
proyectadas hasta la Recepcién Definitiva de las obras.
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Los trabajos emergentes por dicho motivo no seran certificables ni seran objeto de
ampliaciones de Plazo de Obra. Se admitird que las secciones varien linealmente entre perfiles
consecutivos.

La empresa contratista sera responsable de identificar y ejecutar todas las medidas de
seguridad que sean necesarias para evitar dafos sobre las instalaciones mencionadas. Sera
responsable de las eventuales reparaciones que surgieren por la realizacion de este trabajo.

Se adjunta croquis de ubicacion de cafieria en la Seccién Planos.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la
gue oportunamente fije la Inspeccion. EI mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberé efectuar la compactacion de la base de asiento de los cafios y
ejecutar una capa de 0,15 m. como minimo de hormigdn pobre para evitar los asentamientos
diferenciales.

Se incluye en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las demas
tareas descriptas precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra, equipos
cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote, bombeo, drenaje, depresion de napas,
retiro y reposicion de alambrados, molinos, y bebederos, que no estén incluidos en otro item de
contrato, retiro de arboles y todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Se incluye ademas las tareas de carga y descarga de tierra, el desparramo de tierra
dentro de la zona de canalizacidn, su transporte hasta los lugares de depésito o relleno y el
relleno o alteo de calles.

Para la certificacién se tomaran perfiles cada cincuenta (50) metros antes y después de
ejecutada la excavacidon o a una distancia menor si la Inspeccion lo considere necesario en
funcién de los pasajes y riesgos de los usuarios propios del Barrio.

Tapado y compactacion de zanja

Este item incluye el relleno, tapado y compactacion de zanjas, las tareas de carga y
descarga de tierra, el desparramo de tierra dentro de la zona de obra, su transporte hasta los
lugares de depésito o relleno, el relleno o alteo de calles y la compactacion.

La carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion que se
consideren sobrantes es responsabilidad del Contratista. Para ello efectuara las tramitaciones
pertinentes ante el Municipio y particulares a efectos de determinar los sitios para depdsitos de
los materiales sobrantes de la excavacion, salvo indicacion en contrario.

La reparticion determinara un area alrededor del centro de la zona de trabajo, dentro de la cual
se deberén localizar los lugares de depdsito.

Si por exigencia de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de
depésito de los excedentes fuera del radio fijado por la Direccion, solamente se reconocera a
efectos del pago la distancia de 4 Km debiendo la Comuna afrontar el pago del excedente.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba
emplear en el relleno de cauce el material se transportara a zona de depésito de modo de
lograr el menor recorrido posible no existiendo en este caso la limitacién impuesta de 4 km.

El relleno del conducto se realizara a través de un RDC(Relleno de Densidad
Controlada), también conocido como MDC (Mortero de Densidad Controlada) o Relleno Fluido,
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es un mortero de relleno, de baja resistencia (no estructural) y elevada fluidez, el cual estara
compuesto por:

* Arena o mezcla de arenas « Cemento, como ligante hidraulico « Aditivo incorporador de
aireeagua.

Las caracteristicas técnicas del RDC a considerar:

Trabajabilidad: autocompactante

Densidad: de 1500 a 1900 kg / m3

Incorporacion de aire: mayor al 20 %

Resistencia a la compresion: entre 0,5 a 10 MPa
Bombeable: Con bombas para H°E (hormigén elaborado)
Con una resistencia de 200Kg/cm2,

El relleno cubrira los laterales del conducto 500 de PVC reforzado en un ancho de
0.10m cubriendo ademés los cruces de hierros de anclajes de @10 cruzados en el centro del
cafio, ubicados en cada extremo y centro de cada pieza (de 6m). Ver detalle. En su parte
superior lo cubrird en un ancho de 0.10m, y se extendera hasta la base de la canaleta de H°®
segun consideracion de la inspeccién o segun el dosaje que se desprenda de un analisis que
garantice la resistencia del paquete estructural.

Medicién y pago:

Se certificara y pagard por metro cubico de suelo excavado no abonandose toda
excavacion hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos.

Este item se medira por ml de zanja rellenada y compactada en la totalidad de la
especificacion del articulo, como item independiente. Previa aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Entran aqui todas las tareas descriptas anteriormente.

Se incluye ademas las tareas de carga y descarga de tierra, su transporte hasta los
lugares de depésito o relleno y el relleno o alteo de calles.

A.5.4.30 Prov.y coloc. de cafios de 500 mm relleno en H° RDC

Este item incluye la provisién y colocacion de 51 ml de cafios de 500 mm. de pvc
reforzado en los didmetros que indiquen los planos de proyecto, unidos por encastres sellados.
Los cafios, la metodologia constructiva y la ejecucién de juntas estaran de acuerdo con las
normas IRAM.

Este didmetro es para los cafios de empalme que van desde las alcantarillas hasta las camaras
de inspeccion y/o vertederos, con los refuerzos necesarios con hierros cruzados @10 en el
centro.

Se colocara sobre una cama de hormigon RDC (s/calculo), en su base con espesor de 0.10m
llaneado, se ubicaran los refuerzos y se hormigonaran los laterales con un espesor minimo de
0.10m. (Ver detalle)

La cama de asiento de los cafos, deberd ser nivelada 1/1000 conforme la caida minima
0 mayor Yy tratada con suelo apto para fundar, fuertemente compactado a pisén y en caso de
subrasante no apta.

Se prohibe terminantemente la colocacion de cafierias en tunel, salvo que mediara
resoluciéon fundada del comitente.
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Medicién y pago:

Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagard por metro lineal de cafio colocado, fijado y con los refuerzos
correspondientes y aprobado por la inspeccion.

A.5.4.60 Ejecucion de vertedero de H°A° con Muro de alay base

Este item contempla la construccion del Vertedero de Hormigon Armado que conforma
la salida de la alcantarilla y sobre la barranca del arroyo, con piso, frente y alas laterales
ejecutados en H21 y armado con hierro de @ 8,segun plano de detalle.

A.55 Camaras de Inspeccién y Sumideros
A.5.5.10 Ejecucién Camaras de Inspecciéon con marco y tapa rejilla

1)Descripcion del Trabajo:

Este articulo comprende la construccion de Camaras de Inspeccién, en un todo de acuerdo a lo
determinado en los Planos respectivos, la presente especificacion y las o6rdenes de la
Inspeccion.

2) Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada cadmara, deberan responder a lo
establecido en las presentes especificaciones "Rubro Materiales", en tanto al Hormigén a
emplear, debera cumplir con todo lo estipulado en el articulo correspondiente.

El marco y la tapa de Hormigén Armado seran realizados en un todo de acuerdo a lo indicado
en el plano tipo respectivo.

3) Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para este tipo de Obras,
empleandose en Hormigobn TIPO | segun especificaciones contenidas en el articulo
correspondiente a "Hormigdn Armado de Cemento Portland". Se debera ajustar en un todo a lo
precisado en el Plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

4) Colocacion de material de hierro:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
Planos, seran limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion, y recibiran
un bafio de pintura asfaltica u otro material de proteccion aprobado por la Inspeccién.

Los escalones empotrados en el Hormigén, se podran reemplazar por una escalera
metdlica, la que se colocard en posicion una vez concluidas las tareas de hormigonado,
mediante brocas o grampas empotradas, de modo de asegurar su inamovilidad.

HORMIGON ARMADO
(86 kg acero / m3)
HORMIGON POBRE PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA

iINDICE:

A.  Definicién y condiciones generales.
B.  Tipos de hormigon.
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Aprobacion de dosaje y materiales.

Extraccion de muestras y preparacion de probetas.
Cambio de materiales por orden de la Inspeccion.
Cambio de materiales por el Contratista.
Medicién de los materiales.

Determinacion de la consistencia del hormigon.
Determinacion del contenido de aire.

Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia.
Mezclado del hormigon.

Conduccion del hormigén.

Vertido del hormigon.

Compactacion del hormigén.

Hormigon continuo.

Juntas de construccion.

Colocacion del hormigdn bajo el agua.

Hormigon de conductos en tunel.

Hormigdn en tiempo frio.

Curado del hormigon.

Encofrado y moldes.

Desencofrado.

Terminado.

Forma de medicion.

Forma de pago.
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A.Definicién y condiciones generales:

El hormigén de Cemento Poértland, estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales y de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, agregado fino,
agregado grueso, y aditivos proporcionados en forma tal que se obtengan las caracteristicas
generales que se indican a continuacion:

Los aditivos podran ser: Un agente incorporador de aire en combinacion con retardador
de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua segun especificaciones.

Todos los materiales componentes del hormigén y la mezcla resultante deberan cumplir
con los requisitos contenidos en éstas especificaciones.

B.Tipos de hormigon:

El Contratista proveera de los tipos de hormigén que se indican a continuacion, en
funcién del tipo de obra a ejecutar, los que deberan cumplir con las especificaciones que se
detallan en el cuadro "B".

Hormigodn tipo Estructura y/o elemento estructural en que deberia emplearse.

l. H° A° para estructuras convencionales, tales como losas y H° A°
tabiques de conductos, alcantarillas, muro de alas, etc..

Il. H° A° para estructuras convencionales, tales como losas de
puentes, bases y pilas, estribos, etc.

Il H° A° para estructuras convencionales densamente armadas,
tales como vigas de puentes carreteros.
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El tipo de hormigén a utilizar se indicara en los planos respectivos; de no existir tal
especificacion en las mismas, se entiende que el hormigén a utilizar sera el correspondiente al
TIPO I.

REQUISITOS A CUMPLIR:

CUADRO B:
H° Resist. Relacion Cont. Asentam. Agreqg.
Tipo Caract. a/c Cemento Tamafio Aire
a 28 dias max. min. min.-max. max. incorp.
kg/cm2 kg/cm3 mm %
[ 170 0,50 300 3..7 38 45 +-1
[l 210 0,55 300 3..7 38 45 +-1
11 210 0,55 300 3..10 19 55 +-1

NOTA: Todos los tipos de hormigones indicados en el cuadro se elaboraron con cemento
comun.

C.Aprobacién de dosaje y materiales:

El Contratista deber& indicar en sus analisis de precios las cantidades de cemento,
piedra, arena, agua y aditivos que se utilizaran en la preparacién de los hormigones que se
especifican en los planos respectivos, los que deberan cumplir con los valores indicados en el
cuadro "B".

Antes de comenzar con las tareas de hormigonado, el Contratista deber& entregar a la
Inspeccion muestras de los materiales a utilizar, segun se determina en el PRAEH-APENDICE
DEL CAPITULO Il - Método para la toma de muestras de materiales - texto que se considera
incorporado a las presentes especificaciones.

Los materiales entregados por el Contratista, seran ensayados segun las normas
vigentes, en el Laboratorio que disponga la Inspeccion; si los mismos cumplen con las
exigencias previstas en las normas respectivas, se procedera a la aprobacion de las mismas y
se elaboraran hormigones segun las proporciones indicadas por el Contratista en su propuesta
a efectos de determinar si cumple con las exigencias previstas en el cuadro "B".

En caso que asi sea, se procedera a la aprobacion del dosaje; si asi no ocurriese, la
Inspeccién determinar las proporciones de cada material que sean necesarias para la
obtencion de las caracteristicas estipuladas en el cuadro "B", quedando obligado el Contratista
a adoptar las mismas para la elaboracion de sus hormigones, no reconociéndose pago
adicional alguno por éste concepto.

El Contratista no tendr4 derecho a la prorroga de los plazos contractuales por las
demoras que se sucedan del rechazo parcial o total de los materiales o de la dosificacion
propuesta.

A los efectos de la verificacion del dosaje propuesto por el Contratista 6 el adoptado por
la Reparticiéon, en el caso de rechazo del primero, y a los efectos de la obtencién de la
"Resistencia Caracteristica" (T'bk), se admitira que la misma se relacione con la "Resistencia
Media" (T’'m) mediante la siguiente expresion:

T'm =1,33 T'bk.
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Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera
ajustarse a ellos y no podra variarlos sin la autorizacion de la Inspeccién. Sin perjuicio de ello,
el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua que sean necesarios en
funcién del contenido de humedad que tengan los aridos.

D.Extraccidén de muestras y preparaciéon de las probetas:

Las muestras de hormigon para ensayo de resistencia se tomaran del paston en el
momento en que el hormigdn se esta colocando en la obra; si esto no fuera posible, se tomaran
en la descarga de la hormigonera; deberan ser representativas.

Se extraera hormigon de distintos lugares del paston 6 durante distintos momentos de la
descarga.

No se permitirA mezclar muestras tomadas de distintos pastones.
Las probetas seran moldeadas inmediatamente después de haberse extraido la muestra.

Los moldes seran metdlicos cilindricos de 15cm. de didmetro y 30cm. de altura,
torneados interiormente y provistos de base metalica plana torneada o cepillada.

Antes del moldeo se aceitara el interior del molde y la base, y se impermeabilizaran las
juntas en forma tal que se eviten pérdidas de agua.

El hormigén se colocara en tres capas de 10cm. de altura; cada capa sera punzonada
28 veces con una varilla metalica de 60cm. de largo y 16mm. de didmetro. La operacién de
punzonado se hara uniformemente sobre toda la superficie de la capa.

Terminado el punzonado de la Ultima capa, se alisara la superficie con mortero del
mismo hormigén, empleando una cuchara de albafil. Luego las probetas se cubriran con una
baldosa, vidrio 6 chapa metélica plana para evitar en lo posible la evaporaciéon de agua. Antes
de ser sometidas a ensayos, el Laboratorio preparara la base superior en la forma indicada por
la Norma A.S.T.M.- C 31.

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocaran en un lugar protegido
bajo techo, en forma de no favorecer la evaporacion y a temperaturas comprendidas entre 16 y
27 grados centigrados durante las 24 horas. Al cabo de ese tiempo, se desmoldaran y se
pintard sobre la superficie curva el nimero que las identifique.
En ningln caso se hara la identificacion en las bases de las probetas.
Antes de transcurridas las 48 horas del momento que fueron moldeadas, las probetas seran
retiradas de los moldes e inmediatamente enviadas al Laboratorio que disponga la Inspeccion,
debidamente embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad utilizando un medio de
transporte que permita su llegada veinticuatro (24) horas antes del momento del ensayo.

Todos los gastos de extraccion de muestras, de embalaje y transporte, seran por
exclusiva cuenta del Contratista.

La Inspeccién podra ordenar, cada dia que se hormigone, la preparaciéon de un minimo
de tres probetas de un mismo paston para ser ensayadas a los veintiocho dias.

E.Cambio de materiales 6 proporciones por orden de la Inspeccion:

Si durante la ejecucion de la obra resultara imposible obtener con materiales
suministrados por el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencia requeridas por
éstas especificaciones, la Inspeccion podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales,
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o de ambos a la vez, de acuerdo con lo que sea necesario para obtener las propiedades
deseadas.

Toda modificacion asi dispuesta, serd por cuenta exclusiva del Contratista, que no
percibira compensacion alguna por los cambios ordenados.

F. Cambios de materiales por el Contratista:

Si durante la ejecucion de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales
distintos a los originariamente aprobados, 6 si variaran las caracteristicas de éstos, debera
comunicarlo a la Inspeccion con la anticipacion debida y demostrar satisfactoriamente que la
nueva combinacion de materiales producird un hormigébn de acuerdo a las normas
establecidas. Al mismo tiempo tendra que entregar muestras para la realizacion de los Ensayos
de Comprobacion en el Laboratorio que disponga la Inspeccion, sin que esto obligue a la
Reparticion a adoptar la dosificacion propuesta, como asimismo a reconocer distintos precios
por cambio de materiales.

GMedicion de los materiales:

La medicién de los materiales se hard en peso, salvo que se autorizara especialmente
otro procedimiento. El cemento envasado en sus bolsas originales, no necesita ser pesado en
obra.

El Contratista proporcionar todos los elementos de medida, los cuales deberan estar
construidos de manera tal que se pueda ejercer un facil control sobre las cantidades que se
emplearan, de modo que ellas puedan ser aumentadas o disminuidas cuando se desee.

Todos los aparatos de medida deberan ser aprobados por la Inspeccion antes de su
empleo. El peso de los elementos deberd obtenerse con una aproximacion del 2%. El
dispositivo de medicion del agua permitira obtener una aproximacion del 0,5%, no debiendo
estar afectado la exactitud de la medida por la variacion de presién de la cafieria.

H.Determinacion de la Consistencia del hormigon (PRAEH.III-A-6-1):

Sobre el hormigén en estado fresco (recién mezclado), se realizaran ensayos en la
cantidad que la Inspeccion lo establezca, a efectos de determinar la consistencia, la que sera
determinada mediante el Ensayo de Asentamiento realizado de acuerdo con la Norma
IRAM.1536.

Cada vez que se determine la consistencia se realizar4 dos (2) ensayos con la mayor
rapidez posible sobre otras tantas porciones de hormigdn correspondiente a la misma muestra.
El promedio de los dos resultados debera estar comprendido entre los valores limites
especificados. Si esto no sucediera, se efectuaran dos nuevos ensayos de la misma muestra.

Si el promedio de los dos Ultimos ensayos esta dentro de los limites especificados, se
considerard que la consistencia es adecuada y se autorizara a volcar el hormigon sobre los
encofrados. En caso contrario, se considerara que el hormigén no satisface los requisitos de
consistencia exigidos. Cuando esto ocurra, no se autorizarq a colocar el hormigén en obra,
debiendo el mismo ser retirado del lugar de trabajo.

I.Determinacion del contenido de aire (llI-A-6-2.2):

El contenido de aire sera determinado con la frecuencia que la Inspeccion determine. Si
el contenido de aire se encontrase fuera de los limites establecidos, el ensayo sera repetido
nuevamente con otra porcion de hormigdn perteneciente al mismo pastén, en caso de que con
éste nuevo se verifigue que el contenido de aire se encuentra dentro de los limites
especificados, se dard por aprobado el paston, autorizandose a la colocacion en obra, de lo
contrario el mismo sera rechazado y debera ser retirado del lugar de trabajo.

El ensayo se realizard de acuerdo a los procedimientos indicados en la Norma IRAM
1602 NIO - Método de presion.
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J. Falta de cumplimiento de las especificaciones referentes a resistencia:

Desde el punto de vista mecénico, para satisfacer los requisitos minimos de calidad exigidos
en el cuadro "B", cada clase de hormigon colocado en obra, debera cumplir, sin excepcién, las
siguientes condiciones minimas:

1) En ningln caso se aceptara que los resultados de mas de dos (2) ensayos consecutivos
cualesquiera, arrojen resistencias individuales menores que la "Resistencia caracteristica"
especificada.

2) El promedio de los resultados de tres (3) ensayos consecutivos cualesquiera, debera ser
igual 6 mayor que el valor de la Resistencia Caracteristica especificada.

3) La Resistencia Caracteristica a Compresion sera igual 6 mayor que la especificada.

La falta de cumplimiento de una cualquiera de las tres condiciones precedentes significara
gue el hormigén colocado en la estructura o parte de ella, representada por las probetas
ensayadas, no satisface los requisitos de resistencia exigidos en éstas especificaciones, en
cuyo caso el hormigbn serd rechazado y la Inspecciébn ordenara la demolicién y
reconstruccion por cuenta del Contratista de la parte de obra representada por las probetas
gue no hayan satisfecho las condiciones de resistencia, no reconociéndose ademas prérroga
en el plazo contractual por tal causa.

Los resultados de resistencia obtenidos a los siete (7) dias, tendran caracter solamente
informativo, siendo determinantes para la aprobacién 6 rechazo de las estructuras, los valores
determinados con probetas de veintiocho (28) dias de edad.

K.Mezclado de hormigon:

El equipo para mezclar sera tal que los agregados, el cemento y el agua, queden
uniformemente mezclados y que la descarga del material mezclado se produzca sin
segregacion.

El mezclado se efectuard en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25 m3 que
asegure una distribucién uniforme del material a través de la masa.

El paston se descargara en su totalidad antes de cargar nuevamente el tambor.

El volumen de cada paston no serd mayor que la capacidad fijada por el fabricante de la
hormigonera. El nUmero de vueltas del tambor de la hormigonera sera de 18 a 22 por minuto.
La duraciéon del mezclado se medira desde el momento en que todos los materiales solidos se
encuentren en la hormigonera, siempre que toda el agua para la mezcla se introduzca antes de
gue haya pasado una cuarta parte del tiempo fijado para la mezcla.

Los tiempos de mezclado seran como minimo:
1. Para hormigonera de 0,75 m3 de capacidad 6 menor: 1 minuto y medio.
2. Para hormigonera de mas de 0,75 m3 de capacidad: se aumentara el tiempo anterior en 15
segundos por cada 0,40 m3 adicional 6 fraccion.
Antes de iniciar los trabajos, la Inspeccion aprobara los equipos a utilizar y los controlara
periédicamente.

En los casos en que el volumen requerido sea menor de 2 m3, el mezclado podra
efectuarse a mano, para lo que requerira autorizacion de la Inspeccion y debera hacerse sobre
una tarima impermeable. Se mezclaran primero en seco el cemento y el agregado fino, hasta
gue adquiera color uniforme. Se agregara después el agua y el agregado grueso, y toda la
masa se paleara hasta obtener una mezcla homogénea de la consistencia requerida.
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El hormigon que después de media hora de haber sido mezclado, ain no hubiera sido
colocado 6 que muestre evidencias de haber iniciado el fraguado, seré desechado.

L.Conduccion del hormigoén:

El hormigon debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan
rapidamente como sea posible y por métodos adecuados que prevengan la segregacion;
cualquier hormigon transferido de un elemento de transporte a otro, debera ser pasado a través
de una tolva de forma coénica y no debera ser dejado caer verticalmente de una altura de mas
de dos (2) metros.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdésito del hormigdn en los encofrados,
estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigén
preparado en la central, deberan ajustarse a las exigencias del PRAEH-(lll-b-2-3-Y sig.).

Los equipos sin agitacién para la conduccién del hormigbn mezclado en la central,
podran ser usados para mezclas con asentamiento menor o igual que cinco (5) centimetros y
para una distancia de transporte de no mas de un (1) kilébmetro, y siempre con la aprobacion
por escrito de la Inspeccion.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo, mediando
una previa autorizacion de la Inspeccion. El equipo de bombeo deber ser del tipo piston o del
tipo de presion por pulsacion (SQUEEZE TYPE).

La tuberia deber& ser de acero rigido, 6 una manguera flexible de alta resistencia para
trabajo pesado.

El didmetro de la tuberia debera ser por lo menos 3 veces el maximo tamafio nominal
del agregado grueso del hormigén a ser bombeado. La distancia de bombeo no deber& exceder
los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba debera recibir una
alimentaciéon continua de hormigén. Cuando el bombeo se haya completado, el hormigén
remanente en la tuberia debera ser expulsado, evitando su incorporacién al hormigén colocado.
Después de cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente y el agua de
limpieza vertida fuera del area de encofrados.

M.Vertido de hormigén:

Inmediatamente antes de verterse el hormigén debe requerirse de la Inspeccién la
aprobacién respecto de la correcta colocacién de las armaduras, de los dispositivos que eviten
su desplazamiento, de la ubicacion, dimensiones y preparacion de los moldes y encofrados, de
la limpieza de éstos ultimos, de las armaduras, hormigoneras y elementos de conduccion. Si el
encofrado fuera de madera, se lo mojara completamente, excepto en tiempo frio, 6 se aceitara.
Se eliminara toda el agua del sitio que ocupara el hormigén antes de iniciar su colocacion.
Cualquier corriente de agua sera desviada convenientemente.

El encofrado de muros o secciones de poco espesor y de altura considerable,
estar provisto de aberturas o dispositivos que permitan colocar el hormigén de modo que evite
la segregacion 6 acumulacion del mismo, endurecido en los moldes. Si fuera necesario en
algunas partes la conduccion de hormigébn por conductos 6 canaletas, la Inspeccién
establecer las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendientes, presion, velocidad, tiempo,
etc.) y las formas de operar en el mismo.

N. Compactacion del Hormigén (PRAEH IlI-B-II):
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Durante e inmediatamente después de su colocaciéon en los encofrados, el hormigén
sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion.

La operacion debera permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada estar
libre de acumulaciones de arido grueso (nidos de abejas), vacios, y otras imperfecciones que
perjudiquen la resistencia, durabilidad y aspecto de la misma.

Después de finalizada la operacién, el hormigén debe envolver perfectamente a las
armaduras, vainas y demas elementos incluidos dentro de la masa del hormigon.

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas deberd ser compactada
inmediatamente, no permitiéndose la colocaciéon de la camada siguiente hasta tanto la anterior
no haya sido totalmente compactada.

La compactacion se realizar4 por vibracibn mecanica de alta frecuencia, aplicada
mediante vibradores de inmersion, operados Unicamente por personal calificado, completado
con apisonamiento, varilleo, compactacién manual y golpeteo 6 vibracion de encofrados.

Los vibradores deberan ser capaces de transmitir al hormigdén una frecuencia de 8.000
vibraciones por minuto como minimo, en tanto que la amplitud de la vibraciéon sera tal que
permita ser introducido en los moldes de los elementos estructurales a efectos de lograr la
compactacion del hormigén contenido en ellos.

Bajo ningln concepto se empleara la vibracion como medio de transporte del hormigon
colocado en los encofrados.

El tipo de marca, nimero de elementos vibradores, forma de aplicacion, amplitud,
duracién de la vibracion, etc., debera ser aprobado por la Inspeccion.

El Contratista dispondra de un equipo auxiliar de similares caracteristicas a efectos de
su utilizacién en casos de emergencia y en condiciones de funcionamiento y listos para su
inmediato empleo.

La vibracion se aplicara en el lugar en que se depositdé el hormigdn, debiendo quedar
terminado en un plazo maximo de quince (15) minutos contados a partir de que el hormigoén
tomo contacto con los encofrados.

Los elementos vibrantes se colocaran y extraeran en posicion vertical, revibrando la
capa de hormigén colocada previamente a efectos de lograr la identificacion de ambas. La
extraccion del mismo se efectuara lentamente, no debiendo quedar cavidad alguna en el lugar
de insercion.

Los vibradores se insertaran a distancias uniformemente espaciadas entre si, siendo dicha
distancia menos que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracion es efectiva.

En cada lugar de insercion el vibrador sera mantenido el tiempo necesario y suficiente
para producir la compactacion. La misma sera interrumpida tan pronto cese el desprendimiento
de grandes burbujas de aire y se observe la aparicion de agua y lechada en la superficie.

Durante el vibrado se evitara el contacto de éste con los encofrados y armaduras, como
asi también el desplazamiento de las mismas.

No se admitirhd el apisonado ni la compactacion manual como Unicos medios de
compactacion.

Las losas de menos de veinte (20) centimetros de espesor, seran preferentemente
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibrantes, etc. Las mismas operaran a una
velocidad de 3.000 a 4.500 R.P.M.

Los encofrados se proyectardn teniendo en cuenta las presiones adicionales
provocadas por el vibrador, tomando los recaudos necesarios para evitar la fuga de mortero a
través de las juntas del encofrado.

O. Hormigonado Continuo:

El hormigbn se depositarad en forma continuada 6 en capas mayores de 0,30m de
espesor, de manera tal que al colocar una sobre otra no debera producirse la formacion de
juntas y planos de debilitamiento dentro de la seccion.
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Si una seccién no puede hormigonarse en forma continua, podran emplearse juntas de
construccion de acuerdo a lo especificado en el apartado siguiente.

P. Juntas de Construccion:

Las juntas de construccién se deberan ubicar en las secciones de menor esfuerzo de
corte; no siendo esto posible, la Inspeccién exigira la colocacion de armadura adicional, la que
continuard a través de la junta.

Las operaciones a realizar, previamente a la continuacion del hormigonado, consistira
en el arenado humedo 6 desbastado con agua y aire (Cut gren), de modo que no queden
particulas sueltas de agregados u hormigén dafiado o muy poroso, luego se verterd una capa
de mortero o lechada de cemento cuya relacion agua-cemento sea menor que la del hormigén,
se ajustaran los moldes y se colocara el nuevo hormigén antes del fraguado de la lechada.
Todas las juntas de construccién seran autorizadas y aprobadas por la Inspeccion, quien podra
variar el esquema propuesto precedentemente y adaptarlo a las caracteristicas y circunstancias
gue la obra aconseje.

Q. Colocaciéon el Hormigon bajo agua:

El hormigdn no debe ser depositado dentro del agua, no expuesto a su accién antes de
gue se inicie el fraguado, excepto si la Inspeccion lo autoriza previamente y por escrito. En este
caso los trabajos se realizaran bajo la supervisién directa de aquella, de acuerdo a lo que se
indica a continuacion:

El hormigdn colocado bajo agua o expuesto a su accién antes de que se inicie el
fraguado tendré resistencias cilindricas, media y minimo: 10% mayores que el hormigén de la
misma clase que se coloque fuera del agua. El contralor de calidad se realizara tomando las
muestras inmediatamente antes de colocar bajo el agua.

No se colocard bajo el agua si ésta tiene una temperatura inferior a 2° C.

Con el objeto de evitar la segregacion, el hormigdén colocado bajo agua sera

cuidadosamente depositado de modo que en posicion definitiva forme una masa

compacta.

Para su colocacion se empleard una tolva con tuberia, u otro método previamente
aprobado por la Inspeccion. Una vez colocado no debe ser movido, manipulado ni sometido a
operacion alguna posteriormente.

En el punto que se deposite el hormigdén el agua debe estar tranquila; no se colocaran
donde existan corrientes de agua, 0 aguas en movimiento.

Los encofrados o ataguias utilizadas para dar forma al hormigén colocado bajo el agua,
seran estancos.

No se permitira hacer bombeos mientras se esta colocando el hormigén, ni tampoco
hasta veinticuatro (24) horas después de colocado.

El hormigén se depositara en forma continua desde el principio hasta el final y hasta que
alcance la altura deseada. Mientras se lo deposita, la superficie superior serd mantenida, en
todo momento, lo méas horizontal que sea posible, se evitara la formaciéon de vetas en el
hormigén depositado.

La tolva serd estancada y suficientemente grande como para permitir que la corriente
del hormigén sea continua.

La tuberia sera de diametro superior a 25cm y estara construida por secciones unidas
por juntas estancas.

Los medios que la soporten seran tales que permitan el libre movimiento del extremo de
descarga sobre cualquier punto de la superficie que ocupara la masa de hormigén en obra.
Ademas, el mecanismo de soporte sera tal que permita bajar rapidamente la tuberia para
estrangular el pasaje de hormigon.

Al iniciar el trabajo el extremo de descarga debera hallarse cerrado.
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Su construccién impedira la entrada de agua a la tuberia; esta tuberia debera
encontrarse siempre llena de hormigén, hasta la parte inferior de la tolva.

Volcado un paston dentro de la tolva para introducir la salida del hormigén por la
tuberia, se levantara un poco el extremo inferior de ésta, pero sin desenterrarlo del hormigén en
buenas condiciones, es necesario que el extremo inferior de la tuberia quede siempre
enterrado en la masa fresca.

El balde tendra una capacidad minima de cuatrocientos (400) decimetros cubicos y

debera estar completamente lleno cuando se lo baje para depositar el hormigon.
La bajada sera suave y se realizara cuidadosamente hasta asentar el balde sobre el hormigon
ya depositado. Una vez descargado el balde por medio de las puertas moviles colocadas en su
fondo, se lo levantara suavemente, con el objeto de evitar movimientos bruscos del agua y la
consiguiente agitacion de la mezcla depositada.

El agua podra ser desagotada cuando el hormigdn sea suficientemente resistente como
para soportar la presién hidrostatica, pero en ningin caso antes de tres (3) dias a partir de la
fecha en la que se dio fin a la colocacion de la mezcla. La lechada y todo otro material de mala
calidad, debera ser eliminado de la superficie expuesta del hormigén. Para ello se utilizaran
métodos de trabajo que no perjudiquen la calidad de aquel.

R.Hormigén de Conducto en Tunel:

El Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccioén el procedimiento que proyecte
adoptar para la ejecucion de Conductos en tanel, atendiendo siempre muy especialmente el
mantenimiento de las secciones de hormigén y el acabado perfectamente liso de las paredes
internas del conducto.

Al extraerse los moldes, se debera demostrarse que no han quedado huecos en la
masa de hormigon entre el conducto y la tierra y asimismo que no ha penetrado tierra en la
masa del hormigén, para el control de la ejecucion de estos conductos, los moldes deberan
estar provistos de adecuadas ventanillas de Inspeccién en cantidad suficiente.

Se admitirhd que los pastones sean vertibles por chimeneas o0 pozos, siempre que el
hormigén no resulte disgregado, pues en tal caso el hormigonado debera efectuarse por
bombeo.

S. Hormigonado en tiempo frio:
El hormigdn no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente y lejos del
calor artificial sea inferior a 5°c.
Cuando se permita hormigonar en tiempo frio, se observaran las siguientes reglas:
a) Los inertes que contengan escarcha no se emplearan.
b) La temperatura minima del pastén en el tambor de la hormigonera y en el momento de
su colocacion sera de 10° C.
c) Si la temperatura diez (10) horas antes de la operacién se ha mantenido a 0° C. 6
menos, los materiales y el agua se calentaran a no menos de 20°c. y no mas de 60°c.

Para colocar hormigon en tiempo frio, el Contratista deberd tomar las precauciones
necesarias y establecera el sistema apropiado, el cual tendra que ser aprobado por la
Inspeccion.

Todo hormigén dafiado por la accion de las heladas, serd reemplazado a cargo del

Contratista.
Antes de colocar el hormigén, los moldes estaran libres de escarcha y de hielo, e
inmediatamente después de colocado se protegera el hormigdn en todas sus partes expuestas
a la intemperie con pajas, tela alquitranada u otros medios. Si se emplea estiércol para dicha
proteccion, no debe tener contacto con el hormigon.
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Los métodos de calentamiento de los materiales y de proteccion del hormigén, seran
aprobados por la Inspeccion. No se mezclaran con el hormigén: sales, productos quimicos u
otros materiales extrafios, con el proposito de evitar congelacion.

T.Curado del Hormigén:

El hormigdn colocado en obra debera ser protegido contra la pérdida de humedad y de
las bajas temperaturas. Con ese objeto, durante los siete (7) primeros dias se mantendra
constantemente humedecido y convenientemente protegido.

Este plazo minimo se reducira a tres (3) dias si se utilizara cemento de alta resistencia
inicial.

El agua que se utiliza para dicho humedecimiento satisfara las condiciones indicadas en el
punto 2 del articulo 2 (Materiales a Utilizar) de las Especificaciones Técnicas Generales.

Si el hormigdn se colocara en una época del afio en que pudieran sobrevenir bajas
temperaturas, se lo protegera en forma adecuada para evitar que, en los plazos establecidos
en este inciso, la temperatura de la superficie sea menor de 10° C. y si hubiere peligro de
heladas, se adoptaran precauciones especiales para protegerlo contra las mismas durante las
primeras setenta y dos (72) horas.

Si los encofrados son quitados antes de terminar el plazo establecido para el curado, el
humedecimiento de las superficies del hormigén sera indicado inmediatamente después de
desencofrar.

Para dar cumplimiento a lo establecido sobre la necesidad de mantener constantemente
humedecidas las superficies, podra hacerse uso del riego continuo sobre la superficie recién
desencofrada 6 de riego discontinuo sobre un espesor doble de arpillera 6 material similar que
cubra las superficies recién desencofradas.

En este Ultimo caso, el riego debe realizarse con la frecuencia que sea necesaria, para
dar cumplimiento a lo establecido (superficies constantemente humedecidas).

Aquellas superficies que debido a su posiciéon no puedan estar cubiertas con arpillera, seran
sometidas a riego continuo.

El curado podra realizarse por humedecimiento, por aplicacion de compuestos liquidos
especiales o a vapor.

En caso de utilizar compuestos para el curado, los mismos deberan ser previamente
autorizados por la Inspeccion; los mismos deberan ser a base de solventes volatiles y
cumplirén las especificaciones ASTM-C-309 “LIQUIA MEMBRANE - FORMING COMPOUDS
FOR CURING CONCRETE".

Para uso general el compuesto serd transparente y contendra una tintura desvanecente
gue permita apreciar el area cubierta.

Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente de reflectividad no sea menor del 60% del que corresponde al 6xido de
magnesio.

Los compuestos del curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, de forma de obtener una membrana continua y uniforme sobre toda el area; deberan
ser aplicados no antes de un curado por humedecimiento de veinticuatro (24) horas.

No se aplicaran compuestos para el curado:

a) Sobre superficies no alisadas donde, a opinién de la Inspeccion, sus irregularidades

puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo.

b) Sobre superficies que tengan temperaturas substancialmente distintas de la

recomendada por el fabricante para la utilizacion del producto.

c) Donde se requiera adherencia con el hormigén a colocar posteriormente.

El compuesto ser& pulverizado en dos capas colocadas una inmediatamente después de
la otra, realizandose la operacion mediante equipos rociadores adecuados.
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Las superficies cubiertas con el compuesto recibiran la maxima proteccion durante el
periodo de curado establecido con el fin de evitar la rotura de la membrana. Si después de la
aplicacion y antes que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el dafio,
lloviese, 0 si la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el
periodo de curado, se procedera a cubrir inmediatamente la superficie con la cantidad de
compuesto necesaria a fin de reconstruir la membrana.

U. Encofrados y Moldes:

El contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspecciéon Planos indicativos del
sistema que adopte en la formacién de los encofrados y cimbras y colocacion de los moldes,
pudiendo aquella exigir la comprobacion de la estabilidad de las partes que estime necesario.

Queda entendido que la aprobacién de los planos no exime al Contratista de su
responsabilidad por la buena ejecucion y terminacion de los trabajos, y por accidentes que
pudieran ocurrir.

Las distintas partes deberan tener la resistencia y rigidez necesaria para soportar sin
deformaciones no soélo las cargas estaticas sino también las acciones dinamicas que se
produzcan durante la ejecucion de los trabajos. Debera procurarse asimismo para las partes en
contacto con el hormigén la suficiente hermeticidad para evitar la filtracion del mortero.

Los planos de encofrados consignaran los detalles y montaje, elementos de fijacion y
unién, grampas, bulones, alambres, cufias, gatos, empalmes de puntales, numeros de
distribuciéon de puntales, empalmes, etc.

Se deberan disefiar los moldes de forma tal que permitan depositar el hormigon lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de la
forma mas directa.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o méviles en los
encofrados cuando ello se requiera para esos propositos, y dichas aberturas o puertas de
inspeccion seran cuidadosamente ajustadas para que se respeten estrictamente las lineas y
pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores, y otros dispositivos
similares que quedan empotrados en el hormigén deberan llevar barras de metal roscado para
facilitar la remocion de los moldes. No se dejaran separadores de maderas en los moldes.

Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y ataduras,
seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de
las tolerancias especificadas y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén
terminado queden dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado y lubricados con un aceite mineral que no manche. Todo aceite un exceso sera quitado
de los moldes antes de la colocacion del hormigén, debiendo evitarse que las armaduras de
acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Las tablas de encofrados en contacto con las superficies que deban quedar a la vista
seran cepilladas y careceran de sueltos y otros defectos superficiales lisas y uniformes,
debiendo ser verticales y horizontales las juntas del encofrado.

Todas las aristas vivas seran chaflanadas con molduras o filetes triangulares cepillados,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccién. La superficie interna de los encofrados recibira
una mano de aceite mineral de elevado poder de penetracién que no deje pelicula sobre la
superficie que pueda ser absorbida por el hormigon.

La aplicacién del aceite se hara con anticipacion a la colocacion de la armadura; si no
se aplica aceite se utilizard agua, mojandolos completamente, salvo en caso de heladas.

Los moldes interiores para la construccion de conductos (circulares, rectangulares, etc.),
camaras y demas obras en las que deba circular agua, seran metalicos y aseguraran
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superficies interiores perfectamente lisas, salvo casos especiales, en que la Inspeccion podra
autorizar por escrito el uso de madera cepillada.

V. Desencofrado:

Se procedera con las debidas precauciones, debiendo ser desmontados sin golpes
violentos, evitando sacudidas y trepidaciones. No se iniciard hasta que el hormigon haya
obtenido la necesaria resistencia para soportar su propio peso y cualquier sobrecarga de la
construccion.

En ningun caso se desencofrard sin la previa autorizacion de la Inspeccion, la autorizacion no
relevara al Contratista en forma alguna de la responsabilidad total referente a la seguridad de
los trabajos.

Los plazos necesarios de la permanencia del encofrado son:

Paredes de ConduCtO...........cooeerieiiiiiniiei e 16 hs.
Camaras laterales de vigas y muros...........ccccceeeeeeeeeeeeeeenn. 2 dias.
Columnas y Pilares............ueevieiiiiiiiieeeeeeee e 7 dias.
01T TP 10 dias.
V4o = PP 15 dias.

Los plazos indicados deben ser aumentados un ndmero igual de dias a aquellos en que
la temperatura ambiente en el lugar donde esta la estructura, ha descendido debajo de los 5
(cinco) grados centigrados.

En caso de que empleen cemento de alta resistencia inicial, los plazos podran reducirse
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.

W. Terminado:

Inmediatamente después de removidos los moldes, grampas, bulones, etc., utilizados
para asegurar aquellos, deberan cubrirse los vacios y se procedera a rellenar los huecos
empleando para esta operacién un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes
de arena medidas en volumen.

ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO
a. Alcance del Trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision de
la mano de Obra, materiales, equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacién de las armaduras de Acero en la Obra, en la forma indicada en los
Planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

b. Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién, y afirmado en posicion de las
armaduras de acero, se haran de acuerdo a las especificaciones del Proyecto de reglamento
Argentino Estructuras de Hormigén (PRAEH), debiéndose tomar las medidas consignadas en
plano solamente validas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiéndose
adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la Norma antes mencionada.

En los Planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de
las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible, y en los de barras paralelas estaran
desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

c. Normas a Emplear:

Los aceros para armadura deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el
PRAEH y en las Normas IRAM, que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a
las presentes especificaciones.
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Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las
Normas IRAM citadas.

A los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Inspeccion extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en Obra, de
acuerdo a lo establecido en el PRAEH - Art. Il B-9-9 y los resultados del ensayo seran
interpretados segun lo expresado en el Art. 1l B-9-10.

TABLA |

IRAM 502.- Barras de Acero de seccién circular para Hormigén Armado
laminado en caliente.

IRAM 528.- Barras de Acero conformadas de dureza natural para Hormigén
Armado.

IRAM 537 .- Barras de Acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas
en frio.

IRAM 671.- Barras de Acero conformadas, laminadas en caliente vy

torsionadas en frio.
IRAM - IAS - U500 - 06.- Mallas de Acero para Hormigén Armado.

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de didmetro no menor al calibre
N. 16 SWG.

d. Tipo Usual de Acero:
En todos aquellos casos en que no se especifiquen el tipo de acero a utilizar, se entiende
gue el mismo corresponde al tipo lll, definido por el PRAEH.

e. Almacenamiento:

El acero serd almacenado, fuera del contacto con el suelo, separados de acuerdo a su
calidad, diametro, longitud, y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro e Inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera
marcado con el nimero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de
rétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdésitos con marcas.

f. Preparacion y colocacion:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en los Planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira soldaduras en armaduras
fuera de las correspondientes a las mallas sin aprobacién escrita por parte de la Inspeccién. No
se permitird enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado
en los Planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en posicion de modo que no
resulten desplazadas durante el vaciado del hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigén

ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores,
u otro tipo de soporte, utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccién, podran usarse separadores de
hormigén.
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Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

g. Empalme de Armaduras:
Los empalmes de barras de armaduras se realizardn exclusivamente por yuxtaposicion.

Colocacion de material de hierro en Marco y Tapa con rejilla

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
Planos, seran limpiados y raspados para remover todo trozos de escamas u oxidacion, y
recibiran un bafio de pintura asféaltica u otro material de proteccién aprobado por la inspeccion.

Las tapas y marcos para camaras y sumideros serdn del tipo Redisan o similar, cuyas
caracteristicas son las siguientes:

Material: Fundicion Ductil GE 500-7

Norma 1SO- 1083

Tapa articulada con apertura a 115°

Ensayode carga 700 KN

Cierre y Traba de seguridad

Apertura libre 600mm.

Junta de elastomero para estabilidad y estanqueidad.

Revestimiento: Pintura asfaltica.

Debera proveer una Llave de apertura por cada tapa.

Medicién y pago:

Se certificara y pagard por camara de inspeccion realizada totalmente y terminada con
colocacion de marco y tapa, conforme los planos de detalles del proyecto previa aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

Se incluye en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las demas
tareas descriptas precedentemente, comprendiendo ademdas la mano de obra, equipo
cualquiera sea su tipo, desagote, bombeo, drenaje, depresién de napas, retiro de arboles y
todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se incluye ademas las tareas de carga y descarga de tierra, el desparramo de tierra dentro de
la zona de canalizacion, su transporte hasta los lugares de depésito o relleno y el relleno o
alteo de calles.

A.5.5.24* Prov. y colocacion de cafio 9110 c/codo a 45° Des. Pluvial de
Vivienda

Este item contempla la provision y colocacion de carfieria de 110 c/codo a 45° en la
salida para los desagles pluviales de las viviendas. Para cada caso se verificaran los niveles
en obra, a fin garantizar la descarga y su correcto escurrimiento.

A.5.7 Desague pluvial a cielo abierto
A.5.7.40 Limpieza de canales y zanjas

Este item incluye la verificacion de niveles existentes, limpieza, perfilado y nivelacién de
zanjas en los empalmes a alcantarillas ubicadas en calle Los Andes y Jose C. Paz y cruce en
calle Gavilan y J. Hernandez, donde ademas se consideraran los bordes del Arroyo La Frontera
desde paso bajo via del ferrocarril Belgrano Sur hasta la interseccion con calle Alberti/17 de
Marzo.
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A.6 RED VIAL

A.6.1 Tares previas
A.6.1.10 Apertura de calles.incluye retiro, compactacion y transporte

Procedimiento Constructivo
1. Desmonte y preparacion con tratamiento de la sub-rasante

Comprende todas las tareas necesarias para obtener una superficie de apoyo para la
sub-base, lisa y compactada uniformemente. El Contratista esta obligado a construir y
conservar los drenajes y desaglies necesarios para evitar acumulaciones de agua en la obra.
Cuando a juicio de la inspeccion sea necesario extraer capas de suelo no apto el contratista
esta obligado a reemplazarlo por suelo apto. Cuando las causas de saneamiento sean
responsabilidad del Contratista, debido a agua acumulada por lluvias, rotura de cafierias, etc. el
mismo esta obligado a realizar las tareas de saneamiento sin compensacion alguna. El material
producto de la excavacion o de la demolicion de pavimento, que no sea utilizado para
terraplenes, sera depositado y conformado adecuadamente en los lugares que indigue la
Inspeccion o retirado de la obra siendo responsable el Contratista del destino final de los
mismos.

Su precio serd compensacion total de los trabajos de: Limpieza de terrenos, excavacion
de suelos y/o materiales encontrados, sin tener en cuenta su naturaleza, ni los medios de
extraccion: carga - transporte - descarga Yy perfilado de los materiales sobrantes en los lugares
que determine la Inspeccion; perfilado, incluido provisién, transporte y distribucién de agua para
riego; construccién, perfilado, rectificacion y profundizacién de zanjas o drenajes adecuados;
saneamiento por causas imputables al Contratista; reparacion de cafierias, veredas o
propiedades, y por cualquier otro trabajo necesario para la terminacion de los trabajos en la
fecha especificada y que no se paguen en otro item.-

2. Saneamiento

Cuando el saneamiento se deba a que el suelo se encontrara en estado deficiente con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Contratista podra pedir que se autorice el
saneamiento. Si al efectuar el desmonte hasta la cota sub-rasante, se encontrara por debajo de
ésta que el material no es apto, el Contratista podra pedir por escrito que la Inspeccion lo
verifique. Si a juicio de la Inspeccién el material no es apto, se medira el material a extraer, se
ordenara su retiro y reemplazo por suelo seleccionado con la incorporacién del 4% de cal util
vial (C.U.V) en un espesor de 0,30 m. Se medird por m2 por el método de las &reas, y sera
compensacion total por todos los trabajos de extraccion, carga y descarga, transporte,
compactacion, perfilado y agua de riego,debiéndose documentar dichas tareas con,
planialtimetria, fotografias y ubicacion del lugar.

3. Movimiento de suelos
El movimiento de tierra comprendera los trabajos que se enumeran a continuacion:

a) La extraccion y/o la demolicién y transporte de pavimentos existentes, bases y sub-
bases, alcantarillas, cafios, refugios, sumideros, &rboles, arbustos, etc., y otras obras u
obstaculos que entorpezcan la ejecucion de los trabajos proyectados.
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b) La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos y desde los limites de
todas las superficies destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos y
zanjas.

c) Los trabajos manuales 0 mecanicos necesarios para el movimiento de tierra en
proximidades de instalaciones subterrdneas (agua corriente, gas, etc.). Se incluye asimismo los
trabajos manuales o no, necesarios para la exacta ubicacion y remocion de instalaciones
subterrdneas de servicios publicos o privados. La recolocacién de cruces de cafios de agua, y
cafierias de agua o desaglies domiciliarios 0 su reparacién y reacondicionamiento con todos
los materiales necesarios, esté incluido dentro de las tareas.

d) La ejecucion de los desmontes, conformacion de veredas, el relleno de zanjas y su
consolidacién, la construccion de terraplenes, etc., con la provisién y transporte del suelo
necesario para todas las tareas descriptas y el transporte de tierra sobrante de todos los
trabajos enumerados.

e) La limpieza del terreno consistira en la remocién de arboles, arbustos, raices,
pavimentos, bases y sub-bases de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie apta
para iniciar los trabajos. El producido de la limpieza deberd ser destruido o retirado de las
obras, cuidando de no causar perjuicios a los propietarios adyacentes.

4, Manipuleo de los materiales

Los agregados pétreos se almacenaran por separado de acuerdo al tipo de que se trate,
teniendo cuidado que no se produzca segregacion de los mismos. El polvo mineral de relleno,
comunmente provisto en bolsas, se depositara en lugares cubiertos y secos.

A.6.2 Calzadas
A.6.2.85 Entoscado doble de 0.30m cada capa

Antes de que se permita depositar los materiales para la sub—base, la superficie de la
sub-rasante debe contar con la aprobacion escrita de la Inspeccién, quién verificara
previamente, si se hallan de acuerdo con los Planos y Especificaciones correspondientes.

El peso por unidad de volumen en estado seco (densidad), de la sub—base construida,
sera controlada por la Inspeccion para cada cuadra o tramo, promediando los valores que se
obtengan en tres (3) lugares al azar, no admitiéndose una densidad seca inferior al 98 %
(noventa y ocho por ciento) de la densidad seca maxima, o del 95 % del modificado con el 100
% (cien por cien) de la humedad 6ptima; de la curva de compactacién Proctor Standard, sobre
los dltimos (15 cm.) quince centimetros.

No se permitiran cotas superiores a las indicadas en los planos o inferiores en 2 cm.
Siendo dicho efecto corregido en la capa inmediata superior.

No se pagaran espesores mayores a los especificados o autorizados por la Inspeccion.

Si los espesores resultaran menores, la Inspeccién podra rechazar la sub—base, si
considera que la misma no cumplird satisfactoriamente el servicio.

El pago de la ejecucién de la sub—base, se realizara en los precios unitarios de contrato
por M2, Estos precios serdn compensacion total por la preparacién de la superficie a cubrir,
provision, carga, transporte, descarga, y acopio de materiales, distribucion y mezcla de los
mismos; derechos de extraccion, bombeo, transporte y distribucién de agua, humedecimiento,
perfilado, acondicionamiento y conservacion de desvios, riego de agua en los desvios, y por
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otro trabajo, equipos y herramientas para la ejecucién y conservacion de los trabajos
especificados y no pagados en otros ltems.-

A.6.2.87 Manta Geotextil ancho variable segun la calzada.

Este item contempla la provision y colocacion de manta Geotextil no tejida de 150 grs, la
misma es un entrelazado de fibras de polipropileno mezclados aleatoriamente, que conforman
una capa de altas propiedades de filtracidbn y drenajes; la misma aumentara la resistencia
mecéanica del suelo, y se colocard luego de la aplicacion de la segunda capa de suelo
consolidado de 0.15m compactado, dando un espesor de 0.30m para luego completar con la
tercera y cuarta capa y llegar asi a completar el espesor de 0.60m de la sub base o base.

A.6.2.90 Suelo consolidado

La Empresa contratista conjuntamente con la Empresa proveedora del producto estabilizante
deberé& determinar:

A) Clasificacion del suelo y determinacion de valor soporte, hinchamiento y densidad
Optima (si fuera necesario para la posterior evaluacion de resultados).

B) Ajuste de dosis alternativa en laboratorio, a partir del indice de plasticidad, obteniendo
asi diferentes rangos de mejoramiento, con lo cual permite definir la dosis estratégica (nivel de
mejoramiento requerido al menor costo de insumo)

1-Tratamiento de Estabilizacién

A) Limpieza de terreno, retirando material extrafio, grosero u organico no mineralizado. En
calles sub-urbanas o terreno de demolicibn es comun encontrar distintos materiales
inorganicos, los cuales si no son de tamafio grosero se incorporan al mezclarlos con el suelo
limpio mas profundo.-

B) La profundidad a trabajar, estard sujeta a estudios de suelo para determinar la
profundidad necesaria para cada tramo a ejecutar

03] De requerir ser estabilizadas profundidades mayores a 0,15 m. es conveniente
incorporar un estabilizante en cada horizonte, luego acordonar lateralmente. Alcanzada la
profundidad requerida, comenzar la compactacion desde el eje de la traza con pata de cabra
por estrato, y si fuera necesario, mojar para tener humedad optima de compactacién, hacerlo
con agua sola, en razén que el estabilizador ya esta incorporado.-

2- Procedimiento de Trabajos

Limpieza de materiales organicos, etc.

Conformacion de galibo con aporte de suelo seleccionado.

Escarificar con motoniveladora.

Deshacer el suelo con disco vial.

Mezclar el estabilizante con agua en el tanque regador.

Aplicar la solucion varias veces sobre la traza, mezclando el suelo mediante el disco hasta la
incorporacion total del producto, evitando exceder el nivel optimo de humedad de
compactacion.

Darle el galibo correspondiente a la traza, con pendiente transversal de 4 %.

Compactar con pata de cabra.

Perfilar con motoniveladora.

Compactacion final con rodillo liso vibro manteniendo la superficie ligeramente humedecida.

Re compactacion con rodillo liso y aporte de piedra.
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Curado mediante riego de agua, una a dos veces diarias durante un periodo minimo de siete
(7) dias, con excepcion de los dias de lluvia.

3.- Mezcla con otros materiales o aditivos:

La estabilizacion quimica no excluye la practica de mezclas de materiales tales como
granulares, aridos o cementantes. Alcanzando el suelo el mayor nivel posible de soporte con
estabilizador. El agregado en mezcla de aridos y/o cementantes en muchos casos potencia su
accion.-

4.- Controles y tolerancias

Dosificacion del producto: A determinar segun las caracteristicas del suelo del lugar.

La dosificacién del producto se deberd determinar respetando las Especificaciones Técnicas
del fabricante. Las normativas de calidad a emplear deberan respetar las normas y ensayos
establecidos para el producto elegido.

B) Soporte técnico: La Empresa proveedora del producto estabilizante prestara el
asesoramiento técnico al Contratista. Este deber& acatar todas las instrucciones recibidas.

En caso de disidencia resolvera la situacion la Inspeccion de obra.

Asimismo, el proponente y la Empresa proveedora del estabilizante recorreran calles
representativas de cada localidad indicando una dosificacion promedio que sera aplicada.-

C) Ensayos: El oferente debera considerar en el costo la realizacion de los ensayos de
laboratorio y de campo que sean necesarios para verificar y asegurar la calidad del trabajo.

Se prevera una cantidad de un ensayo por cuadra, en la institucion y lugar que la inspeccion
indique. En casos especiales, la inspeccién podra solicitar un mayor numero de muestras-

D) Precinto de seguridad: Los bidones de estabilizante a emplearse contaran con precintos de
seguridad que seran retirados en presencia del inspector de obra. Una vez empleado el
producto en su cantidad necesaria, se volvera a precintar el envase con sellos que proveerd la
Empresa contratista.

E) Aridos gruesos: Como terminacion del consolidado y con el objeto de mejorar el valor
soporte y disminuir el patinamiento se distribuird sobre la superficie empleando un distribuidor
de éaridos, piedra de tamafio 6/20 en una cantidad minima de 20 Kg/mz.

5.- CONSERVACION:

La sub-base o base construida en la forma especificada, cuando la misma este
destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, ser4 sometida a perfecto sellado a fin
de mantener la lisura. Cuando haya que corregir deformaciones se ejecutara un escarificado
previo en un espesor de 5 cm.

Durante el periodo de tiempo que dure la conservacion, la sub-base o base podra ser
sometida al transito, el cual podra ser el normal de la ruta o el creado artificialmente por el
contratista con sus elementos de transporte 0 equipo, este ultimo solo esta obligado a abrir la
base al trdnsito normal del camino cuando no sea posible habilitar un desvié para el mismo.-

6.- Medicion y Pago:

La sub-base o base se mediran por metro cuadrado (m?), y el pago se efectuara por
metro cuadrado (m?) de sub-base, o base construida o aprobada a precio unitario de contrato.
Encontrandose incluida en este ultimo todos los trabajos necesarios para su ejecucion,
comprendiendo el transporte, descarga del material, su preparacién, agua necesaria,
compactacion, perfilado, conservacién y los gastos ocasionados por el equipo y combustibles
necesarios.-

A7 Red Primaria de Media Tensién
A.7.1 Estructura de sostén
A.7.1.30 Provision y montaje de poste de eucalipto creosotado

40



Provision y colocacién de postes de eucalipto creosotado, los cuales seran empleados
como estructura de sostén para el tendido de redes de distribucion en baja y media tension,
para vanos maximos calculados con base en el conductor a ser soportado y a una velocidad de
viento méxima segun las condiciones de la zona de instalacion con base en la Norma NSR-10 y
en las siguientes condiciones ambientales.

Las especies de madera que conformaran los postes seran las establecidas en la norma
ANSI 0O5.1, se acepta la especie eucalipto (pellita o tereticornis) y deben poseer las
caracteristicas de madera madura. Los defectos permisibles para la madera que conformaran
los postes deben corresponder a los indicados en la nhorma ANSI O5.1 o NTC 1056 para los
postes de eucalipto

La carga minima de disefio (carga de rotura) para los postes con altura igual o superior
a 8 m debe ser de 510 kgf o clase 7m segun norma ANSI O5.1. Para los postes de 7 m, la
carga de rotura minima debe ser 350 kgf o clase 9m seguin norma ANSI O5.1.

A.7.2 Conductores
A.7.2.10 Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados

Se conectara a la red de alumbrado publico a través de conductores aéreos, que
ingresara a través de una bajada, con cable concéntrico de 10mm, por luminaria con morsetos
de conexién con porta fusible integrado para AP y para el cableado interno de las columnas
utilizaran cable tpr 2x2.5.

A9 Red Electricay Alumbrado Publico

A.9.1 Estructura de sostén y conductores

A.9.1.40 Provisién y montaje de columna metdlica curva simple (incluye
conductores)

Este item contempla la provisiébn y montaje de columnas metdlicas h = 8 m para
iluminacion, el material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591.
Seran construidas con cafios lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, en tres o
cuatro tramos, segun calculo, de pared con espesor minimo de 2,5 mm. Podran ser rectas,
curva simple o curvas doble. Se debera presentar una verificacion estéatica para el calculo del
espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida aérea, pasaje de los cables y
alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser tratadas
con dos manos de antiéxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen los planos
o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicion definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético de otro color.

A94 Luminarias
A.9.4.40 Provision y colocacion de luminarias de LED 100 W (incluye
fotocélulay zécalo)

El alumbrado del sector de espacio publico se realizara mediante la instalacién de
Luminarias del tipo LED, dimerizables, proteccion IP65, temperatura de color 5000 k potencia
luminica minima 15.000 Im montadas sobre columnas metélicas segun se indica en los planos
de detalle. El encendido de las lamparas se efectuara en forma automéatica, mediante el empleo
de una fotocélula por luminaria.
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La alimentacion se ejecutard desde las cajas de interconexion con conductor del tipo
concéntrico de 10+10 mm2 de seccion. El conexionado y la aislacion que se realice en el
z6calo de la fotocélula, se ejecutara con cinta aisladora del tipo auto-soldable, con una
proteccion superficial termo contraible, la cual contendra todos los cables que contiene la salida
del z6calo.

En cuanto a los medios de seguridad para estas luminarias, serdn los necesarios para
asegurar una efectiva proteccion, debiéndose considerar los refuerzos y previsiones de
antivandalismo. Los mismos deberan dejar el mayor paso posible del haz luminico, Incluye los
elementos de fijacién y remocién para el mantenimiento.

Se protegerd el conjunto con jabalina de puesta a tierra 1/2x1500 + cable desnudo cu
10mm.

Luminaria publica LED, luz blancal20 — 150 W s/proyecto, construida en Al. resistente a 250°
C, que cumpla con Norma Iram2015, con refractor de policarbonato anti UV.

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1 Contenedores
C.11 Contenedores de residuos

Este item incluye la provisidn y colocacion de contenedores de residuos tanto para
uso de los equipamientos como en espacios publicos

C.1.1.10 Provision y colocacion de cestos de residuos domiciliarios (1c/2Viviendas)

Este item incluye la provision y colocacion de cinco (5) contenedores de residuos
sélidos domiciliarios. Los mismos seran de acero con malla metalica de 0,60 m por 1,00 m. De
disefio y de las dimensiones que indiquen las especificaciones técnicas particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la
inspeccién de obra, para lo cual el contratista entregar4 una muestra a fin de utilizarla como
patrén de calidad. La ubicacién del contenedor serd acordada segln relevamiento en cada
cuadra con la Inspeccion de Obra y equipo de campo. Los mismos se colocaran cada 2
viviendas cuyo lugar de colocacion se definira en obra.

C.1.1.20 Prov. y colocacion de cestos de residuos (m6dulo doble) en plaza

Este item incluye la provisién y colocacion de dos (2) contenedor de residuos de
modulos doble (sélidos vy reciclables). Los mismos seran de acero con chapa perforada de 0,60
m por 1,00 m. De disefio y de las dimensiones que indiquen las especificaciones técnicas
particulares.

El tipo de contenedor propuesto debera contar con la aprobacion de la inspeccién de
obra, para lo cual el contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacion de los contenedores sera acordada y distribuida segun relevamiento en el sector
con la Inspeccion de Obra y equipo de campo.

C.2 Sefaletica urbana
c.2l1 Nomencladores urbanos
C2.1.10 Prov. y colocacion de indicadores c/nombre de calles

Este item incluye la provision y colocacién de 4 Indicadores con los nombres de las
calles del proyecto (Gavilan, José Hernandez; José Hernandez y J.C. Paz; Gavilan y Los
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Andes; Los Andes y Jose C.Paz), segun tipo de cafio estructural y cartel utilizado por la
Direccion de Transito del Municipio de La Matanza. Dicho indicador deberé ir empotrado en un
dado de Hormigén H21 de 0.40m x 0.40m quedando a nivel de piso terminado.

Poste 1: Doble cartel con los nhombres de las calles Gavilan y José Hernandez ubicado en la
mencionada interseccion.

Poste 2: Doble con el nombre de la calle José Hernandez y Jose C. Pazubicado en la
mencionada interseccion.

Poste 3: Doble con el nombre de la calle Gavilan y Los Andes ubicado en la mencionada
interseccion.

Poste 4: Doble cartel con los nombres de las calles José C. Paz y Los Andes ubicado en la
mencionada interseccion.

C3 Referencias urbanas
C31 Elementos iconograficos
C.3.1.40 Provisidon y colocacion de indicador con nombre de la plaza

Este item contempla la ejecucién de la referencia urbana la cual sera una estructura tipo
pértico de Hormigon Armado H21, con todos los bordes biselados y nombre de la plaza
consensuado con los vecinos de 1.80m de largo, 0.20m de espesor y 0.80m de altura del nivel
de piso terminado y establecido junto a la Inspeccién de Obra.

El nombre de la plaza sera unletrero de chapa calada en planchuela maciza de 2mm el
cual irA empotrado en dicha estructura de hormigén, de ambos lados, asegurando su
resistencia y durabilidad. Ver detalle constructivo.

C.5 Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica
C5.1 Arbolado Publico
C.5.1.10 Provision u plantacion arbol con doble tutor

Este proyecto contempla mediante la vegetacion para otorgar a la poblacién los
beneficios propios y caracteristicos que la misma brinda, buscando ademas.

Incluye la provision y plantacion de las especies arboreas segun planos e indicaciones
precedentes, ademas de la provision y colocacién de una barrera ecoldgica de control de
hormigas por cada ejemplar arbéreo.

Esta incluida en este item la colocacion de tierra negra organica y arena en el hoyo
excavado en los metros cubicos correspondientes, su relleno, el transporte de la tierra sobrante
y el primer riego posterior a la plantacion.

Los arboles a plantar seran fuertes, bien conformados, en excelente estado sanitario, de tronco
recto y sin heridas. Su tamafio sera de 5 cm DAP (diametro a la altura del pecho) o de 16/18
circunferencia al metro del piso. La altura de cruz, a la que se dividen las primeras ramas, sera
de 1,80 metros. Los &rboles tendran una altura uniforme de manera que exista un crecimiento
homogéneo entre ellos.

Las especies implantadas deberan ser las autorizadas por la Secretaria de Espacios
Publicos del Municipio de La Matanza, y aprobadas por la Inspeccién de obra.

Se recomienda las siguientes especies:

Anacahuita: calle José C. Paz, desde calle Los Andes hasta el Arroyo La Frontera
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Nangapiri: calle Gavilan, desde calle De Los Incas hasta calle Jose Hernandez.

C.5.1.30 Riego y Mantenimiento

El Contratista deberd establecer una guardia para realizar el riego necesario de lo
implantado, durante la ejecucién de la obra y durante seis meses contados a partir de la
recepcion provisoria de la obra.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantacién y
hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego de asiento seré:

e 30L/éarbol

El mismo ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellébn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego de asiento se llevara a cabo un riego diario. Se efectuara en las primeras
horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde y seran de tal manera que no descalcen las
plantas, no se efectle el lavado del suelo ni den lugar a erosion del terreno. En cada riego, se
realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccién de obra podra autorizar una variacién en la frecuencia y dosis de riego, si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

El Contratista debera establecer una guardia para realizar el mantenimiento y los cuidados
necesarios de lo implantado, durante la ejecucién de la obra y durante doce meses contados a
partir de la recepcién provisoria de la obra.

El contratista debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente hormigas y
contra enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar también el estado de los tutores y de las ataduras, la verticalidad de las plantas
arbéreas y también arbustivas.

En caso de tener que realizar poda se debera seguir las instrucciones de la Inspeccién de
Obra. Los cortes deberan limitarse a la supresion de ramas muertas, rotas o en mal estado, 0 a
ramificaciones que sean inferiores a los 2m de altura, para evitar que interfieran en el normal
transito peatonal. Se debera conservar siempre la forma natural de la especie. El producto de la
poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ninglin caso, los materiales
producidos por la poda podran ser quemados.

C.53 Veredas y solados

C.5.3.10 Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de
tosca, compactacion). Ejecucién de solado de hormigon natural
peinado ancho variable (Incluye viga borde, mallas, accesos
peatonales y vehiculares en cada lote)

Entoscado

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
tosca de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion
de base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion
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por métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes
gue indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sera obligacién de la Contratista el relleno y compactacion con tosca en 0,20m de espesor.

Se procedera a compactar la superficie “Sub-base”, sobre la cual se adicionara suelo
seleccionado limpio sin cascotes ni piedras, asentandolo fuertemente con pisén y agua en una
capa de 0,10m y 2 capas de 0,07m de espesor, para obtener una vez compactado un espesor
total de 0,20m.

Se deberan ensayar la humedad y compactacion de la tosca. Los resultados no deberan ser
menores al 95% del “Proctor” estandar. Se deberan obtener muestras de la zona a verificar,
consensuada con la Inspeccion de Obra para obtener su aprobacion.

La pendiente de los solados sera dada a partir de la Sub-base, de manera de que la capa de
tosca y los solados tengan espesores constantes.

El costo del Aporte de Tosca y Compactacion esté incluido en el costo del de los subitems
agrupados en el presente item.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

Solado de Hormigén Natural e:0.10 m, terminacion peinado con llaneado y fratasado en
bordes

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un solado de
hormigén armado con malla @4.2, de 0,10m de espesor, encofrados laterales, con provision y
colocacion de hormigén realizado in situ con dosaje 1:3:3, correspondiente al aporte de 300kg
de cemento portland, 0,65m3 de piedra partida y 0,65m3 de arena por m3 de hormigén; vibrado
y fratasado, con ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso y enrasadas, se
considerara en su estructura vigas de borde de 15x20cm. La terminacion sera llaneada en los
bordes de 0,10m de ancho y peinado interno. Los diferentes pafios se materializaran en médulo
variable de 4.00mts con pendiente de un 2%.

Se prevera en todos los frentes de vivienda una franja de 33 cm de ancho por el total de
la vereda en forma perpendicular a la linea municipal, en la cual iran colocados ladrillos
ceramicos huecos de 8x18x33 recubiertos por una capa de H° de 2 cm, de manera que al
realizarse las futuras conexiones de servicios, no tengan la necesidad romper la vereda y
debilitar el H® para el pase de las cafierias. Ver planos de detalles.

Tomado de Juntas y Curado

Se debera poner especial cuidado en la construccion de las juntas a fin de que ellas
presenten una esmerada terminacion y alineamiento. Las juntas de dilatacién seran ejecutadas
en los pafios de H°A° en una distancia de 4mts entre juntas. La Inspeccion observara las juntas
cuando presenten fallas de alineacion, de concurrencia, desviaciones que superen a los dos (2)
centimetros o cuando no se haya terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo
considera necesario, la reconstruccion de la zona imperfecta, a los efectos de la reconstruccion
correcta de las juntas. Es defundamental importancia asimismo la realizacién de un "curado"
eficiente que retarde la evaporacion del agua de la superficie hormigonada.

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e
indefectiblemente antes de su librado al transito, se procedera al sellado de las juntas para lo
cual se efectuaran los trabajos que se detallan a continuacion:

Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y
cualquier otro material extrafo.

Secado de las juntas, si éstas estuvieran himedas, con el empleo de aire caliente u otro
método aprobado por la Inspeccion.
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Imprimacién de la junta con un producto compatible con el material termoplastico a
utilizar para el llenado de las mismas.

Sellado de las juntas con un material termoplastico a base de asfalto y caucho neutral o
sintético, existentes en el mercado, de reconocida calidad, que cumplimente la norma A.S.T.M.
1190.

C.5.3.20 Canaleta de H° A° en cierre de vereda y desague superficial

Este item contempla la ejecucién de una canaleta continua de H® A° de ancho 0.50m y
alto de 0.15m con armadura que se ejecutara junto a las veredas de H° de plaza y frente de
viviendas, separada a través de Junta de dilatacion, la cual conducira las aguas superficiales
hacia el A° La Frontera, de manera directa sobre el frente de la plaza y hacia camara de
inspeccion con rejilla sobre frente de viviendas.

La base de las canaleta serd de H° pobre de 0.15m, la misma queda sujeta a la calculo
estructural. ver plano de detalle.

C.6. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES

C6.1 Arbolado
C.6.1.10 Provision y plantacion arbol con doble tutor

Este proyecto contempla mediante la vegetacion y cobertura verde otorgar a la
poblacion los beneficios propios y caracteristicos que la misma brinda, buscando ademas,
valorizar al arroyo La Frontera en un contexto urbano, actuando sobre parte de su ribera
mediante la creacién de un area verde que embellezca el paisaje y pueda ser usada para fines
recreativos, posibilitando la integracién entre la comunidad y la naturaleza.

Incluye la provision y plantacion de las especies arboreas segun planos e indicaciones
precedentes, ademas de la provision y colocacién de una barrera ecoldgica de control de
hormigas por cada ejemplar arbéreo.

Esta incluida en este item la colocacion de tierra negra organica y arena en el hoyo
excavado en los metros cubicos correspondientes, su relleno, el transporte de la tierra sobrante
y el primer riego posterior a la plantacion.

Los arboles a plantar seran fuertes, bien conformados, en excelente estado sanitario, de
tronco recto y sin heridas. Su tamafio serd de 5 cm DAP (didmetro a la altura del pecho) o de
16/18 circunferencia al metro del piso. La altura de cruz, a la que se dividen las primeras
ramas, sera de 1,80 metros. Los arboles tendran una altura uniforme de manera que exista un
crecimiento homogéneo entre ellos.

Las especies implantadas deberan ser las autorizadas por la Secretaria de Espacios
Publicos del Municipio de La Matanza, y aprobadas por la Inspeccion de obra, donde la
contratista deber& proveer e implantar las especies arbéreas, arbustivas y herbaceas, conforme
a los planos generales y de forestacion, de acuerdo al siguiente cuadro de detalle sujerido:

Tioo d Cantidad
Ipo e_, Nombre comun Nombre Cientifico de
vegetacion .
ejemplares
Arboles Sauce criollo Salix humboldtiana 2
Anacahuita Blepharocalix salicifolius 4
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| Nangapiri | Eugenia uniflora 3
Total Arboles 9
Arbustos |Sen de Campo | Senna corymbosa 20
Total Arbustos 20
C.6.1.11 Provision y plantacion arbusto

Incluye la provisibn y plantaciébn de las especies arbustivas segun planos de proyecto e
indicaciones precedentes.

Esta incluido en este item el reemplazo con tierra negra organica y arena en el hoyo excavado
en los metros cubicos alli indicados, su relleno, el transporte de la tierra sobrante y el primer
riego posterior a la plantacion.

Los arbustos a plantar seran fuertes, bien conformados, en excelente estado sanitario, tendran
una altura de aproximadamente 1,00m y seran uniformes entre si.

Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuard en forma global previa
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

C.6.1.30 Riego y mantenimiento de arboles y césped

El Contratista debera establecer una guardia para realizar el riego necesario de lo implantado,
durante la ejecucion de la obra y durante seis meses contados a partir de la recepcion provisoria
de la obra.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantacion y
hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego de asiento sera:

e 30L/éarbol
e 20L/arbusto

El mismo ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellon donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego de asiento se llevara a cabo un riego diario. Se efectuara en las primeras
horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde y seran de tal manera que no descalcen las
plantas, no se efectle el lavado del suelo ni den lugar a erosién del terreno. En cada riego, se
realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de obra podré autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego, si las
condiciones ambientales asi lo requieren.
El Contratista deberd establecer una guardia para realizar el mantenimiento y los cuidados
necesarios de lo implantado, durante la ejecucién de la obra y durante doce meses contados a
partir de la recepcion provisoria de la obra.

El contratista debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente
hormigas y contra enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en
cada caso.

Deberd vigilar también el estado de los tutores y de las ataduras, la verticalidad de las plantas
arbéreas y también arbustivas.
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Se realizara la reposicion de las plantas secas o vandalizadas, por ejemplares de iguales
caracteristicas a las solicitadas y debera cumplirse en el momento inmediato posible, atento a las
limitaciones técnicas de cada caso.

En caso de tener que realizar poda se debera seguir las instrucciones de la Inspeccion de
Obra. Los cortes deberan limitarse a la supresion de ramas muertas, rotas o en mal estado, o a
ramificaciones que sean inferiores a los 2m de altura, para evitar que interfieran en el normal
transito peatonal. Se debera conservar siempre la forma natural de la especie. El producto de la
poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningin caso, los materiales
producidos por la poda podran ser quemados.

C.6.2 Coberturas verdes
C.6.2.10 Preparacion del suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento del suelo pueden realizarse en
cualquier momento en que el contenido de humedad sea bajo, con una considerable
anticipacién al momento de la implantacion.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices,
rizomas, etc. o elementos extrafios indeseables. Se realizara el recambio de la totalidad
del suelo, de ser necesario y cuando la inspeccién de Obra lo determine.

Se extraeran los primeros 0,20m del suelo, posteriormente se procedera a
roturar (puntear) el suelo para facilitar la infiltracion de agua hacia los horizontes
inferiores. Por lo tanto, el resultado debe ser una superficie uniforme, pero a la vez
rugosa. Luego se debe agregar la tierra organica negra y arena, en proporcién 70:30
respectivamente en cantidad necesaria para que una vez realizado el sembrado de
semillas previendo su crecimiento en el terreno quede nivelado con el solado o suelo
natural, segun corresponda.

Se aplicara fertilizante Triple 15 en granulos de liberacion controlada (igual proporcién
en su composicién de nitrégeno, fésforo y potasio) en la siguiente dosis: 40gr/m? de suelo, se
extendera en forma uniforme sobre la superficie, volver a remover la tierra antes de empezar la
tarea de sembrado de semillas.

C.6.2.20 Implantacion o sembrado de césped

Comprende la provision y sembrado de semillas para césped en los sectores
identificados en los planos generales y de forestacion. Se recomienda el uso de mezcla de
variedades de semillas.

Las semillas a utilizar en la siembra deberan provenir de firmas comerciales reconocidas
y seran de buena calidad. Antes de la siembra tendra que verificarse la existencia de humedad
adecuada en el suelo, si ésta no fuera tal, se procedera a riego. La siembra puede hacerse al
voleo requiriéndose entonces de personal calificado capaz de 